[اكتب نصاً] 


الحناقع لحرن 


والعيشر فى الزحخ لحب 


[اكتب نصاً] 


اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبله من 
عبده الوضيع السافل الدنيء الحقير الفقير الى 
رحمته و مغفرته و عفوه و فضله و عافيته 


تعالى 


[اكتب نصاً] 


ننه ||| اقسنها اق 50 | شفسه 5 1لا د١١‏ ل 


0 لت ص بحاند 00 اصن انشع ١‏ 


[اكتب نصاً] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يتضمن القسم الأول من هذا الكتاب مشاريع عملية قمت بانتقائها بعناية حيث قمت 
باستبعاد جميع المشاريع المعقدة الغير قابلة للتطبيق كما قمت باستبعاد المشاريع التي 
أخفى مبتكروها بعض التفاصيل فيها و لذلك فإن القسم الأول من الكتاب يتضمن 
مشاريع بسيطة قابلة للتطبيق تمت تجربتها و نالت براءات اختراع في دول متقدمة و 
هذه الابتكارات تساوي بالفعل مليارات الدولارات و هي كفيلةٌ بالفعل بتغيير وجه 
العالم, 


نسخة مصورة من هذا الكتاب 


0 © / ع مع 0.ع/اأطععىه//:دمخط 


[اكتب نصا] 


[اكتب نصاً] 


[اكتب نصا] 


تصميم مدرس فيزياء في جامعة بريغهام يانغ مع مجموعة من طلابه . 
المكونات: 


قطعة كرتون بأي قياس شريطة أن يكون طولها ضعف عرضها فإذا كان طولها مثلآ 100 سنتمتر 
فيجب ان يكون عرضها 50 سنتمتر. 


رقائق المنيوم !501 مالالا أمابااج مثل تلك المستخدمة في طهي اللحوم و الدجاج. 
صمغ و فرشاة . 


برطمان (قطرميز) زجاجي مقاوم للحرارة العالية مع غطاءٍ محكم نقوم بطلائه باللون الأسود مع 
غطائها حتى يمتص الحرارة و يفضل طلاؤه باستخدام سبري (بخاخ) أسود اللون /[5012. 


قد نضطر لاستخدام محافظ فرن حرارية 8م معيره كتلك التي تستخدم في طهي الدجاج في 
القر نبو نالك وان تسق (لبرطمان (القطر مدر ) دااحلها ثم ان تقوم جنقخ الهراء فها و اخاذقها. 


قم بقص قطعة الكرتون على شكل نصف دائرة. 
يجب أن يكون القمع كافياً للإحاطة بإناء الطهي . 


إذا اردت استخدام إناء طهي بدلاً من القطرميز فقم بطلائه باللون الأسود و يفضل البحث عن إناء 


طهي أسود اللون في الأسواق. 


[اكتب نصا] 


[اكتب نصا] 


[اكتب نصا] 


بعد القيام بقص الشكل المطلب نقوم بلصق رقاقة الألمنيوم على سطحه الداخلي . 


احرص على ان يكون وجه شريحة الألمنيوم الأكثر لمعاناً هو الوجه العلوي - أي قم بلصق الوجه 
الأقل لمعاناً من رقاقة الألمنيوم على قطعة الكرتون. 


حاول تسوية رقاقة الألمنيوم قدر استطاعتك بحيث لا تكون فيها تجاعيد او فقاعات. 
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و بذلك فإننا نحصل على شكل قمع سطحه الداخلي مغطيّ بالألمنيوم . 
إذا كانت هنالك فتحة في أسفل القمع قم بإغلاقها بلصق رقاقة ألمنيوم فوقها. 


[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصأ] 
ضع إناء الظعام داحلهم 


يُفضل أن تضع إناء أو برطمان الطعام ضمن حقيبة فرن مثل تلك التي تستخدم في طهي الدجاج. 


يعمل الطباخ الشمسي هذا بأعلى أداء عندما يكون مستوى الأشعة الفوق بنفسجية بدرجة 7 أو أعلى 
7-«إع0مز /انا اي عندما تكون السماء صافية و الشمس في كبد السماء( في الشتاء لا تكون 
الشمس في كبد السماء). 


لا يحرق الموقد الشمسي الطعام إلا قي حالات نادرة جداً. 
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[اكتب نصا] 


هل يعمل الموقد الشمسي شتاءً؟ 

في يوم صيفي مشمس عندما تكون السماء صافية نوعاً ما فإن مستوى الأشعة الفوق بنفسجية 52الا 
+ءاونا بكون 7 أو أعلى 7-“«©00! /الا أو أعلى. 

و في يوم صحو من ايام الشتاء عندما كان مستوى الأشعة فوق البنفسجية 3.5-«006! /الا تمكن 
هذا الموقد الشمسي من غلي الماء غير ان مدة الطهي تطول قليلاً في الشتاء كما أن الأمر قد 
يستدعي تعليق إناء الطهي ليكون بوضع مرتفع و معلق لا أن يوضع في مركز القمع. 
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[اكتب نصاً] 


استخدام القمع الشمسي السابق ذاته في حفظ الطعام 


بالطريقة ذاتها التي نقوم فيها بتوجيه طبق استقبال البث الفضائي نحو اقمر الصناعي حيث يتوجب 
أن لا يحول أي حائلٍ ما بين طبق الاستقبال و القمر الصناعي أي أنه يتوجب أن يكون هنالك خط 
نظر خالٍ من أية عوائق ما بين طبق الاستقبال و قمر الصناعي بتلك الطريقة ذاتها نقوم ليلا بتوجيه 
الموقد الشمسي السابق ذاته نحو الفضاء الخارجي و نحرص على أن لا تكون هنالك أية عوائق ما 
بين قمع الموقد اشمسي و الفضاء الخارجي : أشجار أو أبنية مثلآً حتى الغيوم تتسبب في إفشال 
عملية التبريد. 


ثم في مركز قمع الموقد الشمسي نضع الأطعمة التي نريد تبريدها حيث يقوم الموقد الشمسي بعكس 
حرارة الأطعمة الموجودة داخله إلى الفضاء الخارجي و بذلك تصبح درجة حرارة تلك الطعمة أدنى 
بعشر درجاتٍ مئوية من درجة حرارة الجو المحيط. 
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[اكتب نصاً] 


الطباخ الشمسي ذو الغطاء السهل - تصميم تشاو تان و توم سوفيم 
»001 2قاه5 ”لأا لأوجع” عط1 


مع 50001 ننه1 صق م13 مقط 


بما أن هذ الطباخ لا يحوي سطوحاً منحنية يمكننا تنفيذه بشكلٍ تجاري من الزجاج الشفاف (بدلاً من 
النايلون الشفاف) و المرايا (بدلا من رقائق الألمنيوم) و بالرغم من أن الزجاج يحمي السطح 
العاكس للمريا من إحدى الجهات من التعرض للخدش فإن السطح الثاني للمرأة يمثل نقطة ضعف 
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[اكتب نصاً] 


بوضع لوح زجاجي مثلاآً أو لوح بلاستيكي و لوح من الصفيح لحماية الوجه الآخر للمرايا 
المستخدمة في تنفيذ هذا الطباخ الشمسي. 


طبعاً أنا أتصور كيف سيتم تنفيذ هذا الطباخ عندنا من الصفيح الرقيق الرخيص المطلي بطبقة 


عاكسة رقيقة حتى لا يدوم أكثر من عام واحد على اكثر تقدير و من ثم سيتم بيعه للمستهلك بأغلى 
الأثمان و لذلك أنصح بتنفيذه يدوياً في المنزل من الزجاج و المرايا مع استخدام مادةٍ لاصقة مناسبة 


و يمكننا مثلآ شراء حوض اسماك زينة جاهز لهذه الغاية والقيام بلصق ورق الألمنيوم في قاعه و 
على جوانبه من الخارج لهذه الغاية مع وضع غطاءٍ زجاجي علوي له من الجهة العلوية. 
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للم لاعضا 1 بعزعط ألا 
.م10 ع“اه 1156 01 609086 
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50 المآ ع”©!أ عاناة عكادلا 
أ0ممة بمعنا ذأ مدا 1 
اماتزألم ق ع)زذا! غ١‏ 21316 10 


[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصا] 


[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


مدفأة يوجين بيركينس سخان فيرنيتي 


أمعغج2 'كمككاءوع5 عمعوبع «رعغخوع لا عأاممروع 


يفوم المحرك بادارة محور 


يفوم المحرك بإادارة محور 


[اكتب نصاً] 


ولاحقاً أدخل يوجين بض التعديلات على اختراعه حيث جعل الحركة الدورانية أو القوة الدورانية 
ترغم الزيت على الخروج من نهايات ازرع شعاعية ترتبط بمركز مروحة. 
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[اكتب نصاً] 


سخان بيتر ديفي العامل بالتيار المتردد 


اعغأ3] )ث8 والإع/ا03 رعععم 


26 


[اكتب نصاً] 


نصف كرة معدني 


المسافة 3 فى | 


الخط الحمر اللون 6 هو الخط الحار 1076| و هو متصلُ بنصف الكرة الداخلي 1 عن طريق الجوزة 
3-: 


الأنبوب8 هو أنبوبٌ عازل من خامة متينة. 


تم الابقاء على نصفي الكرتين متباعدتين عن بعضهما البعض باستخدام عازل مُباعد 4 . 


الأنبوب 8 يجب كذلك أن يُصنع من مادةٍ متينة عازلة مقاومة للحرارة. 
3 5 (حبسات أو وصلات إحكام) ونام 8مأءاءها. 
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[اكتب نصاً] 


و لذلك فإن التجويف الرنان /[1/16© +65031/ سيكون قياسه نحو 3 ميليمتر. 
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الموقد الاقتصادي 


حرارة [لقرع!! 


[اكتب نصاً] 


هواء 
عام 
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[اكتب نصاً] 


موقد غاز الخشب 50106 000-6235ل/الا عط 


تصميم البيرتو فيليسيانو 0دأءزاع مغمرعطام 

يتن 52 ار 00237 131 لكر إن لفق زر ايك أ نه ل 311 اق ترق 
فاقل ريه باهة لكر في الاتقفال :2ه ناعة كتئلة فنا ترمع قن 136 المركة كن 2ن 
الموقد يزيد من مقدار الحرارة الناتجة عن الاشتعال و يقلل من كمية الدخان الصادرة عن الاحتراق 
غلى درجة كبيرة جداً. 
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طع عرضي في الأسطوانة 
الخارجية 


[اكتب نصاً] 


[اكتب نصا] 


الغظاء الداخلي 


زان نان نال نان يال | 


ثقوب التهوية في 
الأسطوانة الداخلية 


الأسطوانة الداخلية 


الأسطوانة الخارجية 
هه هه 68 هه 6ت هت 6 
ثقوب التهوية في الأسطونة الخارجية 


32 


[اكتب نصاً] 


ا 3 
دح نه وحن ون ذخأن حا ات 


ثقوب التهووية في الأسطوانة الخارجية الكبرى 


33 


[اكتب نصا] 


ثقوب في أعلى الأسطوانة الداخلية 
سن كع 
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[اكتب نصاً] 


يجب أن تكون هنالك فجوة ما بين الاسطوانتين: 
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الصورة السابقة نسخة جاهزة تباع في الأسواق العا 


لني 


كناو 


حسما 


[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


الأسطوانتين من الجهة السفلية 


الأسطوانة الصغرى داخل الاسطوانة الكبرى من الأعلى 
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[اكتب نصاً] 


٠١ 26 


١ 7 , 
٠. -3 
١ "5 - 2 , د‎ 2 
١ 3 0 م‎ 1 


الأسطوانة الصغرى داخل الاسطوانة الكبرى من الأسفل 


الجزء السفلي من الأسطوانة الكبرى 
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[اكتب نصاً] 


الأسطوانتين الكبرى و الصغرى من الأسفل 


جا 
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[اكتب نصاً] 


نضع العلبة الصغرى في مركز العلبة الكبرى 


27 


اب 


نقوم بتعليم محيط العلبة الصغرى 


22 --_ 
2 


نزيل الجزء الداخلي و نُبقي على الجزء الخارجي 


[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 


يا 


01 الامنانا؟ 


5 
7 
ا حتمكهها 


[اكتب نصاً] 


نقوم بثقب العلبة الصغرى من قعرها 


03 


[اكتب نصاً] 


وبيب 


حتى لاينزلق المثقب نقوم أولاً بتعليم موقع الثقب عن طريق ثقبه بمسمار صغير و مطرقة ثم نقوم 
بعد ذلك بتوسعته باستخدام مثقب يدوي أو كهربائي. 


نقوم بتقب العلبة الكبرى من جانبها السفلي بينما نقوم بثقب العلبة الصغرى من جانبها العلوي. 


احرص على أن تكون المسافات بين الثقوب متساوية و أن تكون الثقوب متساوية . 
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[اكتب نصاً] 


يُمكنك صناعة ثقوب كذلك في الجانب السفلي من العلبة الصغرى 


الآن ندخل العلبة الصغرى في العلبة الكبرى. 


العلبة الصغرى داخل العلبة الكبرى من الأعلى 


45 


[اكتب نصاً] 


4 


عه يه 


46 


[اكتب نصاً] 


47 


48 


0 1 


3 


[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


49 


[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 


كيفية تعليم مواقع الثقوب باستخدام الزاوية حتى نحصل على ثقوب تتوضع على مسافاتٍ متساوية 


" -- ---210 1 و - 3 - 
ا ف م8 ٠‏ ب ١‏ 
0[ " نزم , 9 كظرهة 0 
يج ) #7 -. 9 1 
4 ذلري؟ 5 
5 _- 4 0 5 
و" . - 
١١ 7 -‏ لذ 
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[اكتب نصا] 


العلبة الكبرى و بداخلها العلبة الصغرى من الأعلى 


5 6006 0011 
ا 556 006 


العلبة الصغرى من الأسفل 
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53 


١ 


بة الصغرى داخل العلبة 


الكبرى من الأعلى 


[اكتب نصا] 


[اكتب نصاً] 


111١6 111١ 5 
١ 0 0 
016 0101 


7 21/1110ه1‎ © 8 
١111163060 
50165 01026160 


العلدة الكيوض 
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50م 3 ]ثانا 
0165 ع3:0| 8 
5 616 06 ]5ئنال 


.لع؟ناء05 /إأأنا؟ 
10 0 ع6 ولمع 
فلبتايدانا للك 


الغطاء العلوي 


||| ااا 


[اكتب نصاً] 
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16 1 607 00 


ل معي 


- 


0000 0000 0 


513020 01م 
»أ 11112110 010151 
510176 116 0/1611 


- 
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0101 النووق عاك | 
5131101 
00101 16 


06 0م 


7 


العلبة الصغرى من الأسفل 


"| 


///00// 


العلية الكيرى هن الأسقل 


عاك 1 1 9 
5 116 1221/1109 4# 
2/0 1116 
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[اكتب نصاً] 


عملية ثقب العلبة الصغرى من الأسفل 
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[اكتب نصاً] 


مشهد علوي للعلبة الصغرى و هي داخل العلبة الكبرى 


59 


[اكتب نصاً] 


مشهد سفلي للعلبة الصغرى و هي داخل العلبة الكبرى 
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[اكتب نصاً] 


62 


الموقد من الأسفل 


[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


العلبة الكبرى من الخارج 


63 


64 


[اكتب نصاً] 


65 


7 


وهواة الرحلات و التخيد ي البراري و الكشاذ 


فة. 


١ 


قد 


السابق ذاته 


وقد 


قامت شركة أمريكية بتنفيذه بصورة 


١ 


حترافية حتى يُصبح رفي 
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[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 


الفضة الغروانية و علاج الأمراض المستعصية 


اع |5 6016101 


الفضة الغروانية بارة عن جسيمات دقيقة من الفضة النقية التي توجد معلقةٌ في الماء المقطر و هي 
مادةٌ غير مؤذية إذا تم تعاطيها ضمن الجرعات الموصى بها . 

يتم تعاطي هذا المحلول عن طريق الفم حيث توضع ملعقة من محلول الفضة الغروانية تحت اللسان 
لمدة دقيقة قبل ابتلاعها و تكرر هذه العملية ما بين 3 و 5 مرات في اليوم كما يتوجب القيام برش 
هذا المحلول بواسطة رذاذة (بخاخ) على مواضع الاصابة. 

ما هي فائدة الفضة الغروانية؟ 

يقول الخبراء بأن محلول الفضة الغروانية ليس قادراً فقط على القضاء على الكثير من العوامل 
الممرضة كالعوامل المسببة للكوليرا و المالاريا و التيفوس (ربما لم يعد له وجود الآن) و الزحار 
الأميبي ]0156046 1اع300 و حسب بل إنه قادرٌ كذلك على تحييد الكثير من العوامل 
الممرضة المستخدمة في الحرب البيولوجية و إبطال مفعولها. 
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فى خلال مدة له 
تتجاوز ثلاثة أشهر من المواظبة على شرب هذا المحلول و رشه على موضع الإصابة اختفت آثار 
لحروق دون أية آثار أو ندوب. 


»و خلال سنين طويلة فإن الطبيب السويدي بيورن نوردستورم 10م[8 6 
800500 من معهد كارولينسكا السويدي ع+رلغ1غ5م! 3ا5م1اه)3»ا د'مع0ع/0ا5 كان قد 


مشرب بالفضة موصول مع بطارية صغيرة. 


التهاب الثقي و العظام وأغ[اعلإممع054 إصابةٌ في العظم غالباً ما تحدثها بكتيريا صديدية 
3 ءأمعوملام أو متفطرة وزمع]036مع/إم/ و غالباً ما تصيب هذه البكتيريا العظام بطرقٍ 
دموية المنشأ لإأ5نا0م0ع3]08 ماعط ( عن طريق الدم الذي يسري في الأوعية الدموية) أو عن 
طريق التجاور مع منطقة مصابة أو عند استخدام وسائل علاجية مثل عمليات استبدال و زراعة 
لمفاصل. 


[اكتب نصاً] 


الحروق من الدرجة الثاثة ممباط ©10-068/6ط+ هي الحروق التي تتميز بدمار كل من 


البشرةوزمممءلزمء و الأدمة وزمممعء0. 


داء لايم ©5وجه015 عم/با -التهاب مفاصل لايم 301615 6(انا داءٌ تُحدثه بكتيريا البوريليا 
الملتوية ع+61ء160م5 13اع,80 السالبة لصبغة غرام 30-0682+16/ع و تتسبب هذه البكتيريا 
في تورم المفاصل و الحمى و تنتقل هذه البكتيريا التي تصيب عادة الماشية و الآيائل إلى الإنسان ن 
طريق القراد. 


.يتوجب تخزين الفضة الغروانية في مكان مظلم و باردٍ بعيداً عن الضوء 


لتحضير الفضة الغروانية في المنزل نحتاج إلى المكونات التالية: 
مصدر جهد كهربائي مقداره 9 فولت. 

إناء زجاجي. 

ماء مقطر. 

سلكٌ مصنوع من الفضة العالية النقاء 9099.990معن!أ5 عنام . 


نفس سلكين من الفضة في الماء و نصل كل سلكٍ منهما بقطب كمربائي /0255018آ 
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[اكتب نصاً] 


يجب أن يتم وصل قطعةً من سلك الفضة إلى كل قطب من القطبين الكهربائيين. 


بعد بضعة دقائق على مضي عملية التحليل الكهربائي فإن سلك الفضة المتصل بالقطب السالب 
سوف تُغطيه مادةً سوداء اللون» و عندها يتوجب علينا القيام بتنظيف هذا السلك بقطعة نسيج . 


نستمر في إجراء عملية التحليل هذه إلى أن يسود سلك الفضة السالب و نقوم بتنظيفه 4 او 5 مرات. 
و كذلك فإن السلك الفضي المتصل بالقطب الموجب سُرعان ما تغشاه طبقةٌ من مادةٍ سوداء اللون و 
عندها يتوجب القيام بتنظيفه. 

نجري عملية التحليل هذه باستخدام ماءٍ ممقطر. 

مقدار جسيمات الفضة التي تنحل في الماء من السلك الفضي ضئيلٌ جداً و لذلك فإننا نادراً ما نحتاج 
لتبديل السلك الفضي. 

مع مرور الوقت يزداد تركيز جسيمات الفضة المنحلة في الماء مما يؤدي إلى زيادة موصلية الماء 


للتيار الكهربائي و هو الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى زيادة سرعة تراكم المادة السوداء عليه وهذه 
المادة يتوجب إزالتها دائماً و لكن دون استخدام أي مادةٍ كيميائية أو مُستحضر تنظيفب أياً كان. 


/0 


إن تعاطي الفضة الغروانية /)ع0 !5 001101021 بمقادير كبيرة أو لمدةٍ طويلة من الزمن قد يؤدي 
للإصابة بالتفضض (أرجيريا) 38/13 و هي تحول لون الجلد إلى لون أزرقٍ رمادي و من 
المعتقد بأن هذه الحالة دائمة. 


الاستفادة من طاقة النماذج الهرمية الشكل 


في العام 1959 حصل التشيكوسلوفاكي كارل دربال على براءة اختراع لشكلٍ هرمي مصنوع من 
الكرتون يستطيع إعادة شحذ شفرات الحلاقة المستعملة إذا وضعت فيه » و يمكن صناعة هذا الشكل 
الهرمي من الورق المقوى أو البلاستك و هو شكلٌ هرمي ذو اربعة جوانب و يحوي فجوةً في 
قاعدته تستخدم في إدخال شفرات الحلاقة المستعملة. 


[اكتب نصاً] 


و بهذه الطريقة يمكن تصميم نموذج هرم يصلح للاستخدام بأي مقاس شريطة الحفاظ على النسب. 


توضع الشفرة المراد إعادة شحذها على مسندٍ مصنوع من مادةٍ عازلة للكهرباء على ارتفاع يساوي 
خمس أو ثلث ارتفاع الهرم»و يجب أن يكون نصل أو حد شفرة الحلاقة متجهاً نحو الغرب أو 
الشرق. 


يفضل إبقاء نصل الشفرة خارج المسند الذي نضع الشفرة عليه بحيث يكون جانبي الشفرة الآخرين 
متجهين نحو الشمال أو الجنوب و يجب أن يوضع الهرم بحيث تكون جوانبه متجهة نحو 


شمال-جنوب 

شرق-غرب 

و بحيث تكون زواياه متجهةٌ نحو: 

الشمال الشرقي 

الجنوب الغربي 

الجنوب الشرقي 

الشمال الشرقي 

يمكن ان يتطلب إعادة شحذ الشفرة نحو أسبوعين أو أقل. 


الخواص التجفيفية لنماذج الهرم 


ةكلام 013 أعع1ع عطا أجل لإطعل عطا- د5ألام8 عوأمغامم 
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[اكتب نصاً] 


يعتبر التجفيف من العمليات الصناعية و المنزلية الشديدة الأهمية و تقريباً فإن عملية التجفيف هي 
عملية أساسية في معظم الصناعات الغذائية و هي عمليةٌ تستهلك مقادير هائلة من الطاقة. 


مكتشف هذه الخاصية هو الفرنسي أنطوان بوفيس 801015 ©81+0106 1930 . 


للك .نك 
| 10 >< 10 عم 


< 1 هرم ٠‏ لأعمال ال : فية 


لصناعة هرم ممائل ذو خواص مماثلة من أية مادةٍ كالكرتون مثلآ : 


/3 


[اكتب نصاً] 


و إذا كان عرض القاعدة الكلي 30 وحدة فإن الارتفاع من منتصفها يجب أن يكون ما بين 24 و 
7 وحدة. 


واذاكاق عوضى القاصدة لقي 35 وكة فجن يض ايكون ارتفاع الورم مابية قاذ و :د32 
وحدة. 


إن ارتفاع المثلثات القائمة الزوايا التي تم تشكيلها يساوي (النسبة الذهبية) 23+10 م0ع10مع 1.618 
ضرب عرض القاعدة . 


[اكتب نصاً] 


العلاقة بين أبعاد نموذج الهرم: 

طول القاعدة 20 -> طول لحواف المائلة 19 

طول القاعدة 25 -> طول الحواف المائلة 23.76 . 
طول القاعدة 30 ->طول الحواف المائلة 28.52 . 


طول القاعدة 35 ->طول الحواف المائلة 33.27 . 


يقوم الشكل الهرمي بتوجيه و تركيز حقل طاقة نقطة الصفر. 


يُنصح بوضع الخضار و الفواكه و اللحوم و الألبان و غيرها من المأكولات داخل نموذج الهرم 
لمدة ساعة قبل القيام بحفظها في الثلاجة لأن ذلك سوف يضاعف مدة صلاحيتها حيث تقوم طاقة 
الهرم بقتل الميكروبات التي تتسبب في فساد الأطعمة . 


يوصى بسقيه للدواجن و الماشية. 
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[اكتب نصا] 


تربية الدواجن و المواشي داخل قنٍ هرمي الشكل يقيها من كثيرٍ من الأمراض و يحسن من صحتها 
و نموها و إنتاجيتها و قد سبق لي أن رأيت مداجن هرمية الشكل تستخدم في تربية الديوك الرومية. 
إذا كانت جدران أو أوجه الهرم مصنوعةً من الزجاج أو النايلون يمكن تربية النباتات النادرة و 
النباتات المثمرة داخله لتحسين نموها و وقايتها من الأمراض النباتية و رفع إنتاجيتها. 


يمكن استخدام نموذج الهرم في علاج الأمراض عند البشر و الحيوانات و ذلك بالإقامة ضمن تلك 


لوحظ بأن الحشرات تتجنب دخول نموذج الهرم. 


لا تضع نموذج الهرم بالقرب من حقلٍ مغناطيسي قوي -لا تضعه فوق الثلاجة أو فوق التلفزيون 
أو أي جهاز كهربائي اخر. 


من المعتقد بان طاقة هرم هي طاقة نقطة الصفر ع20. 
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[اكتب نصاً] 


نماذج اهرامات ليس براون 


ماللاوءظ دعا 01 5ل أمروءلاط عط1 


ملاحظات ليس براون حول تصميم و خصائص نموذج الهرم 


ظ 


استخدم بوصلة لتحديد الشمال المغناطيسي »و بشكل تقريبي فإن الشمال المغناطيسي يكون مشابهاً 
لاتجاه نجمة القطب 5636 0016 لأن الشمال المغناطيسي هو مصدر الطاقة المغناطيسية التي 
يتوجب علينا توجيه أحد أوجه الهرم إليها حتى يتمكن من التقاطها. 


بعد إخراج محتوى البيضة من قشرتها يمكن لطاقة الهرم أن تجفف البيضة و بذلك يمكن حفظ 
البيض صالحاً للاستخدام لعدة أشهرءو لكن فقط يتوجب وضع قليلٍ من الماء عليه قبل الاستخدام. 


١‏ و عل سبيل المثال تم وضع نموذج هرم مصغر 
على الرأس لتسكين آلام الشقيقة و الصداع المزمن المعاندة و المستعصية على الأدوية الاعتيادية. 


17 


[اكتب نصا] 
(لم تجرى هذه التجارب على نطاقٍ واسع لذلك لا يمكن تعميمها غير أن تجربتها لا تضر ولا تكلف 
شيئاً) 
أثناء العلاج يتم توجيه نموذج الهرم نحو الشمال أو نحو الجنوب . 
يمكن تنفيذ نموذج هرم كبيرٍ قليلاً بحيث يستطيع المريض الجلوس داخله . 


يوضع نموذج هرم مصغر تحت السرير أو يعلق فوقه و ذلك لعلاج اضطرابات النوم المختلفة و 
الأمر ذاته ينسحب على الماء الذي يوضع داخل نموذج الهرم حيث يمتلك ذلك الماء قوةً علاجية 


سواءً عن طريق شربه أو مسح موضع الاصابة به. 


تكون طاقة الهرم في أوج قوتها و فاعليتها في فصل الصيف و في المنخفضات. 
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.4 
م 5 وامم 


؟وطللتبا دكنلا 


- 85 ؤأمرقامم 


م 5ل جامم 


. 


مم وأروامص 1 9 : ]وزدابا 52لا 


نجمة الشمال 
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[اكتب نصاً] 


35 
عممانا وا8 ١16‏ . 


0 


اد نوا هه ء 


أعت هت © 2 ش 


النسبة الذهبية 3+0 مرع6010 


النسبة الذهبية عبارة عن رقم غير منطقي /ع مانام 13810031 يساوي تقريباً 1.61803 . 
ولطالما كان يُنظر إلى الأشكال التى تتحقق بين أبعادها النسبة الذهبية فى الثقافات الغربية بأن تلك 
الأشكال تتفق مع مقابيس الجمال حيث أن .هذه النسية الذهبية تمثل التوازن سا بين المتناظر 

+ع مامالاد و غير المتناظر 359/0064 و الاعتقاد الفيثاغورثي 85380,/620/م القائل بأن 
الحقيقة هي حقيقةٌ عددية و أن الأرقام ليست وحدات قياس كما ننظر إليها اليوم و إنما فإنها كانت 
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[اكتب نصاً] 


طبعاً هؤلاء الذين ندعوهم أبقراط و فيثاغورس و إقليدس و أمثالهم ليسوا إلا شخصياتٍ وهمية لا 
وكاو داز تكن قيفي لها رفانت الكنة تاحتادقي على تشية ظوم انه امي لي 
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[اكتب نصاً] 


التحليل الكهربائي للماء 


يؤدي التحليل الكهربائي للماء إلى إنتاج غاز يعرف بغاز الهيدروكسي 10]!] و هو غازٌ يتألف من 
الهيدروجين و الآأوكسجين . 


يمكن مزج هذا الغاز مع الهواء و حقنه في المحرك لزيادة قوة انفجار الوقود حيث يتم ذلك الأمر 
ضمن منظومة تعرف بالمعزز /ع00051 حيث تقوم هذه المنظومة بتعزيز اشتعال الوقودء و لقد 
تبين بأن لهذه الطريقة نتائج إيجابية بيئية و اقتصادية بالنسبة لكل من خفض استهلاك الوقود و رفع 
كفاءته و زيادة عمر المحرك و تقليل أعطاله. 

و بما ان الماء ينتج عن احتراق غازالهيدروكسي0!]!!] فإن هنالك من يعتقد بأن استخدام هذا الغاز 
في تشغيل المحركات قد يؤدي إلى تراكم الماء داخل محرك السيارة أو المولد الكهربائي و هو 
الأمر الذي سوف يؤدي إلى صدأ المحرك »غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث لأن الحرارة 
العالية داخل المحرك لا تسمح لأي ماءٍ بالبقاء ضمن المحرك حيث يتبخر الماء دون أن يترك اي 
أثر. 
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إن تحليل الماء لاستخراج غاز الهيدروكسي 0!]!! لإضافته إل الهواء الذي يدخل إلى محرك 
السيارة يتطلب إضافة مادةٍ تزيد من موصلية ماء التحليل الكهربائي كما يتطلب أن تكون هنالك 
فتحةٌ علوية في خزان التحليل لإيصال غاز الهيدروكسي الناتج عن عملية التحليل إلى مرشح 
السيارة(فلتر الهواء). 


إن إضافة غاز الهيدروكسي إلى الهواء الداخل إلى محرك السيارة يقطع بشكل نهاتي الانبعاثات 
السامة من محرك السيارة. 


تحتوي جميع المحركات الحديثة على منظومة تحكم الكترونية - غأملا 001401 عأصمععاع 
لا©6(إيكو) و هذه المنظومة تتحكم بمقدار الوقود الذي يتم حقنه في المحرك و تعتمد هذه المنظومة 


في عملها على حساس أوكسجين ,56050 0/860 موجودٌ في العادم ( و قد يوجد اكثر من 
حساس واحدٍ في السيارة) 1 


و كلما كانت عملية الاحتراق أكثر جودةً و ذلك عند ضخ غاز الهيدروكسي إلى المحرك ظنت وحدة 
التحكم (إيكو) [نظراً لانخفاض كمية الغازات المنبعثة ]بأن هنالك نقصاً في كمية الوقود و لذلك فإنها 
تأمر بضخ المزيد من مزيج الوقود و الهواء و لذلك يتوجب تركيب دارة إلكترونية في محرك 
السيارة حتى تقوم بتصحيح هذا الخطأ عند تشغيل المحرك على غاز الهيدروكسي. 


معزز الماء العامل بالتيار المستمر /ع80051 6 


يقوم هذا الجهاز بتحليل الماء عن طريق لوحين معدنيين متصلين بقطبي البطارية و مغمورين 
بالماء. 


[اكتب نصاً] 


# رز 831066 


إن غاز 1110| الهيدروكسي الناتج عن عملية التحليل الكهرومائي شديد الخطورة و شديد الانفجار. 


إذاً كيف يمكننا التحايل على المسألة السابقة و كيف يمكننا رفع كفاءة عملية تحليل الماء و زيادة 
مقدار الغاز الناتج و خصوصاً إذا كانت شدة التيار(الأمبير) محدودة لدينا و إذا كان لدينا فائض 
جهد(فولت)؟ 


[اكتب نصاً] 


إن حل المشكة السابقة هو في غاية البساطة إذ بدلاً من استخدام وعاء او خلية تحليل واحدة يمكنئنا 
أن نزيد من عدد أوعية أو خلايا التحليل لنستخدم مثلآ وعاءين اثنين : 


إننا بالطبع لن نتوقف عند هذا الحد فبإمكاننا ان نضيف وعاء تحليلٍ ثالث: 


ما الذي سوف يحدث عندما نستخدم ثلاثة اوعية تحليل؟ 


إننا نكون بذلك قد رفعنا كفاءة عملية التحليل الكهربائي للماء لتصبح 9030 »كما اننا نكون بذلك قد 


خفضنا الفاقد إلى 9070. 
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يا 12 
1 
1 
0 820 
السذانا 
3 
كط 
اط 
1ك اميل 
25 
9 زا 
0 
2 1 
الوم 1 
2 1 
5ااعع 3 


أيا 12 
ِ 
١‏ 
|12 يدان 
عا 
5+ 21 
1 اط 
11138 
28 ذا 
90 
241 1 
241 1 
دااعع 2 


يبين الشكل التالي كيف أن كفاءة عملية التحليل أي مقدار غاز الهيدروكسي الناتج عن عملية 
التحليل(اللون الأخضر) يزداد كلما ازداد عدد الخلايا وااع© . 


يمثل اللون الأحمر مقدار الجهد الضائع في تسخين الماء في الخلية و ليس في إنتاج الغاز. 
يقل الجهد الضائع(اللون الأحمر) كلما ازداد عدد الخلايا. 


يتم وصل خلايا تحليل الماء مع بعضها البعض على التوالي(التسلسل). 


الآن بدلاً من استخدام ستة أوعية أو ست خلايا تحليل و تقليلاً لل احة | .ام هة ماذا لو | .ا . هثا 
وعاء تحليلٍ واحد يحوي ستة لويحات معدنية متصلة بمصدر الجهد؟ 


نا 12 
و1 
لك 717 10 
عع عا 112 
زعدلنا 
ع1 2 1 
نا 
|2 “يالا 
025 


[اكتب نصاً] 


عد 
يكل 


اامء 1 


كككتكت 

ش صلم 
تراك ألاع ]ىلاع 051 

الس ككحت 

كع1دام عاللتص عطا حصح- 

كك كت 


لالاعانا 102 


[اكتب نصاً] 


تاأنااائيا انااك لتراع انا دن ]1 
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[اكتب نصاً] 


يمثل الشكل السابق قاطع دارة 32 امبير. 


للتحكم بحجم التيار(الأمبير) الذي يمر في خلايا تحليل الماء و للتحكم بكمية الغاز التي يتم إنتاجها 
يمكن استخدام دارة إلكترونية تدعى بدارة منظم عرض نبضة /1360با8/00 طغلأ/الا-ءدانم 


0 و هذه الدارة تستخدم عادةً في التحكم بسرعة محركات التيار المستمر عن طريق تغيير 
مقدار الأمبير الذي يصل إليها و لذلك فغنها تُعرف بدارة التحكم بسرعة محرك التيار المستمر ©ع0 
01015 ل0ع6م5 :1/100 و هذه الدارة تستطيع لتحكم بمقدار 30 أمبير. 
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[اكتب نصاً] 


وبحكة القحكه_أنل الكهوب ان لام 


تستخدم وحدة التحكم بسرعة المحرك للتحكم بشدة التيار (الأمبير). 


و هنالك دارةٌ أخرى تستخدم للتحكم بمقدار التيار تُعرف بدارة التيار الثابت +معممباء-3014ؤ5ومم© 
أألاع أ . 


تعليمات الأمان الخاصة باستخدام غاز ( الهيدرو 0نا 


يجب ان لا يقوم المعزز +0056 أبداً بالعمل و إنتاج غاز الهيدروكسي عندما يكون المحرك 
متوقفاً عن العمل؛ و لا يكفي ابداً ان نصل وحدة تحليل لماء بمفتاح تشغيلٍ و إغلاق نضعه على 
لوحة تحكم السائق(التابلوه) لأنه لا بد يوماً ما من أن ينسى السائق إغلاقها يوماً ما و لذلك يجب ان 
يتم وصل وحدة تحليل المياه(المعزز) بمفتاح تشغيل السيارة بحيث يتم إيقاف المعزز (محلل الماء) 
عن العمل آلياً بمجرد إيقاف محرك السيارة و نزع مفتاح تشغيل السيارة. 


و لكن وتجنباً مرور تيارٍ عالي (امبير عالي) و هو تيار تغذية منظومة تحليل الماء من خلال دارة 
مفتاح السيارة بشكل مباشر فإن بإمكاننا ان نصل وحدة تحليل الماء بمجموعة قياس ضغط الزيت 
من خلال مبدلة(ريليه) بحيث تتحمل تلك المبدلة عبئ تيار (أمبير) تشغيل وحدة تحليل الماء على 
اعتبار أن ضغط الزيت ينخفض عندما يتوقف المحرك عن العمل و بالتالي فإن المبدلة (الكتاوت) 
سوف تقطع التيار الكهربائي عن وحدة تحليل الماء و توقفها عن العمل. 
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[اكتب نصاً] 


وحدة قياس ضغط الزيت |[[0]|777797778) 
أألالا االلاااعة 
قاطع وارة "٠‏ أمبير 


إلى المحرك 
10/11 10 


و مع استخدام قاطع الحماية يمكن استخدام ليد إشارة مع مقاومة محددة للتيار بقيمة 680 أوم مثلآ 
توضع على التوالي(التسلسل) مع ليد الإشارة بحيث يتم وصل قطبي ليد الإشارة هذا على التوازي 
مع قطبي قاطع الحماية . 

في الوضع الطبيعي عندما تكون تلامسات القاطع مغلقة(في حالة توصيل) فإنها تتسبب في قصر 
و لكن عندما يقوم القاطع بقطع التيار الكهربائي لأي سبب كان فإن الليد الضوئي يعمل. 

إن وصلة الليد الضوئي ستكون عبارةً عن دارة قصر بين قطبي قاطع الحماية و لن يعمل هذا الليد 
الضوئي طالما كانت هنالك دارة قصر ما بين قطبي قاطع الدارة أي طالما كان هنالك اتصالٌ 
بينهماء و لكن بمجرد أن يفصل القاطع لأي سبب كان مثل حدوث دارة قصر فإن الليد الضوئي 
سوف يضيء. 
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[اكتب نصاً] 


مع ا لنقمناناعج0 نا 
1 : 5 


و بعد منظومة تحليل الماء يتوجب تركيب جهاز بسيط يدعى بصانع الفقاعات معانانان حيث 
يتوجب على غاز الهيدروكسي عندما يمر عبر صانع الفقاعات هذا أن يجتاز طبقةٌ من الماء على 
شكل فقاعات قبل أن يصل إلى محرك السيارة و سأذكر لاحقاً الغاية من تركيب صانع الفقاعات 
أ 


2 


و حتى نمنع الماء من الرجوع من صانع الفقاعات هذا إلى منظومة تحليل الماء يجب وضع صمام 
عدم رجوع 7/3176 /إج/نا- 006 بين صانع الفقاعات و منظومة تحليل الماء. 


ما هي مهمة صانع الفقاعات ععاططنط؟ 


إن صانع الفقاعات يقوم بعدة مهام: 
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[اكتب نصاً] 


المهمة الأولى تتمثل في منع الشرارات التي قد تخرج في حالاتٍ نادرة من محرك لسيارة أو محرك 
المولدة من الوصول إلى منظومة تحليل الماء و هو الأمر الذي إن حدث فإنه قد يؤدي إلى انفجار 

الغاز الموجود في منظومة التحليل. 

كما أن صانع الفقاعات يقوم بغسل غاز الهيدروكسيد من المحاليل الموصلة للتيار الكهربائي و التي 
قد تكون ضارةً بالمحرك( المحاليل التي نضيفها إلى ماء التحليل الكهربائي حتى نزيد من 

كما يقوم صانع الفقاعات بإزالة الرغوة من الغاز قبل إرساله إلى المحرك. 


و زيادةً في الحرص يمكن وضع جهازي صانع فقاعات اثنين أحدهما بالقرب من منظومة تحليل 
الماء و الثاني قرب محرك السيارة أو محرك المولدة. 

يتوجب استخدام صانع فقاعات عند قيامنا باستخدام غاز الهيدروكسي لأية غاية أخرى كالطبخ 
و في حال لم نجد صانع فقاعاتٍ جاهز فإن بإمكاننا استخدام مرشح ماء( فلتر ماء) لهذه الغاية 
شريطة أن يكون ضمن غلافبٍ معدني متين مع إجراء بعض التعديلات. 
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[اكتب نصاً] 


يوصى بان يوضع مأخذ أنبوب الغاز في مركز الغطاء العلوي د بحيث أن سيارة إذا تحركت على 
طريقٍ مائل فإن مستوى سطح السائل سوف يبقى كما هو. 

يجب ان يكون أنبوب الغاز بقطرٍ واسع لا يقل عن 10 سنتمتر حتى يتحرك الغاز بسهولة من 
المعزز (منظومة تحليل الماء) ولا يتراكم فيها. 


4 


عنرائر أعاكيده كن60 


11 5105--1 دام 
املمرع 1م 


مادة مضادة للطرطشة 


01 


مخرج أنبوب الغاز العلوي 4 مضؤج #بانيبو لظفا علطِيدوي 
ع مام أعلايده و0 


ركه 835518 ا 1 بت لاملا 1 
ن سأاستودعا لأسونا وك 
مادة مضادة للطرطشة 


#تزام غ018 


]ةا «ل05لة الل سير 


صفيحة مضادة لطرطشة السائل 
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[اكتب نصاً] 


وللحيلولة دون حدوث هذا الأمر يوضع صمام عدم رجوع ما بين وحدة تحليل الماء و صانع 
الفقاعات. 


و منعاً لتجمد الماء في منظومة تحليل الماء في المناطق الباردة يمكن إضافة هيدروكسيد البوتاسيوم 
للماء الموجود فيهاءأما بالنسبة لصانع الفقاعات فإن بالإمكان حقنه بالكحول أو البارافين31/34610م 
أي (الكيروسين) عمع605) منعاً لتجمده بدلا من الماء. 


كما ذكرت سابقاً فإن صانع الفقاعات /عاااناط عبارة عن أسطوانة صغيرة مليئة بالماء حيث يمر 
غاز الهيدروكسي 110!!] عبرها بعد خروجه من منظومة تحليل الماء و الغاية منها أن يجري 
احتكاكٌ ما بين غاز الهيدروكسي و الماء و الغاية من إحداث هذا الاحتكاك إزالة أي أثر مهما كان 
طفيفاً لهيدروكسيد البوتاسيوم أو أي محلولٍ آخر موصل للتيار أضفناه للماء ليزيد من موصليتها من 
الغاز و ذلك قبل إرسال الغاز إلى محرك السيارة أو محرك المولدة الكهربائية . 


[اكتب نصاً] 


صمام أحادي الاتجاه 


بت 
إلى المحرك ١‏ 
18 10 عل ٍ 
نع الفقاع ات أعاطاطي8 
]ةلالا محلل الماع 
ماع 
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[اكتب نصاً] 


مخرج الغاز 00 »مة مدكل الغال 


سام "5 
(1111 125) 


سنتمتر كحدٍ أدنى 12.5 


لاحظ كيف ان مدخل غاز الهيدروكسيإلى حوض صانع الفقاعات كان أنبوباً ملتوياً على شكل حرف 
1. 


كما يتوجب ان يحتوي صانع الفقاعات على حاجز مضادٍ للطرطشة 63461 ط5ةام5-أغخمم و ذلك 
لمنع المياه لموجودة ضمن صانع الفقاعات من تجاوز حدها و الخروج مع الغاز و الوصول إلى 
محرك السيارة إذا سارت السيارة على طريق مائلة مثلاً أو إذا تعرضت السيارة أثناء سيرها 
ل(خبطة) . 
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[اكتب نصاً] 


صمام عدم رجوع 
عااهنا بووينا. 01 

8 10 حل 
إلى المحرك 


حدة تحليل الماء 


بقي هنالك جزهٌ أخير و هو جزءٌ اختياري و 


ترام غ018 ١]‏ آذ اخ و 


بدا 


لقد بينت التجارب بأن الكمية المثالية لتدفق غاز الهيدروكسي إلى محرك السيارة تتراوح ما بين 
4 و 0.7 لتر في الدقيقة الواحدة. 

علماً أن اللتر الواحد من الماء يُنتج نحو 1750 لتر من غاز الهيدروكسي . 

فإذا كانت وحدة تحليل الماء تُنتج مثلآ 0.7 لتر من غاز الهيدروكسي في الدقيقة الواحدة فإنها سوف 


000 


تنتج : 


0 لتر ١‏ 0.7 دقيقة و هي تساوي 2500 دقيقة أي 41 ساعة و 40 دقيقة. 


فإذا كنت تقود سيارتك لمدة ساعتين يومياً ذلك يعني بأن لتر ماء واحد سوف يكفيك لمدة ثلاثة 
أسابيع. 
يمكن تزويد خلايا منظومة تحليل الماء بالماء آلياً حنى لا نضطر لإعادة ملئها بالماء بشكلٍ يدوي : 
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[اكتب نصاً] 


102215 يزا تإدرناع وجح ثانا 
علوي لزي ب 


نبوب مشس 2 8 


أناييب بلاستيكية 
ع نان عأتعوام 


صمام عدم رجوع 
عبيزاون يزقينة. 011 


مرصسم رعنوشضا 2201| | 
لاناعاا/ا 27106 مسقط علوي 
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[اكتب نصاً] 


يجب توجيه غازالهيدروكسي إلى مرشح الهواء (فلتر الهواء) ,31411 الخاص بالمحرك و إذا 
كان هنالك شاحن هواءٍ فائق ,3686© /)ع مله ملحقٌ بمحرك السيارة فنقوم عندها بضخ 
غازالهيدروكسي إلى الجانب ذو الضغط المنخفض من ذلك الشاحن الفائق. 

بدزتكت ا ست ١‏ 


تظهر في الصورة فتحة السوبر . 
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و الآن تتوفر في الأسواق العالمية عدة تصميماتٍ جاهزة من هذا المعزز 00306-/01 862 
,80056 منها مثلا التصميمات : 


[اكتب نصاً] 


50206 نقطة ضعف هذا التصميم أنه يحوي خلية تحليل واحدة أي أن التيار الكهربائي 


ينتج هذا التصميم 1.3 لتر من الغاز في الدقيقة عند تيار مقداره 20 أمبير. 


80051 053617“ 16معزز هوتسابي 


7 


مصيدة ماء صعام منعورجوخ غربال سلكي 
لملسديا يسمه دأ5ع ق ]اللا 


1148| ؟أة ها أنذاع 10 
إلى محرك السيارة 


1851 ع]آلاا 
غربال سلكي 


أعأططناطا بؤأا ]501 13/0 5093111 ]58ز| 280110 محلل 
صانع فقاعات أمان مصيدة البخار 


الماع 


[اكتب نصاً] 


محلل زاك ويست الكهربائي ععولإاامعهاع ”غأوعل/الا طعج2” عط1. 


صمم زاك ويست دراجةً تعمل على الغاز الذي تنتجه منظومة تحليلٍ كهربائيء و قد قام زاك 
باستبعاد غاز الأوكسجين و بالتالي فإن ناتج عملية التحليل الكهربائي لم يكن غاز الهيدروكسي 
0 و إنما غاز هيدروجين قابلٌ للتخزين و قد قام زاك بعد ذلك بضغط غاز الهيدروجين الناتج 
عن عملية التحليل إلى 30 ضغط جوي 5[1م30 


يتم فصل غاز الأوكسجين في صانع الفقاعات. 


خزان غاز هيدروجين نزدء 1011م سس _ 


135 13“ 


يتم تصريف الأو يق صمام عدم رجوع 
51 61 027 جل 
1001 
صَدماء خائق عنذأهنا بزد/دا 011 3أنا 


مغناطيس كهربائي ذو قلب من الفولاذ 
يننا وو مسو ]779 | 


ملف يتائف 2018© 2اقزة 


01 115لا ع1 لعوتط درو 
أبن والاناذ 12 إورحج ,واططنط 


لاله اعه؟ ,وزوروروووون 


صانع فقاعات و فاصل غازي الهدروجين و الأوكسجين عن بعضهما البعسض 


لاع اليا+] ع 01 قرية تنونةت 


يتم في المنظومة السابقة ضغط غاز الهيدروجين بعد خروجه من وحدة التحليل حيث يتم تخزينه في 
خزان ضغط على ضغطٍ قدره 30 باوند في الإنش المربع بينما يتم تصريف الأوكسجين الذي 
تنتجه هذه الخلية من خلال صمام عدم رجوع تم وضعه للحفاظ على الضغط الجوي داخل وحدة 
التخزين بحدود 30 باوند في الإنش المربع. 


101 


[اكتب نصاً] 


قم بعزل السلك بمادة السَحيّليكون 


نصنع ثقباً في اللويح - نلف السلك في الثقب-نلحم السلك بالقصدير من كلا الجانبين- 


نقوم بعزل السلك بمادة السيليكون. 
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[اكتب نصاً] 


و انتبه جيداً أثناء حف(سنفرة) لويحات التحليل الكهربائي المرتبطة بالأقطاب الكهربائية لأن يكون 
الحف باتجاهٍ واحدٍ فقط و ليس بالاتجاهين كما جرت العادة عند إجراء عملية الحف(السنفرة) لأن 
حركة الحف المعاكسة(الراجعة) سوف تدمر ما أنجزته حركة الحف الأولى الذاهبة و لذلك و على 
سبيل المثال ابدأ بعملية الحف من الجهة اليسرى نحو الجهة اليمنى و لكن لا تُرجع يدك ولا تقم 
بحركة حفب معاكسة من الجهة اليمنى نحو الجهة اليسرى. 

بعد إجراء حركتي حف (سنفرة) باتجاهٍ واحد (مثلاً من الجهة اليسرى نحو الجهة اليمنى) نقلب 
صفيحة التحليل الكهربائي 90 درجة و نجري حركتي حف من الأعلى نحو الأسفل. 


أفضل محلوين ناقلين للتيار الكهربائي يمكن إضافتهما للماء لتحسين عملية التحليل الكهربائي هما 
هيدروكسيد البوتاسيوم ©0/0«“106/اط 170لاأ014355م و هيدر وكسيد الصوديوم 5001010 
لاط . 


عند الإصابة بمركب قلوي مثل هيدروكسيد البوتاسيوم نغسل مكان الاصابة بماءٍ باردٍ جاري ثم 
نستخدم حمضاً طبيعياً( مثل الخل أو الليمون) لمعاكسة الفعل القلوي لهذا المركب. 


مول ماق قر كيزه 968 بالوزن يعني 8 هوام مق النادة لكل 590وامتكيان مففب مق الفادر 


محلول مائي تركيزه 9010 بالوزن يعني 10 غرام من المادة لكل 900 سنتمتر مكعب من الماء. 


تتمثل مهمة المغناطيس الكهربائي الموجود حول صانع الفقاعات من الخارج و على ارتفاع 6.5 
نتمتر من قاعدته في فصل الأوكسجين عن الهيدروجين و جعل كل منهما يتحرك في اتجاهٍ 
ل 


يتوجب دائماً الابقاء على أقل قدرٍ ممكن من غازالهيدروكسي ما بين صانع الفقاعات و المحرك و 
ذلك منعاً لاشتعال هذا الغاز خارج المحرك في حال ما إذا وصلت إليه شرارةٌ مرتدة عاط 


أكية مخ هرك السدادة أو سكوك المولدة 


103 


[اكتب نصا] 


يمكن قياس كمية الغاز التي يتم إنتاجها باستخدام مقياس تدفق الغاز /ع+©/ /لاه1!؟ 835 و هو 
مقياسنٌّ زهيد الزمن يباع في محال بيع التجهيزات الطبية. 


هه 
ل 
ا 
0 
ل 
لي 
ل 


أعاوع86 4أبء 08-01 قاطع الدارة 
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[اكتب نصاً] 


وحدة التحكم بشدة التيار -الأمبير 


537 


ث دارة قصر١ا‏ 


يقوم القاطع بقطع التيار عند حدوث دارة قصر-ش وت و يمكن استبداله بذوابة-فيوز 


ترقع 1101114 :نق#س_ ب غطاء محكم 


عاننها رعادبب لأن نا 


صما ٠6‏ باوند الإنش ١‏ عمط اأاقدصسةك 
صا ب 1 بإوسامبي لسريع تأ نانا؟ عتأودام 
قيتاقنا عاعو داع 
عا 02 حجحز | 


مخرج تصريف الأوكسجين 


لعدد حت لج 210 
12111 210308 دايا 


مقاطظيس كهرباني 05م اءععاءع 
يماع لوهس ماعواع 


11 


؟عك/زامماع ماع 


سام أت 
سدادة تصريف الماع 


ملسي دا ست اماع لالم ك6 
]3310 ترع5؟ 9 231 
صانع فقاعات و فاصل غازي الهيدروجين و الاوكسجين عن بعضههما البعسض 
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[اكتب نصاً] 


و لقد دلت الأبحاث بأن هيدروكسيد البوتاسيوم هو افضل حافز33/[/56© لعملية التحليل الكهربائي 
غير أن المشكلة تكمن في أن لهذا المركب تأثيرٌ سيءٌ على محرك السيارة أو محرك المولدة حيث 
يتسبب في تآكل المعادن » و لحسن الحظ فإن صانع الفقاعات يقوم يغسل الغاز الناتج و يقوم 
بتخليص الغاز الناتج مما علق به من هذا المركب و زيادةً في الحرص يمكن تركيب صنع فقاعاتِ 
ثاني في السيارة لضمان عدم وصول اي أثْرٍ من هذا المركب إلى محرك السيارة. 


و في نموذج الدراجة هذا تم ضبط توقيت قدح شرارة الإشعال ليكون على بعد 8 درجات من النقطة 
العليا القصوى. 


[اكتب نصاً] 


0 


؟عاططياط لعو ناأطحه6 
20 ترع5 035 ل0اثاة 
؟عسيزاماعواع 


انان أ01 
سدادة تفريغ 


و في حال ما إذا تجاوز إنتاج الغاز حاجة المحرك منه يُمكن استخدام مفتاح ضغط عا لنووع/1م 
اع آ/لاو حيث يعطي هذا المفتاح أمراً للمبدلة(الريليه) بان تقوم بقطع التيار الكهربائي عن منظومة 
تحليل الماء مثلا . 
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[اكتب نصاً] 


5 


درل 


تشغيل السيارات و المحركات على الماء فقط 
يحتوي غازالهيدروكسيلى أربعة أضعاف الطاقة الموجودة في الوقود العادي. 


أي منظومة تحليلٍ كهربائي اعتيادية تعمل على التيار المستمر تمتلك فاعليةٌ تبلغ ضعف أقصى 
فاعلية تخيل فارادي بان بإمكان أي منظومة تحليل مياه أن تصل إليها . 


إن عملية التحليل الكهربائي للماء و التي تعتمد على الرنين المغناطيسي تمتلك فاعليةً في تحليل 
الماء تبلغ عشر أضعاف أقصى حدٍ تخيله فارادي. 


تشغيل محركات الاحتراق الداخلى في السيارات و المولدات دون وقود 
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[اكتب نصا] 
تركيب وحدة تحليل كهربائي للماء(يُفضل شراؤها مسبقة الصنع و جاهزة ). 
تركيب مولدة رذاذ ضبابي للماء(يُفضل شراؤها جاهزة). 
تركيب أنابيب تنقل كلا من رذاذ الماء الضبابي البارد و غازالهيدروكسي إلى المحرك. 
يجب تغيير توقيت قدح شرارة الإشعال. 
منع حدوث أي شراراتٍ ضائعة. 


تركيب خزان ماء لتأمين حاجة صانع الرذاذ الضبابي و حاجة المعزز (وحدة التحليل الكهربائي 
للماء). 


يمكن توليد رذاذ الماء الضبابي بعدة طرقٍ منها مثلآً استخدام انبوب فينتوري ءالاغ 011ا601/ا و 


عبارة عن نبوب مستدق الطرف ذو فوهة ضئيلة جداً. 


5-57 


عة تنتدفق 00070 5 


إمضيق يعيق تدفق السائل 
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[اكتب نصاً] 


في شوط السحب (مرحلة السحب) 56016 101316 يقوم المحرك بسحب مزيج من الهواء و 
غازالهيدروكسي و هو الأمر الذي يؤدي إلى إحداث منطقة ضغطر منخفض خارج فوهة أنبوب 
فينتوري و هو الأمر الذي يجعل الماء يتدفق من فوهة انبوب فينتوري على شكل رذاذٍ ضبابي كما 
يحدث في بعض اشكال رذاذات(بخاخات) العطر. 


و هنالك جهازٌ يعرف باسم ضباب البركة ع 0000م يوم بإنتاج رذاذ ضبابي يصلح لهذه 
الغاية. 
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[اكتب نصاً] 


[اكتب نصا] 


عالادودعمم-5م08 
باساللنات 
قاطع ٠.‏ . يز ١‏ . 3 


ليك فلتر الهواء 
18 اع نام 


مدخل الهواء 


نب اام 


سبب تغبير توقيت فدح شرارة الإشعال 


يوصف الوقود الهايدرو كربوني 36607ع020/إ!ا بهذا الاسم لأنه يتألف من الهيدروجين و 
الكربون حيث تمتلك ذرة الكربون أربعة روابط أي ان باستطاعة ذرة الكربون الواحدة ان ترتبط مع 
أربع ذراتٍ أخرى لتشكل جزيئات و لذلك يحوي جزيء الكربون ما بين 7 و 9 ذرات كربون : 


وحص 
| 

ل ا ل ل 
| ا | 1 | | 
© ط لط طم عم مهم 


يتألف جزيء وقود الديزل من 11 إل 18 ذرة كربون » و في المحركات التي تعمل بالبنزين يتم 
حقن رذاذ البنزين في كل أسطوانة من أسطوانات المحرك خلال شوط السحب أو مرحلة السحب. 


2 


11 


[اكتب نصاً] 


مرحلة الضغط) ©5401 0001655100 و هذا الأمر يؤدي إلى انقاص حجم لهواء و رفع درجة 
حرارته و بعد ذلك يتم حفن مزيج من الوقود و الهواء و يتم قدح شرارة إشعالٍ قوية مما يؤدي إلى 
إحداث تفاعلٍ كيميائي ضمن اسطوانات المحرك 


00-2 


و نظرياً يمكن القول بأن وجود الكربون في الوقود يؤدي حتماً إل زيادة استهلاك السيارة لزيت 
السيارات و زيادة الأعطال. 


3 
3 
: 
1 
7 


2 


[اكتب نصاً] 


114 


[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 


إوذ ا 


يحدث الانة جقات بعد المركز العلوي الأقصى 


1115" 7ه 7ه 2ه ١,‏ 
ا 2 قنع بحت 


للسككا0كظإ3زن اج ورج بووورحتب خه 


هنالك عدة أشواط(مراحل) في محرك السيارة : 


شوط السحب 54016 104316 و هو الشوط الذي يسحب فيه المحرك الوقود. 


شوط القدرة 56016 م)ع/لامم 28 هو الشوط الذي يحدث فيه الانفجار الذي يُنتج القوة التي تدفع 
المكبس. 


شوط العادم امع 1316م و هو الشوط الذي يطرد فيها المكبس الدخان الذي نتج عن احتراق 
الوقود في الاسطوانة. 

8م - دوااوع ,عم 0/1165 ميل في الغالون - مقدار المسافة التي تقطعها السيارة مقاسةٌ 
بالأميال في كل غالون واحدٍ من الوقود. 
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[اكتب نصاً] 


بغازالهيدروكسى؟ 


قبل ١‏ درجات 
من المركز العلوي الأقصى 
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[اكتب نصاً] 


شمعة الاحتراق 


شوط الاستطاعة 


يحدث الانفجار 7 درجات 


5 قبل المركز العلوي الأقصى 
4ع 8 


ا تزه1 
اتجاه ضغط ذراع المكبس 
ققط5 


1 )عسوم 
| سق 


اتجاه دوران المحور 
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[اكتب نصاً] 


الشرارة الضائعة 
خروج 0 


من صماءالفناة تر 


وس أ إسد جد رديه الضائعة 8 در حاتت قبل 
جم حي عد لمركز العلوي الاقصى 
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[اكتب نصاً] 


ط السحب مدخل غاز الهيدروكسي 


وود الشرارة الضائعة تشعل 
٠. 4 71‏ 
- خسان الؤيثر وقسي 


نبجده :زرا 


تحدث الشرارة الضائعة عدة 
درجات بعد المركز العلوي الأقصى 
عإباءع0 ولعدمر؟ وأعولانا 


]216 ععع نعل 1116مع 
ع رع ندع0 مم1 


أأناعماء لإجاع0. 


[اكتب نصاً] 


؟قأةانا اذأ أاناتتر عاطاقتعه ناماة 


إقلاع محرك السيارة أو محرك المولدة 


يتميز غازالهيدروكسي بعدم الثبات أي أنه إذا بقي لفترةٍ من الزمن فإن طبيعته تتبدل أي ان 
المحرك ان يكون قافرا على الإقلاع إذا شرك لنتر: ظويلة دون تشغل. :و لهذا السيب توضع يقارية 
رصاص و حمض و ذلك لتشغيل وحدة التحليل الكهرومائي قبيل إقلاع المحرك لتأمين الغاز اللازم 
لإقلاع محرك السيارة : 
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[اكتب نصاً] 


8 0 598 مضخة ماع 

ا 

(أعأأييك ع تاكوع] 5د الل 
قاطع تلا 4 


تعكاقع نط أء 601113 


| 
1 
الما 
--21؟ 


مفتاح تبديل الحالة 
[أعاابيا؟ اعيا0- 1311[9أ2) سس 


1 
]21 ط 


10د 191و لالا ل 
ماخد الماء 


بطارية إقلا 


وفقاً لفارادي فإن كل 2.34 وات تعطي لتراً واحداً من غاز الهيدروكسي في ساعةٍ واحدة» اي أن 
تياراً مقداره 5 أمبير بجهد:: قدره 2 فولت يُعطي لترأ واحداً من غاز الهيدروكسي خلال 
ساعة واحدة. 


عما ان المنوبة أو مولدة التيار المتناوب 


في السيارة تعطي 14 فولت حتى تشحن البطارية. 


خطوات تحويل مولدة للعمل بالماء 
نقوم بفك خزان الوقود. 


نقوم بفك المفحم(الكاربوريتور:0غ164لاط)3ع ) لأنه لم يعد له لزوم : 
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[اكتب نصاً] 


نظراً لشدة انفجار غاز الهيدروكسي فإنه يتوجب علينا تركيب صمام لتحرير الضغط -ع/نووع/م 
عاج 356ع1هء و لتركيب هذا الصمام فإننا نحتاج إلى الاكسسوارات التالية: 


أنبوب 12 مليمتر. 
و صلة تي مؤنثة 12 ميليمتر عماغ/-1 عاوممع] 


نقاصة من 12 إلى 9 ميليمتر )عع لامع ©0056 9 مغ منامط 12. 
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[اكتب نصاً] 


مرح عام تيج ح] فتجبات تبوية 


عل وخ إن 11 داعا اكانا 


كرة 


مأخذ مؤنث نحا 
5لا تأطعاط 1 ع ابفاباعء 


7 


1 
3 


فس لال غاز الهيدروكسي «إس إلا «ؤس ام غاز الهيدروكسي جهس 0إإإما 
لاست ججحححط )1 | مشعفدة م تك هكد كهححهو د بعس 
ةم وام قاناة 785 لاا 


غاز الهيدروكسي 


السلبي عن0| 2ل ؤم أاع0-6نالاء3/ا. 
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[اكتب نصاً] 


في النموذج الحالي تم تركيب وحدة تحليل كهرومائية تحوي صانع فقاعات مدمج فيها و إلا فإنه 
يتوجب تركيب صانع فقاعاتٍ بين وحدة التحليل الكهربائي للماء و المحرك. - 


نقوم بتركيب مجموعة ضخ رذاذٍ ضبابي بارد و ذك بتركيب أنبوب فينتوري لابخ أإلاخمع/١ا‏ حيث 
يعمل هذا الرذاد الضبابي على خفض درجة حرارة المحرك و تشكيل ضغطٍ داخل المحرك عند 
تبخره داخل المحرك في الوقت ذاته. 


عااكر هواء 
صمام تفريج الخواء ععا اعم ثالاناعملا 


إلى المحرك غاز الهيدروكسي 
الع 10 
ست حجة حوب لولم 
عكل5 ١11‏ الم 
مأخذ الهواء ظ غاز الهيدرو> 
عاقانا1 لاا نلعلا 
أنبوب فينتوري 


صمام تفريج الضغط روج كك صمام تفريج الضغط 


لاعن 1 الاكوعريرم 


قد نحتاج إلى تشكيل شريحة ألمنيوم بحيث تناسب التركيب في فوهة المفحم (الكاربوريتور). 
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[اكتب نصاً] 


يتوجب تركيب مجموعة تحليلٍ كهربائي /+019/56/عه1ء تستطيع إنتاج 4.5 ليتر من غاز 
الهيدروكسي في الدقيقة. 


يتوجب علينا أن نعيد ضبط توقيت قدح شرارة الإشعال . 


يبلغ قطر الحذافة (دولاب التوازن) اععط//!! في بعض مولدات الكهرباء التي تعمل بالبنزين 
0 ميليمتر أي أن محيطها يبلغ: 


-71180 
مامطاك5. 3.141591850-565 


و بما أن هنالك 360 درجة في الدائرة فإن كل درجة في الحذافت(دولاب التوازن) الخاص بالمولدة 
تساوي : 


3 


5 تقسيم 180 تساوي 1.57 مليمتر 
566/1807 


7 مليمتر 
و وفقاً لبيانات محرك المولدة َََإيقَ323از5(201375931317310905591!51ز لاقي 


الأقصى بينما نحن نريد إعادة ضبط قدح شرارة الإشعال ليحدث تماماً عند المركز العلوي الأقصى 
© أي أنه يتوجب أن يمر : 


221.5 7- 06 


أي انه يتوجب أن يمر 12.6 ميليمتر من محيط الحذافة (دولاب التوازن) قبل أن يتم قدح شرارة 
الإشعال و هذا يعني بأنه يتوجب تحريك 12.6 ميليمتر باتجاه دوران الحذافة(دولاب التوازن). 
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[اكتب نصاً] 


و بشكلٍ افتراضي يمكن ضبط معظم المحركات التي تعمل بالغازولين(البنزين) على قدح شرارة 
الإشعال ما بين 8 و 10 درجات بعد وصول المكبس للمركز العلوي الأقصى. 


صناعة الرذاذ الضبابى 
كما ذكرت سابقاً فإنه يمكن صناعة الرذاذ الضبابي بعدة طرق منها استخدام أنبوب فينتوري الذي 
تستعمل في رذاذات(بخاخات) العطر . 


الطريقة الثانية لصناعة الرذاذ الضبابي تتمثل في استخدام جهاز ضباب البركة ,»5088 000م . 
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[اكتب نصاً] 


3 »« بعوومع لصمط ععكعاقل/] أ5أ/ا لأا 


إفضلك القياة الال القبواقهدى الرواسب م السام قل وضع هف متظاوبة التدليل الكورياتي الغا 
في السيارة أو المولدة و ذلك بوضع ملف قلبه مصنوع من الستانلستيل وموصول بتيار مستمر يبلغ 
جهده 12 فولت لمدة 5 ساعات و بعد ذلك يتوجب تصفية الماء من الشوائب و الرواسب و وضع 
للق الناء فى بجتقارية التطلرل الكورواتى: 


128 


[اكتب نصاً] 


ضيط تدفة. الغاذ 
ىمسيام طبظ ممخل حذاق الخ اليج ووو 0 رلته [ ارارق 


8 ] بلأ0ا] 035 201 


اانا 001101 


غاز هيدروكسي معدل 
حجل 1لا 1001180 
كاع طلاوة|] 


م منع رجوع 
ناا ما 


(ااأبب ,عكبزامماععاع 


38 بثزه!] 635 010 9 
0 ع الاكوع إن 


501وع ' محتجزالشرر 
صمام ضبط معدل تدفق الغاز 


مع بعاناط8 ب 
08 ااانا 


سب [إ)ع||] زعانانان8 
11 ألا 


صانع فقاعات مملوء بالماء 


في الدارة السابقة تم استخدام حاجزي منع ارتداد اللهيب 3665605 #3585361 و هما عبارة عن 
أسطوانتين أفقيتين مملوءتين بالرمل. 


يمكن استخدام لهيب غاز الهيدروكسي المعدل في أعمال لحام المعادن و عا تهنا 
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[اكتب نصاً] 


غاز هيدروكسي 
جح انا 


غاز هيدرو سي يقس و را) لع ااال ارا 


محتجز شرر عمودي 
)أ 3 نا ةا 


3665101 مولز 1 
زأهءتارون) و 


صمام 
نذا 


لد 


الأب عع كرادم ماع 
أمكاضمء عناكوعرم 


ل رع || بعاططي8 
]قأقننا اننا 


- 004 5 . بال يد‎ 5 50 ١ 
ء 93 نع تو صانع فقاعات مملوعم بالماء‎ 


تعليمات أمان عامة بخصوص استخدام غاز_الهيدروكسي 5دع ااه لاطا -100] في أعمال 


الطهي و التدفنة 


منظومة هينري بيني 


5ع( 3ط بأرمةءلا 


يُقال بأن بإمكان هذه المنظومة تحويل غاز الهيدروكسي الخطر المتولد عن عملية التحليل الكهربائي 
للماء إلى غاز أقل خطورةً و أقل قابلية للانفجار و أكثر قابلية للضغط و التخزين . 


مخرج الغاز المعدل 
150 ات 
مادة مضادة للطرطشة 


|112ع)112 ذأ05|؟-لألن8 


صانع فقاعات 
1ع ناا 
تربنتين محلل كهربائني 
__ لا_ سعصصصضدحد 02 0 0 ة: 
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[اكتب نصاً] 


التربتين عمأغمع من سائلٌ يتم الحصول عليه عند تقطير صمغ المخروطيات(الصنوبريات). 


الأسيتون 06م+2666 سائلٌ شفاف قابلٌ للاشتعال ذوابٌ في الماء و الإيثانول و الإثر و يستخدم 


سخان ساد نغ نام كيع 
مالا مصولا عمدد 01 ,عؤأدع لط ع1 


نظراً الخطورة غاز الميدروكسي قد إلاتقكم] اباك لكك اكرراي بنع نار كي كن كتائع 
الفقاعات الهيكسان 0,206 بدلا من الماء؛ و وفقاً لمصمم هذا السخان فإن الهيكسان يمنع 
احتراق الشرارات المرتدة )01250026. 


و وفقاً لمصمم هذا السخان فإن ضغط غاز الهيدروكسي في هذا السخان يبلغ 1 واحد كيلو غرام 
في السنتمتر المربع و هو ضغط يعادل 14.2251 أي 14.22 باوند في الإنش المربع و هو الأمر 


ينفجر غاز الهيدروكسي عند ضغط مقداره 51م12 أي 12 باوند في الإنش المربع و هو ما يعادل 
تقريبا ضغطاً مقداره 0.8 كيلو غرام في السنتمتر المربع و ذك بسبب شحنة هذا الغاز و طاقته 
المرتة تين ١‏ 


لا يغني استخدام حاجز الشرارة الراجعة /ع3/656 )6135852361 أبداً عن استخدام صانع الفقاعات. 


الهيكسان 6مج اها 


132 


[اكتب نصاً] 


تشير السابقة (هيكس) “هط إلى العدد ستة » أي أن جزيء الهيكسان يحتوي على ست 6 ذرات 
كربونءأما اللاحقة أن 306 أي (واحد]) فإنها نُشير إلى أن ذرات الكربون تكون متصلةٌ مع 
بعضها البعض بروابط أحادية. 


المركز العلوي الأقصى مرع+معء 0630 م70 


المركز العلوي الأقصى مرع+معء 0630 م70 


جتحي 
امح 


أداة معايرة المركز العلوي الأقصمٍ 
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[اكتب نصاً] 


1ك ان ا اتاخ دق إجومام انا “ان ]ل اكلم 


احتصح لمك «تلسسلة 1 18 ١‏ 1 مسمعل 
اعأمع» 30ع0 مطامغخغأه8 عمج ععأمع 30ع0 م10 


الاختلاف ما بين المركز العلوي الأقصى و المركز العلوي الأدنى 
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[اكتب نصاً] 


الله خاهمم سم متعيل 
لواصم اغا حاعسي 


اعأمع» 30ع0 مطامغخخأه8 ممه ععأمعء 30ع0 م10 


الاختلاف ما بين المركز العلوي الأقصى و المركز العلوي الأدنى 
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[اكتب نصا] 


أعبتم !1 رمؤاواط 
8100 ,نا 1) 


اعأمع» 30ع0 مطامغخغأه85 عمج ععأمع 30ع0 م10 


الاختلاف ما بين المركز العلوي الأقصى و المركز العلوي الأدنى 
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[اكتب نصاً] 


مخرج غازات العادم مدخل الهواء 
عب حدر مضع -<591910 7 -<219777 حت ص صر 
المركز العلوي الأقصى] " ------2 لل - - - - بالمسركزالعلو.و<الأقصيكتى 
»جه جا جه 227 


ممع ع1 


ت- 
المركز السفلي الأقصى كر 
1 


المركز السفلي الأقصى 


عع؟دجائوع م وج جح 


عأمع» ممع مطامغغه8 ممه ععأمعء 30ع0 م10 


الاختلاف ما بين المركز العلوي الأقصى و المركز العلوي الأدنى 


اعأمع» ممع مطامغخغهظ8 ممه ععأمعء 30ع0 م10 


الاختلاف ما بين المركز العلوي الأقصى و المركز العلوي الأدنى 


137 


[اكتب نصاً] 


اضر ةداعك ضماع + 
عاد ووتحما مح خ 
اعنة وبا سناع - 


111 لالت 2153 مسدم ام 


اه 


المركز العلوي الأقصى 
+ع 1 الع مقعاه 1608 


المركز العلو ي الأقصى 
داظماع2 0268885 6 ع1>2 الام كعع 11 06 6 
تأخير مقداره ستة درجات تقديم مقداره ست " درجات 
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[اكتب نصاً] 


المركز العلوي الأقصى 
+1-21 21217371 (الشعرة <خة101 
المركز العلوي الأقصى 


[اكتب نصاً] 


6 المركز العلوي الأقصم 


100 000 01 
)75>©( 


31 


ا 0 00110 
(80) 


لؤقوت 
87 5191 


المركز العلوي الأقصى 


0 


2 


يتم قياس الدرجات 


100 


[اكتب نصاً] 


المركز العلوي الأقصى /ع+معح 0630 م70 


المركز العلوي الأقصى 604/6 0630 م0غ+-700 هو الموقع الذي يكون فيه المكبس في أقصى 
بعدٍ له عن العمود المرفقي غ24 3015©. 

إن المركز العلوي الأقصى هو النقطة التي تتم معايرة و ضبط توقيت قدح شرارة الإشعال في 
محركات البنزين بناءً عليها »فإذا كان قدح شرارة الإشعال يتم قبل وصول المكبس إلى المركز 
العلوي الأقصى فإننا نرمز لتلك الحالة بالأحرف 8700 و التي تعني (قبل المركز العلوي الأقصى) 
ع امع مدع0 مم عمم]ه5 . 


و عند فك المحرك فإننا نجد غالباً على الحذافة (دولاب التوازن) علامتين اثنتين : 


العلامة الأولى تّشير إلى موقع المركز العلوي الأقصى و بالقرب منها نجد علامةً أخرى تشير إلى 
توقيت قدح شرارة الإشعال به الموصى به في ذلك المحرك» ومابين هاتين العلامتين نجد مقدار 
البعد بالدرجات بينهما. 
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[اكتب نصا] 


يبين الشكل السابق طريقة وصل عدة مجموعات تحليل ماء مع بعضها لبعض على التوازي. 


لاحظ كيف أن لدينا في طريقة الوصل على التوازي خطين اثنين : خط موجب و خط سالب -الخط 
الموجب يمر على جميع الأقطاب الموجبة لجميع العناصر المتصلة مع بعضها البعض على 
التوازي و الخط السالب يمر على جميع الأقطاب السالبة لجميع العناصر المتصلة مع بعضها 
البعض على التوازي. 


يقال بانه يمكن زيادة مقدار الغاز الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء عن طريق وضع 
مغناطيسي نيوديميوم 1038064 06001/10110010 لكل خلية بحيث تكون الأقطاب الشمالية لكلا هذين 


مغناطيس النيوديميوم هو مغناطيسنٌ شديد القوة يُصنع من النيوديميوم و الحديد و البورون غير أنه 
قابلٌ للكسر كما أنه يفقد مغمطته في درجة حرارة أعلى من 80 درجة مئوية. 


يُعبر عن قوة المغناطيس برقم يوضع بعد الحرف ١‏ . 


يشير الرقم الذي يوضع بعد الحرف لم إلئ الطاقة المغناطيسية التي يقوم ذلك المغناطيس بإنتاجها 
مقاسةً بالميغا غاوس 055ا1/168382 . 
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[اكتب نصاً] 


الغاوس 3055ع وحدة قياس كثافة التدفق المغناطيسي و هي تساوي 1 واحد ماكسويل ااع//اا13/! 


يقول الخبراء بأن أفضل النتائج يتم الحصول عليها عندما تكون مساحة صفيحة تحليل الماء ما بين 
5 10 سنتمتر مربع لكل أمبيرٍ واحدٍ من التيار الكهربائي. 

بالنسبة للمولدات الكهربائية العاملة بالغازولين(البنزين) و قد ينطبق هذا الأمر على بعض انواع 
السيارات فإن تأخير توقيت قدح شرارة الإشعال بمقدار درجتين فقط بعد وصول المكبس إلى الحد 
العلوي الأقصى /ع+601© 0630 م70 يُعتبر كافياً . 


مُصغر عع ناطق عانا 3 أطاطط . 
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[اكتب نصاً] 


نستخدم في التحليل الكهربائي للماء صفيحتين متماثلتين متجانستين من معدن غير قابلٍ للتأكسد 
اهاعم عم اع أل أكاه-ممط 


144 


[اكتب نصا] 


حراق غاز الهيدروجين لمبتكره ستانلي مايير براءة اختراع صادرة في الولايات المتحدة 1983 


يُعرف الغاز الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء بانه غازٌ يُنتج لهيباً شديد الحرارة إلى درجة 
أنه يصلح للاستخدام في قص و لحام المعادن » و هذا الحراق بقوم بتخفيض درجة حرارة احتراق 
هذا الغاز حتى يُصبح صالحاً للاستخدامات المنزلية و الاستخدام في مجال الصناعات الغذائية و 
اعمال الطهي في المطاعم . 
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35 
مصرر الهيدروجين 4 


و 
ك0 


8 


54 


[اكتب نصاً] 


0 هيكل خارجي 


20- قادح شرارة الإشعال: 


1 -جدار الحراق 


60-حجرة الاحتراق : 


[اكتب نصاً] 


1017 


[اكتب نصا] 


2 -غاز الهيدروجين 


108 


[اكتب نصاً] 


0- مدخل غاز الهيدروجين الذي يوجه غاز الهيدروجين من خلال المسار 37 من مصدر غاز 
الهيدروجين 35 إلى مدخل 62 حجرة الاحتراق 60 . 


مخرج غاز الهيدروجين 
إلى الحراق 


مصدر غاز الهيدروجيخ” 4 


528 
صمام التحكم بتدفق غانز الهيدروجين 


حجرة الاحتراق 60 الموجودة ضمن الهيكل ذات النهاية المفتوحة من الأسفل 62 : 
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[اكتب نصا] 


يكل« اليواء النفيظ ونين كلذل المنقة 13 


[اكتب نصاً] 


هيدروجين 
للتحكم بمقدار الهواء الداخل 


إلى الحر اق 


151 


152 


يكم قاح مريج الخار 


5 بواسطة قادح الإشعال 20 حتى يُنتج لهيباً 77 : 


- 7 


#رحدة 


١ةكن‎ 


م 9 عسي 0 706 


ٍِ 
نم 
7 0 
207 
2 


1 


0 7 7 : / 
" 1 7 1 9 4 17 
١ 9 7 1 6‏ ام 2 
سه <- »رار 72 ٍ : 
ع 0 لضم يون عن 1 7و / ا 
5 ' اي ع / 534 
لا 0 05 . 1020 : 3 | ُ 
8 
7 000 ال 


الام 


13 


1 جدار الحراق 


40 


شد ارة الإشعال 


[اكتب نصاً] 


153 


يتمكن اللهيب 77 من اختراق الحاجز 75 : 


ا 


بمقدار الهواء 


[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


5 - أنبوب العادم و تتمثل مهمته في نقل الهواء الساخن من مصيدة الهواء الساخن 40 إلى 
حجرة الاحتراق(الحراق) 0 . 


3ق سيار نكم تتين من خلانه مق خبط كنية الهواء الساخن التى يمكة أن ترجه إلى اتكراق: 
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يتم إطلاق غاز الهيدروكسي من الصنبور 37 ليتم توجيهه إلى حجرة الاحتراق 60 : 


يعيد 


1 
. 
3 


محصدد 


0 


[اكتب نصاً] 


إلى حجرة الاحتراق (الحراق) 5 


يقوم الجناحان 64 و 66 بتوجيه الهواء الخارجي الآتي من فتحتي التهوية و التنفس 13 و 70 
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[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


5 
نزلقة لضبط تدفق الهواء 
إلى الحراق 


يتم تمرير كلٍ من الهواء الآتي من الخارج و غاز الهيدروكسي من أمام الفتحة 43 حيث يمتزجان 
هنالك مع غاز غير قابلٍ للاشتعال (و سنرى لاحقاً من أين أتينا بهذا الغاز الغير قابل للاشتعال): 


غاز غير قابل ُ 2 0 
للاشتعال م )5 ا قادح الإشعال 


' 7 


حي 
0" 


و بعد ذلك يتم إشعال هذا المزيج ن طريق قادح شرارة الإشعال 20 الذي يتألف من قطبين 21 و 
3 : 


157 


[اكتب نصاً] 


قطبي قادح الإشعالل 


و عند قدح شرارة الإشعال بين قطبي قادح الشرر يشتعل غاز الهيدروكسي . 


يمكن التحكم بمستوى ١‏ للهيب عن طريق ضبط كمية الغازات الثلاثة الآتية إلى الحراق وو هى : 


الأنبوب 32 الاتي من مصدر غاز الهيدروكسي : 
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[اكتب نصاً] 


0 
١‏ 2 مه هه 2 
طك ا 3 


صمام ضبط مقدار غاز الهيدروجين 


و يتم ضبط مقدار غاز الهيدرجين الآتي إلى الحراق عن طريق الصمام 38 و ذلك لضبط مدار 
غاز الهيدرجين الذي سوف يتدفق من الصنبور 37 إلى الحراق. 
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[اكتب نصاً] 


هيدروجين 


يتم ضبط مقدار الهواء الذي يدخل إلى الحراق عن طريق فتحة التهوية 13 عن طريق صفيحة 
منزلقة متحركة 15 تمكننا من ضبط كمية الهواء لتي يتم توجيهها إلى داخل الحراق. 


0ظ1 


[اكتب نصاً] 


بينما يُستخدم الصمام 42 في ضبط مقدر الغاز الغير القابل للاشتعال في المزيج : 


151/01221055117 ( و سنعرف لاحقا من أين نأتي بهذا الغاز الخامل الخير 


قابل للاشتعال). 


لضمان وصول غنز الهيدروكسي بضغطٍ كافبٍ إلى الحراق يجب أن تكون فتحة الصنبور37 الذي 
يتدفق منه الغاز ضيقة جداً : 
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[اكتب نصاً] 


إن مزج غاز الهيدروكسي مع كل من الهواء الاعتيادي و الغاز الغير قابل للاشتعال من شاتها ان 
تزيد حجم اللهيب و تقلل سرعته. 


يتم احتجاز اللهيب عن طريق حاجز لهيب 50 و هذا الحاجز مصنوع من مادةٍ تستطيع امتصاص 
اللهيب المركز ثم تشع حرارة من سطحها 52 و يمكن ان يُصنع حاجز اللهيب هذا من السيراميك 
أو ان يكون عبارةً عن غربالٍ معدني او اي مادةٍ اخرى تُعرف بامتصاصها للحرارة. 


ثم» ألن يُشكل هذا الغاز الغير قابلٍ للاشتعال تكلفةٌ إضافية على مستخدم هذا الحراق؟ 
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أب 

1 
- 3 44 
37 
- 2ت 
الى 


[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


إذا تراكمت فقاعات الغاز على صفيحتي تحليل الماء فإنهما تشكلان بذلك عازلاً هوائياً يؤثر سلبياً 
على عملية التحليل الكهربائي للماء. 


تشغيل محركات الاحتراق الداخلي على غاز الهيدروكسي 


يتطلب تشغيل محرك احتراقٍ داخلي 1400 سنتمتر مكعب عع 1400 وجود خلية تحليلٍ 
كهربائي للماء تنتج 10 سنتمتر مكعب في الثانية 10 ©© . 


نحتاج إلى مضخة فراغية مانام 7الالا1/36 أو ما شابه لسحب غاز الهيدروكسي من الخلية التي 
تقوم بإنتاجه كما نحتاج إلى مضخة لإيصال غاز الهيدروكسي إلى صمامات الإدخال 3010155100 
5 الموجودة على أغطية الأسطوانات» كما نحتاج إلى مفحم (كاربوريتور) او ما شابه لمزج 
الهيدروكسي مع الهواء. 
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[اكتب نصاً] 


منظومة تحويل الوقود ‏ هنري بين 


7 01115101 أعن؟ 0ل و 'عمأوط بصمعم 


[اكتب نصاً] 


ديف لورانس ©30!لا0 ا علا03 
قام ديف لورانس بتصميم منظومة تشبه في عملها عمل خلية جو (التي سأذكرها لاحقاً) غير أنها 
اككر” اتتقرار أو اعقنافي: مننها. 


تتألف منظومة ديف لورانس من ثلاثة ملفات حقلية و قد تم توليد حقلٍ مغناطيسي في ملفات هذه 


تم لف مجموعة الملفات الابتدائية في هذه المنظومة على محورٍ مصنوع من الستانلستيل يبلغ قطره 
2 ملمتر و يمكن لف هذا الملف على أنبوب بلاستيكي /01 يبلغ قطره 12 مليمتر » و الأمر 
الأكثر اهميةٌ في هذه المسألة هو استخدام مادة غير حديدية 5نمعمع]-مهلا. 


المعادن الحديدية 5ا2ج7061 26/05 هي المعادن التي يدخل الحديد في تركيبها مثل الفولاذ و 


المعادن غير الحديدية واج+706 5لاه0//ع8106-6 هي المعادن التي لا يدخل الحديد في تركيبها 
كالبرونز مثلاً. 


[اكتب نصاً] 


١ 


١ 


»4- 


أأمء لورمعع 5 


أأمه نتط1آ. 


الثاائث 
1 


4 مد مدا د بض لا حا ا ع لا 6 


و ببيزا”بيبيزا ” بيبيزا "بيبيزا.." .”بابزا ”بيبز بابب بيبا با 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


د كد دده ا ىد وى “دا 47د دد ىد 4 دو د آدى أن ىه ددا“ د ١‏ 


باوا يرا ييا يرا سيا رياني 


[اكتب نصا] 


[اكتب نصاً] 


ولقد وجد الباحثين في مجال الطاقة الحرة أن أحد طرفي الملف المركزي مشابة للأنبوب المركزي 
في خلية جو و أن الطرف المعاكس للملف الخارجي يعمل مثل اسطوانة في خلية جو. 
و كما هي حال القطبية بالنسبة لخلية جو فإن القطبية تلعب دوراً هاماً في هذا الملف و بما أننا 


نرغب بان يقوم القطب الموجب بنقل الطاقة و ان يكون القطب السالب متصلاً بأرضي محرك 


السيارة فإذا كانت القطبية خاطئة فإن علينا استخدام الطرفين المعاكسين في كلا الملفين. 


وهنالك طريقتين رئيسيتين لتحقيق مؤثر مسبار هول 6056م غعع758ع-!ان!ا أكثرهما بساطةً تتمثل 
في إدخال سلك في أنبوب قياس مستوى الزيت عطابغ )اءأغ5م01. 


علينا الانتباه إلى أن مانع التجمد يدمر خاصية العزل الكهربائي 01616661 للماء و يعيق عملية 
شحن الماء »كما أن بعض أصناف زيت السيارات و خصوصاً تلك التي تحوي إضافات و منظفات 
تكون غير قابلةٍ للشحن. 

يقترح بعض الباحثين في مجال الطاقة الحرة وصل الملفات السابقة مع بعضها البعض على 
التوالي(التسلسل) بينما يقترح آخرون أن يتم وصل طرف واحد من ذلك ملفي مع أرضي الدارة »أما 
ديف مبتكر هذه المنظومة فإنه يرى بأنه يتوجب استخدام كل ملفب من ملفاتها كبديل عن اسطوانة 
من اسطوانات خلية جو . 


و كما بتري عن بحت ان كاي ينو (القى اتسين النسراز اد «يزوق بوقون) بأن اررض التخاهها تكون 
أكبر مع السيارات لتي تحوي مفحمات (كاربوريتور) كما أن ضبط توقيت قدح شرارة الإشعال في 
تلك لمحركات يكون أكثر سهولة. 
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[اكتب نصاً] 


الوشيعة الإيطالية 
0١‏ .8.26.6 وروأاأحجخ| عط 1 


ويقال بأن هذا الملف يحسن من خواص الكثير من الأشياء فهو : 


100 


عاد 


جك 
ده 
- 
9 
39 
_ 
1( 


ِ 
9 2 


تت 


ملف أحاد يي الأاسلاك 


ال 


ملف تنائوي| الأسلاك 


[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


ملف ثنائي الأسلاك 


ملف ثنائي الأسلاك |زمء 61!36-أط 


112 


[اكتب نصاً] 


ملافي كتانى الأب للك 


1/3 


[اكتب نصاً] 


الكهربائي للماء 


: اعسعو معالج الغاز 


ععطلة/ض. يونورزبع 1096 


ا 


ره لوق :71 دبج ) الو صينلا 


يقول للخبراء بأن إعادة ضبط كامات المحرك 118+ ماع يعطي نتائج واضحة في خفض 
استهلاك السيارة للوقود و زيادة عزم و أداء و سرعة لسيارة و خفض حرارة المحرك . 


1/4 


[اكتب نصا] 


و على سبيل المثال فإن تقديم الكامتين بمعدل عشر 10 درجات في الموديل جيب رانجلار معءل 
4 'ءاع30/ أدى إلى تحسين استهلاك الوقود ( عدد الأميال التي تقطعها السيارة في كل 
غالون وقود) عم 105ا3ع ,6م 1/1165 بمعدل 9070 مع زيادة عزم المحرك و خفض حرارته. 
إن عملية توقيت الكام 108+ مق تتعلق بتوقيت عملية فتح و إغلاق الصمامات داخل محرك 
السيارة بالنسبة للعمود المرفقي غ521 22301 و المكابس. 

إذا كان الوصول إلى كامات المحرك أمراً سهلا فإن كل ما يتوجب علينا القيام به هو تركيب مسنن 
توقيتٍ قابلٍ للتعيير /,2عع 18م[ 80563016 ثم القيام بإعادة ضبط تويت حركة الكامات 
وتجربة أداء السيارة بعد كل عملية ضبطٍ جديدة حتى نحصل على أفضل نتيجة. 


قبل القيام بإعادة ضبط أي شيء قم بتسجيل الوضع السابق بصورة أو علامة . 


عند القيام بإعادة الضبط قم بذلك الأمر بدرجاتٍ بسيطة و في كلا الاتجاهين و قم بتسجيل النتائج في 
كل مرة. 


[اكتب نصا] 


10 الع ساو 

0 ع] لاكوع] أن 
مدخل الهواء عمرأام ععامام ]أ أده 
> [إلإن بام 


مخرج الهواء 
يكم وسلها إلى بوب 
سحب الهواء 


ذو الخ خط المئخة ٠.‏ 
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[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 


غاز براون (0ل2) 625 5 ا/لام/8 


يشبه التركيب الكيميائي لغاز براون التركيب الكيميائي غاز الهيدروكسي أو يماثله غير أنه يمتلك 
خواص فيزيائية تختلف عن الخواص الفيزيائية لغاز الهيدروكسي. 

يمتلك غاز براون خواص متناقضة إذ يمكن استخدامه كوقودٍ لمشعل اللحام طعممغ عمألاع/ن وذلك 
لإنجاز أعمال لحام المعادن و في الوقت ذاته فإن هذا الغاز يحترق بلهيب باردٍ نوعاً ما لا تتجاوز 
درجة حرارته 54 درجة مئوية و في الوقت ذاته فإن بإمكان لهيب هذا الغاز ان يُبخر التنغستن 
50 الذي يتطلب تبخيره أكثر من 537 درجة مئوية » و يقال بان بإمكان غاز براون أن 
يُخفض النشاط الإشعاعي في المواد المشعة. 


و عند إجراء تحليلٍ باستخدام أجهزةٍ عالية الدقة تبين بأن غاز براون يتكون من القليل من 
الهايدروجين مع عناقيد من ماءٍ غازي يحوي مقداراً مفرطاً من الإلكترونات. 
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[اكتب نصاً] 


فهرنهايت 01 التنغخستن 


د جة 7 
8 علوي ع 6192 111 درجة حرارة الذوبان 
© 5555 ع 10031 01 2ددرجة حرارة التبخر 
0 130 266 8101/1155 غاز براون 
مئوية فهرنهايت 25 مع اللحام 
© 3300 ع 5972 عمعالؤعمه أستيلين 
0 4000 7232 مع000 فوس هيدروجين 
) 4525 8477 00 م سيانوجين 


© 24987 900925 ©0عال!©3036/إ01 دييسيان أستيلين 


الحصول على غاز براون بطريقة التحليل الكهربائي للماء 


القطب السالب(صفيحة القطب السالب) »و لكن في الفراغ أو الحيز الأوسط ما بين هاتين الصفيحتين 


تتكون فقاعات هي الأكثر فاعلية من بين مكونات الغاز الناتج . 


قطب التحليل الموجب 2202 قطي ااحلي_لرامالي 
اوكطحجين 36 الا لو وداه هيدروجين 
5 35 
6 0 0 
5 © , 
0 © : 
© عنافيد الغاز 9 : 
عل »0 الماء المشحون 20 
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[اكتب نصاً] 


0153:0600 161 
35 5 


الماء المشحون 
عناة الماع 5 


سب © جسس ١‏ 


01 /[ي»ا0 الما 
اوكسجين هيدروجين 


و يزعم بعض الباحثين بأن لهيب هذا الغاز عندما يتم إشعاله في مشعل لحام فإنه يقطع الخشب و 
السيراميك و أن بإمكانه ان يلحم معادن مختلفة مع بعضها البعض و ان يلحم الفولاذ بالقرميد. 


لزيادة موصلية الماء نضيف لماء عملية التحليل ملح قلوي غ531 [ا1»3اج مثل هيدروكسيد البوتاسيوم 
اه املاط مانا ز355غمم أو هيدر كسيد الليثيوم ©106«اه0 لاط مالاأطغ1| أو هيدروكسيد الصوديوم 
200 لاط مانا 500 . 


يجب أن يكون الثقل النوعي (31014/ع 0661616 للملح القلوي في المحلول أعلى من 1.0. و يفضل 
أن يكون أعلى من 1.2 علماً أن أفضل المحاليل الكهربائية هي هيدروكسيد البوتاسيوم على أن يتم 
حلها في ماءٍ مقطر بتركيز كافي حتى نجعل الكثافة النوعية للمحلول 1.2 . 

في هذه الطريقة من طرق التحليل الكهربائي يتم إبعاد الصفيحتين عن بعضهما البعض بمسافة 


تتراوح ما بين 20 و 40 سنتمتر . 


هنالك علاقة وثيقة ما بين تركيز المحلول المائي و شدة التيار (الأمبير) التي يمكنها لمرور عبر 
لومم .. , دن 
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[اكتب نصاً] 


بالطبع لحدودٍ معينة لا يمكن تجاوزها بل إن الموصلية قد تتدهور بعد زيادة تركيز المحلول المائي 
عن حدود معينة. 


وصل الخلايا على التوالي 


التسلسل 
وصل الخلايا على التوازي . 
اع الم“تة 2 111 © لاسلية 

2 0635 
1 2 

كاملا 12 كأعن الذننا تاعمع © قغامنا 2 اع الذانا المع 
2 نَغْذ 7 ند ٠‏ 
خطي تغذيه اثنين خط واحد 


نواحي قانونية يتوجب مراعاتها عند تشغيل محرك السيارة على غازالهيدروكسي أو أي بديلٍ آخر 


منظومة تحليل بول زيغوراس 


5 ألنا23 ]0 تلاعأولاك رعولإام ]ععاع عط 


صنع بول ألواح أو شرائح التحليل بحيث يكون عرض كل شريحة 5 سنتمتر و بحيث يكون طولها 
8 سنتمتر من مادة الستانليستيل |5666 3101©55غ5 ©30/ع-3181 3161-82/306 بثخانة 106 
ميليمتر و ببعدٍ يبلغ 0.653 بين الشريحتين . 
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[اكتب نصاً] 


معزز هوتسابي 


اع50051 'إأط53غ0ل8“' ع5[ 


مُعزز هوتسابي هو وحدة تحليلٍ كهربائي تتألف من خلية تحليلٍ واحدة » وقد أكد مستخدموها بأنها 
تخفض استهلاك الوقود في السيارة و تزيد من عدد الأميال التي تقطعها السيارة بغالون وقودٍ واحد 
8 بنسبة 9050 . 


تستهلك هذه الخلية 55 أمبير. 


يحتوي السائل الكهربائي ع /إامغعه1ء الموجود في هذه الخلية و بالإضافة إلى الماء عللى مركب 
هيدروكسيد الصوديوم 06“«اه/ل/إ!ا مالأ 500 713011 الذي يُباع في الولايات المتحدة تحت اسم 
الشيطان الأحمر |ذ/اع0 860 بتركيز ملعقة شاي من هذا المركب لكل 8 لتر من الماء المقطر . 


قطبي أو صفيحتي التحليل الكهربائي في هذه الخلية مصنوعتين من الستان ستيل حيث يُشكل القطب 
السالب أسطوانةً تُحيط بالقطب الموجب. 


يتم توصيل هذه الخلية بحيث لا تعمل إلا عند إدارة مُحرك السيارة و ذلك عن طريق مبدلة(ريليه) 


يبلغ فُطر هذه الخلية 7.5 سنتمتر و يبلغ طولها 25 سنتمتر . 


تتم حماية هذه الخلية عن طريق قاطع دارة 30 أمبير 30-/,عادعءمط ]أناء/أء م3000 . 
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[اكتب نصاً] 


غربال 
115 |1185 6 


1-7 عيابي ل 


4+ إسست جيه ا واتيوم ع 
011 ناامة رزعنزا) 303110 
ب -أآناع ]6 


0 1 


ذأ اأشاة بام كا 
مفتاح تشغيل السيارة 


15 1| 8 


ذوابةفيوز ١‏ أميبير 


تحتوي هذه الخلية على عدة طبقاتٍ من الغرابيل المعدنية تتوضع فوق مستوى سطح الماء في 
الكلية. 


9 


[8|نانالانا 11 ]53 (13) 5183/1 ]عوبزامراعع0 
صانع فقاعات مسيدة يخار محلل كهرباني 
عنصر أمان 
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[اكتب نصاً] 


يتم ضخ الغاز الذي تُنتجه وحدة التحليل الكهربائي هذه إلى مصيدة بخار م102 586300 تحوي 
غرابيل سلكية داوع عمف مصنوعةً من الستانلستيل و منها إلى صمام أحادي الاتجاه /إه/نا-06 
علااق» و منه إلى صانع الفقاعات »و كذلك فإن صانع الفقاعات يحوي غرابيل من الستائلستيل 
يتوجب على الغاز أن يمر من خلالها قبل أن يغادر صانع الفقاعات .و بعد ذلك يمر الغاز إلى 
مصيدة ماء م3+ ,1/36 كتلك المستخدمة في ضواغط الهواء و ذلك لإزالة أية رطوبة من الغاز و 
بعد ذلك يتم حقن هذا الغاز في مدخل هواء محرك السيارة . 


غالباً ما يتوجب إضافة الماء إلى وحدة التحليل الكهربائي للماء بعد كل 80 ساعة تشغيل. 


إلى فلتر الهواء إلى فلتر الهواء 


18 لم رام 10 هب 


18 اع جززة 10 جه 
ال سالب كنالااقة سالب 
موحب 5ناام 5ناام 


.الع سععنات ع1 عاضا :ملالا1 يالزا5نا علقت قلدذرن)1 ١‏ موجم 
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[اكتب نصا] 
معزز سماك 
ع 513157“ عط 1 


تُنتج هذه الخلية 1.7 لتر من غاز الهيدروكسي في الدقيقة الواحدة. 


ال 
أأذانا 0لا أللاعة 


صمام اتجاه واحد 


0118-3 
1/1/1 
© 030 

|6 10 حل 
إلى المحرك 
]8 |ناططلا 

صائع فقاعات 

]اا 
ماع 


لزيادة موصلية الماء للتيار الكهربائي و زيادة كفاءة عملية التحليل الكهربائي نضيف إلى الماء في 
الخلية مركب هيدر وكسيد البوتاسيوم بتركيز ملعقة شاي واحدة. 


يجب تركيب هذا المعزز قريباً جداً من مُفحم السيارة(الكاربوريتور) و قريباً جداً من صمام الفراشة 


ع/اأونا لإأأاعناط. 
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[اكتب نصاً] 


أمثلة على صمام الفراشةعن0ادن /اا؟ع] لاط 


صمام الفراشة 7|076 /إا#]عغ4نامط صمامٌ يستخدم في التحكم بتدفق السوائل في الأنابيب كما أنه 
يوجد في مُفحم محرك السيارة (الكاربوريتور) و يتألف من قرصٍ دوار يعمل كخانق ©1غ0(004غ. 
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[اكتب نصاً] 


إن صمام الفراشة هو آلية تحكم بتدفق سائلٍ ما و بذلك فإنه يُشبه في عمله الصمام الكروي |61 


1ج 


تعمل هذه الخلية على تيارٍ تبلغ شدته 20 أمبير مستمر باستخدام مبدلة(ريليه) 30 أمبير م3031 

/إجاء تتلقى أوامر التشغيل و الإغلاق من دارة مفتاح تشغيل السيارة »كما يتوجب تركيب ذوابة 

(فيوز) 30 أمبير كذلك للحماية من قصر الدارة(الشورت). 

لتشغيل هذه الخلية نقوم بملئها بالماء المقطر ثم نضيف ملعقة شاي من مركب هيدروكسيد الصوديوم 

أو هيدر وكسيد البوتاسيوم إلى الماء الموجود في الخلية . 

لا تُحكم غطاء الخلية في الوقت الحالي. 

نقوم بتزويد الخلية بجهدٍ كهربائي يبلغ جهده 12 فولت و بتيار مستمر 00 تبلغ شدته 16 أمبير»و 

بعد أن تزداد حرارة هذه الخلية فإن استهلاكها للتيان يزداد بمعدل 4 أمبين أخرى ليصبح 20 أمبير. 
نئيس استهلاك الخلية للتيار الكهربائي و إذا كان الاستهلاك مرتفع: جداً نقوم بسحب مقدار : من 

الول الفوحود في الخلية و ن, “ضيف بدلاً منه ماءًّ مقطراً فقط و نكرر القيام بهذه العمليّة إلى أن 

: يصبح استهلاك الخلية ضمن الحدود الطبيعية . 

7 أما إ5ا كان استهلاك الخلية للتيار الكهربائي انقو برق الحيره الطبيعية عندها يتوجب علينا أن 

نُضيف المزيد من المركب الحافز مثل هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم إلى أن 

يصل استهلاك الخلية إلى الحد الطبيعي . 


يوصى بتركيب مقياس أمبير /عغ30006 لمراقبة استهلاك الخلية للتيار الكهربائي. 

يتم ملء صانع الفقاعات ,ع1 اباط إلى ثلثه أو نصفه بالماء و يمكن ملء صانع الفقاعات بماء 
الصنبور العادي. 

هنالك صمامٌ تحكم ٠/3106‏ »اع6اح ما بين صانع الفقاعات و المعزز (وحدة تحليل الماء) و ذلك 
حتى يمنع المعزز من امتصاص الماء من صانع الفقاعات. 


و إذا كانت السيارة تحوي وحدة تحكم الكترونية (إيكو) لاحعع للتحكم بعملية حقن الوقود في المحرك 
يتوجب عندها خداع كمبيوتر السيارة عن طريق تركيب دارة صغيرة لتقوم بتعديل الشارة التي 
يرسلها حساس الأوكسجين +5650 معع/«0 الموجود في عادم السيارة. 


البعد بين صفيحتي التحليل في هذه المنظومة يبلغ 1.6 مليمتر . 
تعتمد وحدة التحكم الإلكترونية (إيكو) ل01ع الموجودة في السيارات الحديثة في عملها على مجسٍ 
يدعى بحساس العادم ]050ع؟5 6531056 . 


[اكتب نصاً] 


كما يُرسل الحساس شارةً يبلغ جهدها 0.8 فولت إذا كانت نسبة الهواء إلى الوقود طبيعية أي 14.7 
حا لك جر ات ا ررد 

تقوم وحدة التحكم بالوقود الموجودة في السيارة بناءً على جهد الشارة التي يُرسلها حساس 
الأوكسجين في العادم بتعديل كمية الوقود التي يتم ضخها إلى المحركءفإذا كان جهد تلك الشارة 
2 فولت فإن وحدة التحكم تزيد من تدفق الوقود إلى المحرك ,٠‏ أما إذا كان جهد تلك الشارة 0.8 
فولت فإن وحدة التحكم تقلل من تدفق الوقود إلى المحرك. 

و الذي سوف يحدث هنا أن كمبيوتر السيارة عند استخدام معزز سوف يعتقد بأن هنالك نقصاً في 


كمية الوقود التي يتم ضخها إلى المحرك و لذلك فإنه سوف يقوم بضخ المزيد من الوقود أي أننا 
سوف لن نستفيد شيئاً من تركيب ذلك المعزز و لذلك فإنه يتوجب علينا القيام بخداع كمبيوتر 
السيارة باستخدام دارة بسيطة كل ما عليها القيام به هو تغيير جهد شارة حساس الأوكسجين التي 
يقوم بإرسالها إلى كمبيوتر السيارة مثل حال شخصٍ يقوم بتبديل الرسالة التي يحملها رسولٌ ما من 
شخصٍ لآخر. 


محلل الماء الكهربائى العالى الكفاءة-بوب بويس 

ععلا0ظ8 806 01 معأدعل ,عدلإام ]ععاع لإعمعلء ]ع طعتاك عط 
يتوجب دائماً داخل الخلية الابقاء على حجم الغاز ما بين سطح الماء و الغطاء العلوي للخلية في 
هنالك مواد تتجمع فيها الكهرباء الساكنة مثل البوليستيرين عمع/لإغ5ل/إاهمم - المواد لد تقوم 
بتجميع الكهرباء الساكنة هي موادٌ يمكن أن تتسبب في إحداث شرارة كهرباءٍ ساكنة 

3116 6+053616ه1ء و هذه الشرارة قد تتسبب في انفجار غاز الهيدروكسي. 

يمتلك الماء المقطر مقاومة عالية للتيار الكهربائي و لذلك فإن الماء المقطر قد لا يسمح لأي مقدارٍ 
من التيار بالمرور من خلاله و لذلك تضاف إليه مركبات أخرى لزيادة موصليته . 

عند إضافة ملح الطعام إلى ماء التحليل فإن مركباتٍ مسببة لتآكل المعادن يتم إنتاجها كما بتم إطلاق 
غاز الكلورين 5ع 6مأ؛واطء مع غاز الهيدروكسي. 

إذا تمت اضافة ملح الطعام العادي إلى ماء التحليل في خلية التحليل الكهربائي فإن تلك الخلية سوف 
تنتج غاز الكلورين مع غاز الهيدروكسي. 
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[اكتب نصاً] 


و في هذه الخلية يتراوح البعد ما بين صفيحتي تحليل الماء ما بين 3 و 5 ميليمتر . 


ُ نع صفائح التحليل الكهربائي من معدن غير قابلٍ للصدأ كالستانلستيل 1©55م1غ5 316-6306 


نقوم 0 صفائح إل لي في السائل الكهربائي (سائل التحليل) مدة ثلاثة أيام دون وصل تيار 
كهربائي وهو الأمر الذي يؤدي إلى تشكل طبقةٍ واقية بيضاء اللون على سطح صفائح التحليل و 
هذه الطبقة سوف تُحسن من سير عملية التحليل الكهربائي . 


في إنتاج الغاز تبلغ: 
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[اكتب نصاً] 


أما الاستطاعة التي تقوم بتسخين سائل التحليل في البطارية فإنها تساوي : 
/12.41/108-12410 


4 فرات ضرب 10 أمبير_ نسار لمم 


121/ 


هذا المقدار من الجهد ب 
ثلاث خلايا خليين 


وااع 2 
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يقوم مركب هيدر وكسيد البوتاسيوم بامتصاص الكربون من غاز ثاني أوكسيد الكربون الموجود في 
الجو وكلما ازداد مقدار الكربون الذي يقوم هذا المركب بامتصاصه تدنت فاعليته في نقل التيار 
الكهربائي وتدنى بالنتيجة إنتاج الخلية من غاز الهيدروكسي ولذلك يتوجب الحرص على الحفاظ 
على هذا المركب بعيداً عن الهواء سواءً أكان هذا المركب جافاً او ممداً بالماء. 


كلما كانت درجة حرارة السائل الكهربائي في الخلية أعلى كان مقدار التيار الكهربائي الذي يقوم 
بتمريره أكبر. 
المشكلة الأخيرة التي يمكن أن تقلل أداء الخلية تتمثل في تراكم فقاعات الهواء على صفائح تحليل 


الماء لأن فقاعات الهواء تُشكل طبقةٌ عازلة ما بين الصفائح وبين السائل الكهربائي غير أن تمرير 
اهتزازاتٍ إلى صفائح التحليل يساعد على التخلص من تلك الفقاعات. 


يؤكد الخبراء بأن خلية تحليل الماء التي صممها بوب بويس تعتبر الخلية الأكثر فاعليةٌ في العالم 
حتى هذه اللحظة حيث تتألف وحدة التحليل هذه من مئة خلية تحليل و101 صفيحة تحليل. 


ولقد وجد بوب بويس بأن الجهد الأمثل لكل خلية تُستخدم فيها صفائح مصنوعة من الستانليس ستيل 


[اكتب نصا] 


اع5]6 563101655 3161-6306 تبلغ 1.5 فولتءوبما ان وحدة تحليل بوب بويس تتألف من 100 
خلية فإن الجهد اللازم لتشغيلها يبلغ: 


1001.51/-1501/ 


0 خلية ضرب 1.5 فولت لكل خلية تساوي 150 فولت تلزم لتشغيل وحدة تحليل بوب بويس 
بأكملها .و للحصول على جهدٍ عالي كهذا فقد استخدم بوب عاك س(إنفرتر) حيث يقوم هذا العاكس 
بتحويل جهدٍ قدره 12 فولت إلى 110 أو 150 فولت. 


8 لاعماودنايا 


عراس لع اعكونتيا 
مناه أي جره 1 


يبين الشكل السابق تصميم وحدة التحليل من الداخل حيث يتم تقسيم وحدة التحليل إلى خلايا تتضمن 
كلّ منها صفيحةٌ موجبة و صفيحة سلبية بحيث يتم حصر و احتجاز سائل التحليل الكهربائي بين 


يتم تشكيل فجوةٌ هوائية ما بين الصفيحة الموجبة للخلية الأولى و الصفيحة السلبية للخلية التالية. 


32ظآ1 


[اكتب نصاً] 


يتم تخصيص مساحة سطوح صفائح التحليل بحيث يُخصص لكل أمبيرٍ من لتيار الكهربائي ما بين 
5 10 سنتمتر مربع من كلا وجهي صفيحة التحليل. 


نظراً لغزارة إنتاج خلية التحليل هذه من غاز الهيدروكسي يتم الإبقاء على مستوى سائل التحليل 
الكهربائي أدنى بمسافة 7.5 سنتمتر من قمة صفيحة التحليل(التي يبلغ ارتفاعها 15 سنتمتر). 


كما أن مُعظم الطاقة المتولدة عن إحراق غاز الهيدروكسي تأتي من عنافيد الماء المشحون 
5 (ع3/لا 08631860 و ليس من الهيدروجين. 
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[اكتب نصاً] 


أ كوناه! 15165 
ياززع فم عاطنه0 
5001/5 116 235 11 
011 
يا 510 
17 311656 


إن تطبيق موجاتٍ نابضة مناسبة على طرفي وحدة التحليل يؤدي إلى رفع كفاءة وحدة تحليل الماء 
نحو عشرة أضعاف النتائج التي توصل إليها فارادي و ذلك باستخدام تقنية بوب بويس م800 
ع6لا50 . 

يعتمد ملف الموجات في عمله على محول ملفب دائري حلقي عع ,ه8365 2001031 يقوم 
بتوجيه الإلكترونات نحو خلايا وحدة تحليل الماء. 

تصنع صفائح التحليل في هذه الخلية من الستانليستيل 55عامأجغ5 3161-8306 ع38باع-16 
اعع5 حيث أن هذه السبيكة تتألف من مزيج من النيكل اعاء1م والموليبيدينوم مداع 0طالا5201. 


1034 


[اكتب نصاً] 


مخرج الغاز إلى محرك السيارة صمام أحادي الاتجاه 


لاع اأبناة ]]0-أراء والنعقوع]ن 035 
قاطع دارة بناء على ضغط الغاز 
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[اكتب نصاً] 


يبين الشكل السابق كيفية حف و سنفرة 53001108 صفائح تحليل الماء قم بإجراء عملية السنفرة 
باتجاهِ واحدٍ فقط لا ترجع يدك مع ورقة الرمل و بعد الانتهاء قم بإدارة الصفيحة 90 درجة و اقم 
بإجراء عملية سنفرة باتجاهٍ واحدٍ كذلك بصورة متعامدة مع عملية السنفرة الأولى. 


قم بأداء عملية السنفرة باتجاه واحد كما يقوم النجار بسحج الخشب(تسويته) بالمسحج (الفأرة) باتجاه 
واحد (ذهاب دون رجوع). 


عع ذا عابنا دإ 1ل _ _ _ 9 


لزيادة موصلية الماء في الخلية فإننا ضيف إليه مركب هيدر وكسيد البوتاسيوم. 
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[اكتب نصاً] 


تنظيف خلايا التحليل الكهربائي 

بعد عدة ساعات تشغيل نقطع التيار الكهربائي عن وحدة التحليل ثم نقوم بإفراغ السائل الكهربائي 
الموجود فيها في إناءٍ نظيف ثم نقوم بشطف الخلايا جيداً بالماء المقطر . 

نقوم بتصفية المحلول الكهربائي الذي كان موجوداً في الخلية ثم نعيده إلى الخلية و نعيد تشغيلها. 
نكرر عملية إفراغ الخلية من السائل الكهربائي و تصفيته و شطف الخلية بالماء المقطر مع إعادة 


تشغيلها عدة مرات إلا أن لا تتبقى أية شوائب عند تصفية المحلول و عند حدوث هذا الأمر نجري 
عملية شطفب نهاتية للخلية باستخدام الماء المقطر. 


تت 


وحدة التحليل هذه تحوي مئة خلية تحليل و بما أن كل خلية تستهلك ما بين 1.8 و 2 فولت فذلك 
يعني بأننا نحتاج إلى جهدٍ يتراوح ما بين 180 و 200 فولت لتشغيل وحدة تحليل الماء هذه و لذلك 
يتم رفع جهد البطارية عن طريق عاكس (إنفرتر) من 12 إلى 220 فولت. 

أما عند القيام بتحليل الماء اعتماداً على عملية الرنين المغناطيسي فإننا نقوم بملء وحدة تحليل الماء 
لغاية منتصف ارتفاع صفائح التحليل لأن كمية اغاز التي ينتجها الرنين المغناطيسي أكبر من كمية 
الغاز التي تنتج عن استخدام الطرق التقليدية (لتحليل الكهربائي الاعتيادي). 
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[اكتب نصا] 


للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية تشغيل محركات السيارات و محركات المولدات 
الكهربائية على غاز الهيدروكسي و للحصول على وحدات تحليلٍ كهربائي جاهزة مع ملحقاتها أو 
للحصول على أي من أجزائها يمكنكم التواصل مع موقع م1 623/386 مع0/08/إلا 166 
اماغط.ع معط /سمع.ععة مع مععه ل زط // :متام :عع مم 


9-7 بالا 3 /لا- 0116 
صمام اتجاه واحد 


وحدة التحليل 
581 اماع وا 


الكهربائي للماء 


يمثل الشكل السابق دارة تزويد وحدة تحليل الماء بالماء . 
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[اكتب نصاً] 


مضاد طشه 


5" 11111 
12125 1151 


أتادرء وعابععام] (١أأمعمن)‏ امئاعم 
]ع هته مادا نادمه ج 
011 ا صابخار الغساكرلين 
شوط الضغط| :. . .1 ' 
01 مجع 011101 
5101 


العلو 
5]نا 521100 
كناعع0 (لمأعمام»ع 01 مع زوع 8 
1 كععرنعل 10 أندع0 نم1 
عرأزرع 6 لدع دره1 


ً59ظ1 


عند تغيير توقيت فدح شرارة الإشعال يتوجب إدارة العمود المرفقي +36 طوا م3 بضعة درجات 
بعد وصول المكبس إلى المركز العلوي الأقصى 700 و ضبط موعد قدح شرارة الإشعال عند ذلك 
الحد بحيث تذهب معظم قوة ضغط المكبس لإدارة العمود المرفقي » و يتوجب إجراء هذا التأخير 
عنلك مه تشتعول محركات القازو ليق[ البنزين ) :على خاز الييدرو كبني كوقرق مساعد للوكوة الزايني 


بالنسبة لمحركات الديزل |ع0165 فإنها لا تحوي شمعات احتراق و لذلك لا يتوجب إعادة ضبط تلك 


ينصح الخبراء الراغبين بالتدرب على تحويل المحركات للعمل على غاز الهيدروكسي البدء أولاً 
بتنفيذ ذلك على محركاتٍ بسيطة مثل محركات المولدات الكهربائية الصغيرة ومحركات الدراجات 
النارية و جزازات العشب و مناشير الأشجار التي يستخدمها الحطابين في الغابات و سواها. 


بدايةٌ نقوم بفك المفحم (الكاربوريتور) +0غ©16ناط3ء و ذلك للسماح لمزيج غاز الهيدروكسي و 
الهواء بالتدفق بحريةً إلى المحرك بعد أن يتم وصل مخرج وحدة تحليل الغاز بالمحرك من خلال 
فتحة المُفحم(الكاربوريتور) و ذلك عن طريق أنبوب مصنوع من الستان لستيل يبلغ قطره ربع إنش 
أو 6 ميليمتر على أن يكون هذا الأنبوب مُستدق الطرف عند نهايته بحيث لا يتجاوز قطر فتحته 1 


[اكتب نصاً] 
واحد ميليمتر علماً أن جزيئات غاز الهيدروكسي ضديلةٌ جداً و سوف تتدفق بحريةٍ كبيرة من خلال 


تلك الفتحة الضيفة: 


هيدروكسيد الصوديوم 0«006/ لاط مالاأله50 (823011) أو الصودا الكاوية 5002 5]16باة© و 
هو أساسنٌ قلوي شديد القوة يستخدم في صناعة الورق و المنظفات و صناعات أخرى كثيرة. 
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[اكتب نصاً] 


الشرارة الضائعة )1ىوجم5 ع356ثالا 


نالك ناحية هامةٌ جداً لا بد من مراعاتها عند تشغيل محركات الغازولين(البنزين) على غاز 
الهيدروكسي كوقودٍ مساعدٍ أو وقودٍ أساسي و هي أنه في المحركات الرباعية الأشواط -زنه] 
8106 56016 فإن على العمود المرفقي أن يدور دورتين كاملتين حتى يُنجز دورة قوة واحدة 
(شوط انفجار أو شوط قوة) و بالطبع فإن كل دفعة للمكبس تؤدي إلى دوران العمود المرفقي نصف 
دورة أي أن دوران العمود المرفقي دورتين يوجب على المكبس أن يتحرك 4 حركات. 


و في الوقت الذي يتوجب فيه على شمعة الاحتراق (البوجيه) 8داام )50311 أن تقدح شرارة 
الإشعال كل ثاني مرةٌ يصل فيها المكبس إلى أعلى موضع له في الأسطوانة » أي أنه يتوجب على 
شمعة الاحتراق أن تقدح شرارةً مرة و أن لا تقدح شرارة في المرة التالية غير أن هذا لا يحدث في 
الواقع ذلك أن شمعة الاحتراق تقدح شرارة إشعال في كل مرةٍ يصل فيها المكبس إلى أعلى نقطة 
في الاسطوانة .أما المرة الثانية التي تقدح فيها شمعة الاحتراق شرارة إشعال فلا يكون هنالك وقودٌ 
لتقوم بإشعاله و لذلك فإن تلك الشرارة الثانية تُدعى بالشرارة الضائعة 2]/1م5 3566/الا و هذه 
الشرارة الضائعة لا تُفيد بشيءٍ و لا تضر بشيء بالنسبة للمحركات العاملة بالغازولين. 


غير ان المشكلة التي تتسبب بها هذه الشرارة الضائعة تحدث عند تشغيل محرك السيارة أو محرك 
المولدة على غاز الهيدروكسي لأنه و كما مر معنا سابقاً عن تشغيل المحرك على غاز الهيدروكسي 
يتوجب إزاحة توقيت قدح شرارة الإشعال 18 درجة تقريباً و ذلك نظراً لسرعة اشتعال هذا الغاز . 


0 الوضع الاعتيادي تحدث الشرارة الضائعة 0 نهاية شوط العادم )510 أوناة طلاع أي عندما 
ينتهي المكبس من طرد نواتج الاحتراق من الاسطوانة و في هذه الحالة لا يكون للشرارة الضائعة 
أي فائدة و لا ضرر (باستثناء تبديد الطاقة الكهربائية و تقصير عمر شمعات الاحتراق و ملحقاتها). 


غير أن المشكلة تحدث عند تشغيل المحركات على غاز الهيدروكسي كوقودٍ مساعدٍ أو وقودٍ بديل 
ب ا ا ين 5ك 91 ري الارقار رعون يور كسس كك 
الشرارة الضائعة تنقدح كما هي العادة بعد ان يتم لمحرك شوط العادم أي الشوط الذي يدخل فيه 
ل ا 2 
عاج غ16+ن0 مُغْلقاً بينما يُفتح صمام السحب أو صمام الإدخال ع06|د/7 16م[ لأن المحرك 
و ا 
خلال المرحلة التي تُعرف بشوط السحب 56016 154316 و خلال هذه المرحلة يكون هنالك ممرٌ 
مفتوح يمتد من الاسطوانة وصولاً إلى صانع الفقاعات » و هنا بيت القصيد و مربط الفرس عقما 
ل 
يه 
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[اكتب نصاً] 


تشعل غاز فل أوأططيع 
01 (الفاواط أعديد ابرع 


الهيدروكسي 50 
طرد نواتج الاحتراق 


8اناعع0 كعا درك عتمؤكايا نامعن عاأرقترك وأعديالا 
217 ععع روع1 140 ع رماع عم روعل 8 
عأرع لمعن دره1 6 سمو نتف 3 : 55 
ثنة ة الضائعة ١١‏ درجات تكن السواية عرجات 
تنقد 0 ٠‏ درج 3 


لم ينجح استخدام دارة العداد الالكتروني التي تُعرف بدارة القسمة على اثنين "0/ن-لاط-دء106/أ0 
أألاع/أء اع]انام» عأدمم مان ي إزالة تلك الشرارة الضائعة. 


كما ان استخدام قاطع يعمل بالضغط «اءعغ]آ/لا5 668-00673660 لاووع/0 في نظام العادم سيمكننا من 
التخلص من الشرارة الضائعة. 


الآن عند تشغيل محرك سيارة أو محرك قارب او مولدة متعدد الاسطوانات على غاز الهيدروكسي 
و بدلا من تركيب أنبوب لكل اسطوانة حتى يقوم بتغذيتها بغاز الهيدروكسي فإنه من الأسهل و 
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[اكتب نصاً] 


الأجدى من الناحية الاقتصادية و الأكثر بساطةًٌ أن نقوم باستخدام شعب السحب الهوائية 106216 
301010 لموجودة أساساً في المحرك و كل ما علينا القيام به هو ان نفتح صمام الخائق 
©1011 إلى أقصى درجة و أن نصل أنبوب غاز الهيدروكسي إلى تلك الشعب الهوائية. 


امغعإناطاقء 


المفحم-الكاربوريتورم0غع/ناط32© 
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[اكتب نصاً] 


المفحم هو أداةٌث؛ تُستخدم في مزج الوقود مع الهواء في محركات الاحتراق الداخلي العاملة 
بالغازولين(البنزين)» غير أنه ابتداءً من العام 1980 بدأت شركات صناعة السيارات تستخدم 


نطوو الكتزرونية لدزج الوكرد متم اهران بدلاً من المفحم »و بعد العام 2005 أصبح يتم تزويد 
الدراجات النارية بتلك المنظومة الالكترونية بدلاً من المفحم. 


لا وجود للمفحم في محركات الديزل. 

أحادي الذرة عأمرهغ3دهالا 

عادةً ما يستخدم هذا الوصف مع الغازاتء و الغاز أحادي الذرة 5هع عأممهغ3مومم هو الغاز الذي 
لا ترتبط ذراته ببعضها البعض. 

وفي ظروف الحرارة و الضغط القياسيين ع لووع/5 360 علا غ2)اعمممع7 510-5300360 


فإن جميع الغازات النبيلة 35©5ع عااوم تكون أحادية الذرة عأمرمغ77003. 


ثنائي الذرة ع001م0غ013 


الجزيئات الثنائية الذرات 5عاباءع 0016 0130016 هي جزيئات يتألف كل منها من ذرتين اثنتين 
من العنصر ذاته أو من عنصرين مختلفين. 


لكؤي بصلققة تطيل الناء استهت. موم نوين ثلاث رجات مريعة الشكل مخطططة مع نضهها 
البعض 317/65/لا ©500316 ماع /01للااع ]أ 


لزيادة كفاءة الخلية و منع تراكم الشوائب فيها يتوجب علينا دائماً استخدام ماءٍ مقطر. 
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[اكتب نصاً] 


عند تشغيل المحركات على غاز الهيدروكسي يتوجب الانتباه إلى حرارة الصمامات و زيادة 
الاهتماد يعامل التيزيد و خضوصاً في المناطق الحارة و في الطيقة فاع شركات صناعة السيارات 
تحاول جهدها عند تصميم محركاتها ان تمنع تشغيلها على غاز الهيدروكسي و يمكن القول بأن 
شرارة الإشعال الضناكية تلك هي إحدى الآلياك الح الافائدة مهيا وى فكم نشل النحركات على 
غاز الهيدروكسي . 


يتعرض لتيار الكهربائي في خلية تحليل الماء إلى ثلاثة أشكالٍ من أشكال المقاومة و هي: 


مقاومة صفائح التحليل لتدفق التيار الكهربائي. 
التقارمة الموجووة نا يون النائلالكووواق و صقاتم اهليل 
المقاونة التوجودة حم سسائل التطرل الكورجاتى :ذاقه, 


و هذ المقاومة تتنسبب في حدوث ارتفاع في درجة حرارة السائل الكهربائي و هذه الحرارة تتسبب 
في تصاعد البخار الذي يعمل على تمديد غاز الهيدروكسي و إضعاف قوته. 


ليس هنالك الكثير مما يُمكن عمله للتقليل من مقاومة صفائح التحليل لمرور التيار عبرها. 


يكل الشكل القالي المقاوبة مادق السائل الكهريائ وى صفيحة التطل القيرناتي ب يهلم المقاومة 
تمثل امراً مختلفاً عن مقاومة صفيحة التحليل المعدنية فقد وجد بوب بويس بعد تجارب طويلة بأنه 
يُمكن التقليل من هذه المقاومة بشكل كبير إذا تشكلت طبقة مادةٍ حافزة 1ل/إاجه3© على صفائح 
التحليل الكهرباني. 


[اكتب نصاً] 


لوح التحليل الكهربانئي مطلي لوح التحليل غير مطلي 


بطبقة من مادة حافزة بطبقة من مادة حافزة 


81[ | أ5/ز/0)8) اعنزة| أوتزاهادع ولا 


دخول التيازا أخروج التيان 


دخول التيار|ا|) خروج التيار 
| الع ]نان || أن( أرعرية 


لأ أثل8 ]اللا || أن أع رين 


حب 


أما بالنسبة لمقاومة السائل الكهربائي في الخلية لمرور لتيار الكهربائي عبره فيمكن التقليل منها عن 
طريق استخدام أفضل حافز كيميائي بأنسب تركيز. 


[اكتب نصاً] 


»ومن الممكن في 
١‏ لمستقبل أن يتم اكتشاف مركباتٍ حافزة لعملية التحليل الكهربائي للماء أشد فاعلية . 


إن مراعاة العوامل السابقة يمكن أن يضاعف كمية الغاز التي يمكن الحصول عليها و يمكن أن يقلل 
من التيار (الأمبير) اللازم لإنجاز عملية التحلي 


يُباع مركب هيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية) 50013 5612ا2© كمركب تنظيفب على 


الناشئف. 


يبلغ ضغط الغاز في وحدة تحليل الماء 1وم5 أي 5 باوند في الانش المربع و لذلك يتوجب تركيب 
صمام منع رجوع (أحادي الاتجاه) في أنبوب تزويد وحدة التحليل بالماء و ذلك لمنع ضغط الغاز 
من دفع الماء للخارج و بذلك يمكن للغاز أن يتسرب و يهرب من خلال منظومة تزويد وحدة 


[اكتب نصاً] 
يتوجب استخدام مجموعة حواجز حتى تقوم بتجميع بخار سائل التحليل و تكثيفه إلى سائل و من ثم 
إعادته مجدداً إلى الخلية و منعه من الانتقال مع الغاز إلى محرك السيارة : 


مجموعة حواجز بخار تتألف من قطعة واحدة 
تقوم بالتقاط البخار و تكثيفه شد 
و تعيده مجددا إلى السائل الكهربائي 
و تمنع هروبه مع الغاز 


ل اي 
7 #وعصط عب جد بده 


80-86--9-9--08-8--09---8---86-- 900:2 
سس ص م ص سلسم سس سح 


(:63 0.36)-51م50 
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[اكتب نصاً] 


أحد تصميمات صناع الفقاعات ععاططنط 


يتوجب استخدام قاطع ضغط رداعغ[/ها5 ع]لاووع/م تبلغ قيمته |5م5 ليقوم بقطع التيار الكهربائي 
عن وحدة تحليل الماء إذا تجاوز ضغط الغاز داخلها 5 باوند في الإنش المربع الواحد. 


إن تبخر الماء الموجود ضمن خلية تحليل الماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة ضمن الخلية و 
اختلاطه بغاز الهيدروكسي ثم دخوله إلى محرك السيارة لن يكون له أي فائدةٍ على الاطلاق بل إنه 
قد يكون ضاراً و ذلك بخلاف رذاذ الماء الضبابي البارد عندما يتم ضخه إلى محرك السيارة حيث 
أنه يتبخر و يتمدد بتأثير حرارة الانفجار ضمن المحرك فيزيد من الضغط على المكابس كما أنه 


نقاطً تتوجب مراعاتها عند تصميم خلايا تحليل الماء 


يتوجب منع ارتفاع درجة حرارة خلايا التحليل الكهربائي للماء بصورةٍ غير طبيعية. 
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[اكتب نصاً] 


طريقة بوب بيك»اعع8 800 في تعقيم المياه 


مصباح كهربائي 


الماع الذي نريد تعقيمه 
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[اكتب نصاً] 


اع بزع ااا برنج لمتختج مدر 853 كابير 


هذا الجهاز هو في منتهى البساطة و ينتج طاقةٌ كهرباتية مجانية دون أي دخل. 


1 1 


سلك حديدي معزول 


مض 0111| 130116110 


الشمال المغناطيسي 


سلك حديدى 270 
1 قبع 
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[اكتب نصاً] 


ع 4ه هه ل سه 0 


لالاعائيا عم 1ك 
يم سار 


وصلة حديدية 
عات !ا ضرمما 


ا ا ا اا ا ا اي 


صفيحة زنك ت م_طب 


5 
جنوب 


سم سج سس مد سجس سه سس سس سر سس ب بس يهو سر سبي 
5 514 طيغ 1 3 7 
عه 0 كن وصله يديه 
5-3 أضمعط امع رزو عوا2 


١‏ 0 - ب عمردطاك ناد دأ 


اا ا وي م يي بوي ب بي لحي لاحي لحي موا «ي ساس [أل؟ 58 م م ا يي اي ا ا 010 


ةس سكس د م سس سس سس وود_ سرس بوسر +١١‏ ا ص م ل ا ا ل اس 
مديو إحم] 
تألاعانا الزإممع 
طغموع ‏ 2 


أرضي 
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[اكتب نصاً] 


إنارة و تدفئة (معتدلتين جداً) باستخدام مصابيح هالوجين سخان هالوجين ,ع24ه5 معع310ط 


تتألف منظومة الإنارة و التدفئة (المعتدلتين) هذه من مصابيح هالوجين معع3108م باستطاعة 400 


وات (لكل مصباح) و قد تم وصل هذه المصابيح على التسلسل: 


سخان هالوجين ١١٠١٠١‏ وات 
ع1221آ نمععه اد ذا ختحييت- (101 12 


مفتا 0 وات 


ززك) أككت 


أو ازركت- 
فتاح 


عا أ وعتية لالالك 


31115 آل 
في الشكل السابق لدينا ثلاثئة مصابيح هالوجين استطاعة كلٍ منها 400 وات تم وصلها على 
التوازي مع تيار الشبكة الكهربائية المنزلية. 

230 1831] 1310061 7 


لت 


35 اا 


المأخذ الرئيسى 
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لمع 8106م 


الهالوجين 6310860 هو أحد خمسة عناصر غير معدنية مكتشفة و هي الفلورين©0/10ل#1 - 
الكلورينعم1/واطء -البرومين عمآمممءط اليود عمزلن1 -الأستاتين +35436106)8) و عنصرٌ لم 
يتم اكتشافه بعد و هو الأنونسيبتيوم 7الاأ14م000056الا-5لالاءو جميع هذه العناصر أحادية التكافؤ 
316 كما أنها تقوم بتشكيل شوارد (أيونات) سالبة بسهولة شديدة. 
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[اكتب نصاً] 


مثال: 


فإذًا طمنا باخ استطاعة الغسالة الآثية 0م2د وات فذلك يعت يآخ التشغيل الآمن لعسالة آلية على 
بطاريات حمض و رصاص يتطلب 37 بطارية. 


ويمكن التغلب على هذه الإشكاليات باستخدام منظومة شحن البطاريات النابضة -/11م 831 
ماع ولا 3/818اء 8أ5انام حيث لا يتأثر عمل منظومة لشحن هذه عند هبوط الجهد (الفولت) 
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[اكتب نصاً] 


اععطللا بإأانادء6 كنوعق ءاد حطظ 


مركز الجاذبية و1014ج/ع 0+4 /ع+ه» بالنسبة لأي جسم هي نقطة تأثير ذلك كامل ثقل ذلك الجسم و 
غالباً ما يقع مركز الجاذبية أو نقطة التأثير في مركز الجسم ذو الشكل المنتظمء و في هذه الحالة فإن 
التأثير المحدث للدوران يتم إحداثه من خلال الفروق الطفيفة في طول ذراع الرافعة. 


يمثل الشكل التالي عجلة دوارة على أطرافها أنابيب مملوءة حتى منتصفها بالماء أو بأي سائلٍ 
آخر: 
خر: 


218 


[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


و في الشكل السابق فإن النقطة الزرقاء تمثل مركز الثقل أما ذراع الرافعة 01و02 حيث 01 اكثر 
طولاً من 02 . 


إن مركز الجاذبية بالنسبة للسوائل الموجودة في الجهة اليمنى تكون أبعد عن محور العجلة مما هي 
عليه السوائل الموجودة في الجهة اليسرى للعجلة. 
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[اكتب نصاً] 


01 


ارد نزعوااسط ؛ 
آلا 


يمثل الشكل السابق طريقة الاستفادة من الحركة الدورانية السابقة في توليد الكهرباء. 


المنظومات التي تعمل بطاقة الجاذبية دوممعغ5/ا5 )عع /نا0-/إأاج:61 


عع اعع طلا نالاا-لعواناط 3.4-<02) ومع اناء15 ععمع]للا3 ا 


221 


[اكتب نصاً] 


مولد دولاب موازنهة لورائس تسيونغ النبضي ‏ حذافة لورانس تسيونغ 
عندما تدور الحذافة (دولاب موازنة) تتساقط كلا هاتين الكرتين من أعلى الأنبوب إلى أسفله »ومنعاً 
لحدوث توازنٍ واستقرار وللحفاظ على الحذافة (دولاب الموازنة) في حالة دوران مستمر دائم فإن 
أحد قعري الأنبوب يكون مبطناً بوسادة طرية بينما لا يكون قعره الآخر كذلك و هذا الأمر ينطبق 
عندما تصطدم الكرة بالوسادة يكون تأثير الاصطدام ضئيلاً ولكن عندما تصطدم الكرة بالطرف 
الآخر للآنبوب غير المبطن بوسادة فإن تأثير الاصطدام يكون عنيفاً. 
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[اكتب نصاً] 


203 


ووثالا 


[اكتب نصاً] 


أن اصع معععدم رتك تناع )835 ال 
عوأل عطا طوبسمعطا مع لاك ععامط 


وونانا 


أنبوب بلاستيكي 
عابنا زاعوا8 
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: 


محور دوران 


[اكتب نصاً] 


أعروودا 


المع درا عاءوط 


[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 


اعع ط بلالا 


طريقة تحويل ثلاث فازات356م- 3 إلى تيار مستمر 00] باستخدام ستة دايودات عادية أو 
باستخدام منظومة دايودات متكاملة جاهزة غخمعءممعع 3030 1006ك 0م1ممعع 01 ا. 


حيث تكون في هذه | لمنظومة ثلاثة مداخل عليها شارة التيار المتناوب > و كل مدخلٍ من تلك 


المداخل الثلاثة يكون مخصصاً لفيوز واحد كما يكون لهذه المنظومة مخرجين اثنين: مخرجٌ موجب 


+ ومخرجٌ سالب- 
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[اكتب نصاً] 


كل زوج دايودات متخصص بخط واحد 


لا يمر من هذه الدايودات إلا جهدٌثٌ موجب 


منظومات تضخيم القدرة 


208 


[اكتب نصاً] 


مولد ويلسون الذاتي التشغيل للتيار المستمر 


0630 6 )0 لعنعننانط-]إاع5 وروواأللا عط 1 


يعمل المحرك في هذه المنظومة على تيار مستمر 00 يُقلع بواسطة بطاريتين متصلتين ببعضهما 


البعض على التوازي لتأمين تيار إقلاع كافي. 


حذافة دولاب توازن 


اعع الاك 


61 7 
مولد ١‏ 
00008 
محرك تيار مستمر 


قا 
مولد 


يمكن استخدام عاكس (إنفرتر)/ع/76٠1م1‏ لتحويل خرج المنظومة السابقة إلى جهدٍ عالي 0 أو 


0 فولت يصلح لتشغيل الأدوات المنزلية و الصناعية و الكهربائية. 


تتوفر في الأسواق عواك س(إنفرترات) يتراوح خرجها ما بين 150 وات و 3000 وات أي3 كيلو 


وات » و أغلاها ثمناً هي تلك التي تنتج موجاتٍ جيبية حقيقية م004 ع80هل/الا-ءمأ5 علا1. 


إن استخدام تقنية يوفو بوليتيكس 01115م50() يمكن أن يرفع كفاءة هذه المنظومة بنسبة 90300. 
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[اكتب نصاً] 


تحكم بالسرعة 
لمع ه درك جك 
امكادرمعء 


الطاقة الفانئنضة 
كوم بزعا 
انا تراه 


حامل قياسي 
كنل معط احدجعرعيازولا 


كد معط أكيس] 1 
ا هه 


يمكن زيادة الاستطاعة التي تقوم هذه المنظومة السابقة بتوليدها عن طريق زيادة مقدار الثقل 
المرتبط مع محور الخرج 58346 ؟لام004 » كما يمكن زيادة استطاعة المنظومة السابقة عن طريق 
زيادة طول الذراع الذي يحمل الثقل» كما يمكن زيادة الاستطاعة التي تولدها المنظومة السابقة عن 
طريق زيادة ميلان محور الخرج 55356 4لام004 غير أن كل تلك الأشياء السابقة تزيد كذلك من 
مقدار الاستطاعة اللازمة تشغيل هذه المنظومة» و لكن الخرج سيكون دائماً أكبر من الدخل مما 
سيمكننا من استهلاك جزءٍ من الخرج في تشغيل محرك المنظومة بينما سوف نستخدم الباقي في 


يبلغ قطر محور الدوران 33 مليمتر مربع. 
محرك تشغيل المنظومة السابقة 70501300 5 دورات في الثانية كحدٍ أقصى. 
يمكن التحكم بسرعة المحرك عن طريق دارة تحكم بسرعة محرك تيار مستمر تجارية فاه 


عام غاصم لععم5 ءمأهال/ا. 
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5555555 12 - 111119909918410 


هنالك قوتين منفصلتين مستقلتين تؤثران على الحامل ع3:1ه06 :القوة الأول يكون اتجاهها دائماً 
نحوالجهة السفلى طالما أن الحامل يدعم الثقل الدائر. 


القوة الثانية قوةٌ جانبية و هي ناتجةٌ عن دوران لثقل غير المتوازن . 
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[اكتب نصاً] 


يكل الشكل التاليا القرى الموكرة طلى محور الندزك حتدما كرن المنطوينة في وحيدية كر 
حيث تتساوى تلك القوى: 


ط/ل»< لا 
حيث //ا هو الثقل الموصول في نهاية الذراع 0 


محرك كهربائي ١١‏ فولت 


يمثل الشكل التالي المفصل المتحرك أمأمز أهئنع/اأمنا الذي يستخدمه البعض لنقل الحركة عندما 
يكون المحور مائلاً كما هي الحال في منظومتنا السابقة بينما يرى آخرين بأنه م من داع لاستخدام 
هذا الشىع. 
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[اكتب نصا] 


سلسلة الجاذبية لموريلو لوتشيانو 


مأقط) لإأألاجت:6 5 300أعناا 6أأانالا 


قام البايعث البرازيلي موريلو اوتشيانو باختراع هذه المنطومة التي تعمل على طافة الجانبية 
الأرضية عنعنياءع0 /ع/لاهمم 0ع36)ءم0-/ؤألاجمع و التي دعاها باسم دافع الانهيار 
6-01 81/3136 والتي قدمها للعالم حتى يستفيد منها دون مقابل . 

وو في منظومة الانهيار هذه لدينا 1/9 محور منها 1 محور تكون دائماً في حالة صعود بينما تكون 
مقابلها من الجهة الأخرى 56 محور في حالة هبوطٍ و انهيار بينما يكون هنالك محورين في حالة 
التوازن المركزي التام ع,+معع-0630 . 

يبلغ وزن كل وصلة قضبان /03 110118 عشر وزن المحور و إذا اعتبرنا بأن وزن كل محور 
يساوي /نا فإن الجزء اصاعد يحوي 2520 تحاول إدارة المسننات غع6اع60م5 باتجاه دوران 
عقارب الساعةءبينما تحاول 1/588 إدارتها بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة. 
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[اكتب نصاً] 
يجب ان تكون هنالك سلسلة بين المحورين كما يجب أن يكون قطر المسنن السفلي في المحور 
السفلي المتصل بالسلسلة أكبر بثلاثة أضعاف من قطر المسنن العلوي. 


اأآداطء اع > 
:*ل"" ره +2 121:11 نآ 


كودع طأأآوسه 1 لع محلاخصمه 11 
اع علان نر دربي أي عا نهو در 
> أ حو جه الاي ؟>] جب 2 3]إعنيد 


محور معدني 


دولاب مسنن دولاب مسنن 
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0100 يا ااي ا 11 
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[اكتب نصاً] 


لالاعايا رومع 


الاعانا عابااه 
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؟مخق رق ذرع 6 


قط اهاعل] ل 


11111 01 7 


27100 با يا ايا إل يا ليا ليا ايا اا اا ليا يا زا نا الل 
1 


ا ل ل ا 


ا 


[اكتب نصاً] 
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000 


ل ااام د 


3 
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[اكتب نصاً] 


توصل الباحث في الطاقة الحرة مهران كيش إلى طريقةٍ لتفعيل طاقة الأورغون 0/8006 باستخدام 
الماء المعالج و يؤكد كيشي بان نقع البذور المعدلة وراثياً في مياه كيش المعدلة قبيل زراعتها 
يعيدها إلى سيرتها الأولى و يخلصها من كل الآثار السلبية التي تسببت التعديلات الوراثية في 
إحداقيا و ذلك وفق الخطوات: الثالية > 


معالجة المياه 


تشبه هذه العملية عملية التحليل الكهربائي للماء فالقطب الأول الذي نضعه في الماء عبارة عن 
قضيب من الكربون أما القطب الثاني فهو قطعة زنك 2101 . 


الماء المستخدم في عملية التحليل الكهربائي هذه هو ماء بحر غير أنه بالنظر إلى تلوث مياه البحار 
بالإشعاعات فيستحسن استخدام ماءٍ مقطر مع ملح بحري بواقع 100 غرام (مئة غرام) من الملح 
البحري لكل لتر واحدٍ من الماء المقطر. 


يمكن استخدام معدن الزنك الذي يستخدم في صنع أسقف الصفيح في هذه العملية. 
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تستمر عملية التحليل ساعةً كاملة حتى يظهر العُثاء الأبيض. 


يتم إجراء عملية التحليل هذه ضمن إناءٍ زجاجي حيث يتم تثبيت القطبين الكهربائيين في الإناء 
بواسطة مشبكين أو ملقطين بلاستيكيين . 


إن تحرك التيار الكهربائي في الماء يجعل قطعة الكربون المتصلة بالقطب الكهربائي السالب تُنتج 
مادة بيضاء اللون. 

يجب أن يكون الجهد الكهربائي المستخدم في عملية التحليل هذه ضئيلاً لا يتجاوز 5 فولت في 
أحسن الأحوال أما مقدار التيار الذي يسري في الماء فيحدده مقدار الأملاح المنحلة في الماء. 


بعد أن تنتهي عملية التحليل هذه و يترك إناء التحليل لمدةٍ من الزمن فإن ذلك العُثاء الأبيض اللون 
الذي كان يطفوا على سطحها يترسب في قعر الإناء و بعد ذلك يُترك لمدة 24 ساعة و بعد انقضاء 
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[اكتب نصاً] 


هذه المدة يتم استبدال الماء الموجود ضمن الإناء بحذر كبير بماءٍ مقطر و يتم تكرار هذه العملية ما 
بين 5 و 10 مرات حتى لا يتبقى أي أثر لمادةٍ منحلة في الإناء و بعد ذلك يترك الإناء لمدة 24 
ساعةً أخرى. 


كيفية الاستفادة من طريقة التحليل السابقة في المجال الزراعي؟ 


نقوم بنقع البذور فبيل زراعتها في إناءٍ حيث نقوم بغمرها بشكلٍ كلي بماءٍ عادي ثم نضع إناء نقع 
البذور داخل إناءٍ آخر أكبر منه و نقوم بملء ذلك الإناء الأوسع بماء عملية التحليل السابقة و الماء 
الذي قمنا بغسل إناء عملية التحليل السابقة به و الماء الذي غسلنا به الراسب الأبيض. 


[ 


بعد مرور 24 ساعة من معالجة البذور بهذه الطريقة فإنها تُصبح صالحةً للزراعة. 


إكدا 
1-5 
32 
ْ 
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[اكتب نصاً] 


لوصل طرفي الأنبوب على شكل حلقة بعد ملئه بالماء المعالج و لفه حول جذوع الأشجار نقوم 
باستخدام وصلة (إصبع) بلاستيكية مجهزة لهذه الغاية . 


تباع وصلة الإصبع هذه في محلات بيع وازم السباكة و التمديدات الصحية كما تباع في محال بيع 
انظمة الري بالتنقيط . 


ويلهيلم ريخ اءاع5 مراع طااأللا عالم نفس نمساوي-أمريكي و محللٌ نفسي و كاتب تلقى تدريبه في 
فيينا على يد عالم النفس الشهير سيغموند فرويد برعم 0 ناماع اد . 

في العام 1930 زعم ريخ بأنه اكتشف طاقةً فيزياتية دعاها بطاقة الأورغون 068006 مؤكداً بأن 
تلك الطاقة توجد في الغلاف الجوي و كل مادةٍ حية؛ كما قام بتطوير أدوات تدعى بمجمعات 
الأرغون 360/5الاماناء36 018006 تقوم باكتشاف و تجميع تلك الطاقة و ذلك لاستخدامها في 


لم تلاقي نظرية ويلهيلم ريخ قبولاً كبيراً في المجتمعات العلمية. 
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[اكتب نصاً] 


كان من السائد في الحمامات العربية العامة وضع زجاجاتٍ في جدران و أسقف المباني حيث يؤمن 
ذلك تأمين إضاءةً قوية لتلك الأماكن نهاراً كما يؤمن ذلك الأمر تامين تدفئة تلك الأماكن عند سطوع 


03 57 


ل 


ك2 
59 
١ -‏ 


يبين الشكل التالي عملية بناء الجدران من إطارات السيارات -يتوجب الحرص على ملئ للفراغات 
بين الإطارات بشكلٍ جيدٍ بخلطة اسمنتية حتى لا تُصبح ملجأ للحشرات و القوارض. 
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[اكتب نصاً] 


المولدات الكهربائية المغناطيسية الثابتة 3000(الا0 +1/13806 51311 


يعتقد علماء الفيزياء اعتقاداً خاطئاً و هو ان المغناطيس الدائم المغنطة الثابت لا يستطيع القيام بأي 
عمل »غير ان المغناطيس الدائم المغنطة عندما يلتصق بسطح معدني فإنه يُظهر قوةً مضادة للجاذبية 
الأرضية تستمر لأعوام طويلة» أي أن المغناطيس الدائم المغنطة يمتلك طاقةٌ ذاتية أو أنه يستمد 
طاقةٌ كونيةٌ من البيئة المحيطة و يعيد استخدامها. 

و إذا كنت تتصور بأن المغنطيسات الدائمة المغنطة ضيفة القوة فإن عليك على سبيل المثال لا 


الحصر تجربة مدى قوة المغناطيسات الموجودة في الأقراص الصلبة (الهارد ديسك) التالفة في 
أجهزة الكمبيوتر حتى تتبين مدى قوة جذبها و أنها تستطيع بالفعل أن تنتج عزماً تدويرياً شديد القوة. 
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[اكتب نصاً] 


الغرض من هذه المنظومة هو توليد قوةٍ محركة مغناطيسية عع/60 16000014(06ع في ملف 
التحريض أ0» 1001061100 دون حدوث أي حركة في المنظومة و لذلك فقد دعيت هذه المنظومة 
بمولدات الكهرباء المغناطيسية الثابتة. 


مغناطيس دائم المغنطة 1 
نواة هيكلية 2 


3 نواةهيكلية تتألف من مادةٍ متوازية المغنطيسية 0303003806141 يبلغ ثخنها اقل من 5 ملمتر ( 
اقل من 5 . نت 50 ( 1 


2017 
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[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


مغناطيس دائم المغنطة 
2 نواة هيكلية 


3 نواةهيكلية تتألف من مادةٍ متوازية المغنطيسية03/3003806110 يبلغ ثخنها أقل من 5 ملمتر ( 
اقل من 5 .2 نتد 5 ( . 
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[اكتب نصاً] 


3203821 31م 
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[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 


2060 


الكهرومغناطيسي. 


تتألف المنظومة السابقة من مغناطيس دائم 1 و ملفين :الملف السفلي 4 عبارة عن 


لد قو 


2 
5 


محركة كهربائية 


0 


[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


تتألف المنظومة السابقة من هيكلٍ يحوي مغناطيسين متوازيين دائمي المغنطة »كما تتألف المنظومة 
السابقة من 4 ملفات : الملفين الجانبيين الأيمن والأيسر 4 تم لفهما كملفب ممغنط أما الملفين 
العلوي و السفلي فقد تم لفهما كملفي تحريض لتوليد قوةٍ كهربائية محركة باستخدام القوة المحرضة 
الكهرومغناطيسية. 


نربط كيس نايلون حول فرع أي شجرة و ننتظر حتى تتجمع المياه التي تنتحها الورقة و تتعرقها 
في قعر الكيس. 
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[اكتب نصاً] 


2 > 9 
يدر أيد كيس بلأسستيكىي 


3 ذنذأأاعداط 


عاعع ااأمءع ععأونايا 
عع 


يتجبمع الماء في أسفل الكيس 


ثقل لتثبيت طرف نهل لنتنيت طرف 
طرف قطعة النايلون طرف قطعة النايلون 
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> عتاكةام مروهعا0 


عع( عاعع اام 


نحفر لتربة في موقع رطب. 
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[اكتب نصا] 


نضع في مركز الحفرة وعاءً نظيفاً. 
نغطي الحفرة بشريحة نايلون و نحكم أطرافها بوضع أحجارٍ عليها. 
نضع ثقلاً فوق شريحة النايلون فوق الوعاء. 


يقوم النايلون بتسخين التربة الرطبة عن طريق مؤثر البيت الزجاجي عع عد5باهطمعع/ع 


السفلى. 


يتوجب تعقيم المياه لتي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة قبل شربها عن طريق القيام بغليها و القيام 
بوضعها في موقدٍ شمسي او بأية طريقة تعقيم أخرى. 


طريقة الحصول على ماءٍ صالح للشرب من مياهٍ غير صالحة لشرب. 


3 جمع الماع النظي 0-4 
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[اكتب نصاً] 


تشغيل محركات السيارات على هيدروكسيد النتروجين 
و0 الظا) عل أكءامع لان مععم ]ألا 


هنالك طريقة ثانية لجعل محركات السيارات و المولدات تعمل عل الماء و ذلك باستخدام مركب 
هيدروكسيد النتروجين ر110١)‏ ©106«اهم,0/إ!ا ماعع0 غ1١‏ و ذلك باستخدام خلية مصممة لهذه الغاية 
يتم تركيبها قرب المحرك: 


3 : 99 
مم1 برغي مصن الستانلسحتيي قرص 2 مادة الليهسان 
القطب الموجب 5 3 07 


ور لولبي (الاووظ) قطره 


00 620011 -2 38 | فك 56610 2 11 6731 310 


1 لاا ااا ااا ااا 


ل انة من الستانلستيل قطرها ٠‏ 
سمو ار 10 


1010 11111 )4( ١١ 111 


11 300 
(110ع8095-5 مقطع عرضي 


[اكتب نصاً] 


]ع لاذللابك 10 علاعن أأمط اععاك5 كدعاذناة51 


قرص ليكسان سطحه الداخلي فيه أخدود حتى يثبِت الأسطوانة.< 2 
1 )ابتك علا آذآ 0 15101 011 )01001 ع ولك نهنع | 


5لا111ةا! عأأدنا 160 
إلى سالب البطارية | 


)أ 501081 
علامة اللحام 


ليقالاطيةا 


حجر الهالايت 3116م هو المصدر الطبيعي لكلوريد الصوديوم 6106واطاء 10ل1أ500 0361 


و الذي يُعرف باسم حجر الملح |53)اع0/ و هذه الأحجار تتشكل بعد جفاف البحار و البحيرات 
لمُغلقة, 
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[اكتب نصاً] 


مخرج الغاز 


انب اللنوهت صمام أحادي الاتجاه 


نوب سفكل الهتواة:* 
111 111 3 عرام أعانا عام 


القطب السالب 


خلية إنتاج غاز الهيدروكسي 


تتمثل الخطوة الأخيرة قي إضافة أسطوانة داخلية مصنوعةً من الستانلستيل من النمط -3161 


006 
و يبلغ طول الأسطوانة 274 ميليمتر و يبلغ قطرها 80 ميليمتر و تبلغ ثخانة كلا الاسطوانتين 
واحد 1 ميليمتر. 


القطب الموجب 


0055-5110 
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[اكتب نصاً] 


نستخدم في لف الوشيعة(الملف) سلكاً نحاسياً معزولاً يبلغ قطره 2 ميليمتر. 


يؤدئ الكل المتفاطينس :الذي يولةه هذا النلف إلى زايادة إنقاء الكلية للعاة يكسزة رارح ما بين 
0 و 9050 كما أنه يزيد من إنتاج غاز هيدروكسيد النتروجين ع06ام/ ااا معع8 110لا . 


يتم وصل الملف على التوالي(التسلسل) مع الخلية أي أن موجب بطارية السيارة لا يتصل مباشرةً 
مع الأسطوانة الخارجية و إنما فإنه يتصل بالملف قبل أن يتصل بالأسطوانة الخارجية. 


يتم وصل مخرج غاز الخلية إلى المحرك مباشرةً تحت المفحم (الكاربوريتور) إلى الشعب الهوائية 
للمحرك 3015010 و هذه الطريقة في الوصل إلى منفذ الخواء غ+/0م ماناناء3/ هامةٌ جداً ذلك 
ان هذه الخلية تعتمد على الخواء أو الخواء ذو الضغط المنخفض الذي يتم إنتاجه في شوط الشفط 
(مرحلة السحب) 56/016 106316 في المحرك . 


منفذ الخواء 0016 ماباناء36/٠‏ 


طريقة وصل خلية واحدة : 


1/1 


خليةه إنتاج غاز الهيدروكسي كأععسكء) 


[اكتب نصاً] 


طريقة وصل خليتين : 


مفتاح السيارة 
داع رد ١1نم‏ اننا 


- ظ 


1 العااع0 فطلم اناالا - انالا 


و كما هي الحال بالنسبة لخلية إنتاج غاز الهيدروكسي التي مرت معنا سابقاً فإنه من الضروري جداً 
أخذيت ايفاك هذه الخلية عن العمل عنة ترقت المحرك عن السمل .و للك يكم وصدل هلاه الخلية 
بمفتاح تشغيل السيارة »وحتى لا نجهد دارة مفتاح السيارة بالتحكم كذلك في أمبيرٍ عالي بشكلٍ مباشر 
يمر عبرها (أمبير تشغيل خلية تحليل الماء)فإننا نستخدم مبدلة( ريليه-كتاوت) لهذه الغاية حيث 
تكتفي دارة مفتاح تشغيل السيارة بإعطاء شارة أمر ذات أمبير منخفض جداً للمبدلة(الريليه) بينما 

قولى :فلك الميدلة توصميل النيان العاتي.من اليظارية إلى الخلية أو قطعة, 


و نظراً لاحتواء مياه الشرب على إضافاتٍ مثل الكلورين و الفلور(الذي يُضاف في الدول المتقدمة 
لحماية الأسنان من النخر) فإن هذه المياه لا تصلح للاستخدام في هذه الخلية . 


[اكتب نصاً] 


إذا تم تركيب هذه الخلية في سيارةٍ حديثة تحتوي على كمبيوتر للتحكم باستخدام الوقود عن طريق 
حساس أوكسجين 650 ماعع لإلا0 يتوجب عندها إعادة ضبط شارة حساس الأوكسجين هذا كما 
مر معنا سابقاً. 

و في حال كانت السيارة تحتوي على مُفحم (كاربوريتور)( فيجب إعادة ضبطه بحيث يتم تخفيض 
الضغط داخل الشعب الهوائية 03011010 في محرك السيارة» ذلك انه كلما كان الضغط أدنى و 
كان الفرغ أكبر كان ناتج هذه الخلية من الغاز أكبر. 


و إذا رغبنا بأن يتم تزويد هذه الخلية بالماء آليّ فإن علينا استخدام دارة تحسس لمستوى الماء 
أالاعراء مروومع؟ إعناع|-مع6قنلا 
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[اكتب نصاً] 


حساسات مستوى 
الماع دارة تحكم 
أنانزانا أآنا ا 


كينا “ينا بي تير بير بين ينا تيهنا يا ايز بين ينا “يننا ينا تيون يز ايزا ينا ينا بيط تيف داك 


عندما يهبط مستوى السائل الكهربائي (السائل الموصل لتيار الكهربائي) إلى ما دون الحد العلوي أو 
البرغي العلوي ينقطع الاتصال ما بين قطبي دارة تحسس مستوى الماء فتأمر تلك الدارة مضخة 
الماء بالعمل . 


و عندما يصل الماء مجدداً إلى المستوى العلوي يعود الاتصال مجدداً بين قطبي دارة تحسس 
مستوى الماء فتأمر تلك الدارة مضخة الماء بالتوقف عن العمل. 


ضع القليل جداً من الحجر الملحي(الهالايت) في الخلية. 


عند استخدام هذه الخلية للمرة الأولى فإن محرك السيارة قد يستغرق أسبوعين أو أكثر حتى يستقر 
أداؤه. 


يمكن وصل اي طرفب من طرفي الملف بالأسطوانة الخارجية. 
عند تشغيل السيارات الحديثة التي تحوي كمبيوترات دون استخدام وقودٍ تقليدي قد يتوجب علينا 
عندها خداع تلك الكمبيوترات عن طريق تركيب منظوماتٍ خاصة مثل منظومة التحكم الإلكتروني 
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[اكتب نصاً] 


بالمازج ماعئولا5 امم عكاامم عأممععع1ء و هذه المنظومة سوف تخدع نظام الإيكو 00 
و هنالك منظومات تحكم جاهزة متوفرة لهذه الغاية مثل منظومة ميغاسكويرت أل 7/6835»0. 


قبل ملئ خلية هيدروكسيد النتروجين 106«اهم/0/إلا معع1+0/١‏ قم بترشيح و تصفية الماء عدة 


بَجَجَانَيع كن 1نكواتةالاتكلية لَكنيةبَلقظبالرجِبَ لازي مع ضرورة ان يتم ذلك عبر 
مبدلة (ريليه) تتلقى أوامرها من دارة مفتاح الكونتاكت (مفتاح تشغيل السيارة) اي يجب ان تتصل 

لتقوم هذه المبدلة بقطع التيار 
الكهربائي عن الخلية عند توقف المحرك كما تقوم بوصل التيار للخلية عند تشغيل السيارة. 


5 ابقل 1 3 3 فية المياه الموجودة فيها أعد الماء بعد تصفيته إلى الخلية و إذا نقص الماء 
في الخلية قم بإضافة ماءٍ مسبق الشحن فقط /ع1/36 06-1318660 تم شحنه بالطريقة التي مرت 
معنا سابقاً. 


قد تضطر غالباً لإعادة ضبط توقيت قدح شرارة الاشتعال في المحرك . 
إن لم يكن لك سابق معرفة بهذا الأمر يفضل أن تطلب من ميكانيكي خبير أن يقوم بذلك الأمر. 


بخلاف الأنابيب المطاطية و البلاستيكية فإن الأنابيب النحاسية تخفض من تكائف الماء في أنابيب 
الوقود و بالتالي فإنها تقلل من كمية الماء الداخلة إلى المحرك. 
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[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


خليه جوي |اع) 06ل 16 تشغيل محركات السيارات و المولدات 
دون وقود 
الغاية من هذه الخلية تشغيل لسيارات و المولدات الكهربائية دون استخدام أي وقودٍ من أي نوع. 


نظراً للمهارة العالية و خامات العمل المحددة و التجهيزات الصناعية التي تتطلبها صناعة هذه 
الخلية فمن الأفضل شرائها جاهزة. 


00 2 


عتزأتر 1ابالتنا تام 
أندِ وب المنب , 


محرك السيارة 8 ١‏ 
وصلة محكمة لا تسرب الهواء 
المتاعع تلمع أناوتارام 


أع ادا ,ملاع سارها 


مدخل المفحم -الكقاربوريتو عابط عل أكدراأ 


[)[| معامعد لادان1 


ماعم مشحون و مكيف 
]اع أقنها لاع تامأ تلمع ااا اععترة 


جدع أذاأةغ5 لعاعع 1 نزم لزنا وييزل 
ماع اتناك اعمع 


سالب البطارية 5إا1111] بازع أأط 160 
أجزاء مع 
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[اكتب نصاً] 


اعع]5 ووعام1أجغ5 حيث يوصى باستخدام فولاذٍ من الدرجة اععغ56 563101255 8/306 3161 
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3 


[اكتب نصاً] 


نايا الم ام 


[اكتب نصاً] 


2718 


[اكتب نصاً] 


الأسطوانة الخارجية 


ع تاناا ذاء نأ-3 


عناننا لاعنا- 2 


1ع مممه اعططيكةا 


مبا - ماطس 
لايع اليا عارااك 59 9 ا اناك لأباع ائنا والوع 


مباعدات مطاطية بين الاء طو انات 
مباعدات مطاطية بين الاسطوانات 


مباعدات مطاطية بين الاسييطوانطيقع 
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[اكتب نصاً] 


يجب أن يكون هنالك إحكامٌ تام ضد تسرب السوائل و لذلك يجب لحم الصفيحة القاعدية مع 
الأسطوانة أو الأنبوب الخارجي . 


ااعع عول 


0. 


ا 00 3 


زى 
5 
- 
2 
بس 
9 
5 
2 
5 
5 
- 
لك 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
39 
5 
| 
1 
3 
ِ 


مو 


لا ترتفع درجة حرارة المحرك الذي يعمل على خلية جوا|اعء 06( إلا قليلآً جداً . 


يتوجب القيام بإعادة ضبط إعدادات تشغيل محرك السيارة مثل القيام بتقديم توقيت شرارة الإشعال. 


كيفية تحضير الماء المكيف اوالماء المشحون الذي سنملا به خلية جو؟ 
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[اكتب نصاً] 


[اكتب نصا] 
يتطلب شحن الماء بضعة دائق فقط و أثناء إجراء هذه لعملية تتصاعد فقاعاتٍ تحوي غاز قابلٍ 


للانفجار من الماء هو بالطبع غاز الهيدروكسي و لذلك يوصى بإجراء عملية شحن الماء في الهواء 
الطلق. 


خطوات عملية شحن الماء 


نقوم بوصل القطب السالب فقط و بعد مدةٍ تتراوح ما بين دقيقتين و 20 دقيقة من ذلك نقوم بوصل 
القطب الموجب لمدةٍ تتراوح ما بين دقيقتين و 3 دقائق فقط. 


و .خلال هذه المرحلة نتكون القوائب و الرواضب حيث تظفو| القتوائب الأذتى كثافة من المام علن 
سطح لماء بينما تترسب الشوائب الأعلى كثافةً من الماء في قعر الإناء و بالطبع يتوجب التخلص 
من تلك الشوائب الطافية و الراسبة. 


نكرر عملية لشحن و التخلص من الشوائب عن طريق سحب الماء النقي ثم إعادة تكييفه ثانية إلى 


و هنالك من يرى بأن الماء المكيف أو الماء المشحون يجب أن يمرر تياراً تبلغ شدته 1 واحد أمبير 
ي المرحلة الأولى من مراحل الشحن و إذا كان التيار الذي يمرره الماء ادنى من ذلك فذلك يعني 
بان عملية التكييف سوف تستغرق مدةً أطول. 


يمكن تسريع عملية شحن الماء باستخدام جهدٍ أعلى : 24 أو 36 فولت مثلا . 
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[اكتب نصاً] 


نقوم أولاً بوصل القطب السلب للبطارية بالخلية ثم ننتظر مدة دقيقتين قبل ان نقوم بوصل القطب 
الموجب. 


نستدل على أن الخلية قد اصبحت جاهزةً للاستخدام عند انتاجها للفقاعات السطحية لمدة ساعاتٍ بعد 
قطع التيار الكهربائي المستمر الذي يبلغ جهده 12 فولت عنها. 


تركيب خلية جو على محرك السيارة 


يتوجب لقيام بعزل الخلية عن جسم المحرك عزلاً تاماً و ذلك عن طريق لف غلاف الخلية بثلاث 
طبقاتٍ من مادةٍ عازلة ثخينة. 


نقوم بلف المادة العازلة حول الاسطوانة الخارجية التي يبلغ قطرها 12.5 سنتمتر » كما يتوجب 
إحاطة جسم الخلية بثلاثة مباعداتٍ أو أوتاد خشبية بحيث تحول بينها و بين ملامستها لقوس 
التركيب غ+عاء3/ط 7701006108 . 


203 


اع ينزه لآ 


قوس تركيب 
أععاع قعط نستتناهاة 


القضب السالب 


يجب أن يكون هنالك فراغٌ مقداره ثلاثة أرباع الإنش ما بين جسم الخلية و بين أي جسم معدني آخر 
بما في ذلك قوس التركيب. 


111+ بيدا بمقدار 10 


سنتمترات على الأقل من وصلات المحرك الكهربائية و المبرد و أنابيب المياه و أنابيب مكيف 


و أن يتم تركيبه بطريقة لضغط و 


الحصر 16)-جاددام غدطجة 1ك 


يجب أن يكون هنالك فراغ هوائي ما بين نهاية انبوب الألمنيوم و بين أي جزءٍ معدني من أجزاء 
المفحم(الكاربوريتور). 
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[اكتب نصاً] 


يجب ان تكون جميع وصلات أو حلقات الإحكام 41108 مصنوعةٌ من الفولاذ غير المغناطيسي 
وغير القابل للصدأ (الستانلستيل) اع©56 563101655 1+©03806-مامم و إن لم نجد منها فإننا نقوم 
بصناعتها باستخدام فولاذٍ غير قابلٍ للصدأ من الدرجة 316 : 


اععغ5 ودوعاص 5631 ع230ع 3161 


تعليمات بخصوص خلية جو 


نقوم بتشغيل مزود الطاقة (باوار سبلاي) لإأاممباكد /ع/لا0م . 

نقوم بضبطه على جهد 12 فولت. 

نصل الطرف السالب لمزود الطاقة أو مصدر الطاقة بأحد قطبي المقياس. 

نضبط المقياس على قياس 2 أمبير كحدٍ أدنى. 

نصل الطرف الثاني للمقياس بالجزء السفلي من الأسطوانة المركزية الوسطى(الصغرى). 
نصل القطب الموجب لمزود الطاقة بالجزء العلوي من الأسطوانة الخارجية (الكبرى) . 


في هذه المرحلة إذا كان القيد الهيدروجيني للماء 61-7 فيجب أن يكون التيار المار عبره مساوياً 


للصفر أو ضئيلاً جداً (بالميلي أمبير- واحد بالألف من الأمبير) أمآإِذَآ كن التبآر امار عبر المآء 


[اكتب نصاً] 


أما في حال لم يقم الماء بتمرير أي تيار أو في حال ما إذا قام بتمرير مقدار ضئيلٍ من التيار 
(بحدود بضعة ميلي أمبيرات -أجزاء بالألف من الأمبير) فيتوجب عندها إضافة محلول كهربائي 
موصل للكهرباء ع/018/عهاء إلى الماء الموجود في الخلية. 

نقوم بتحريك الماء في الخلية ثم نقوم مجدداً بقياس موصلية الماء للتيار الكهربائي . 


علينا تحريك الماء بشكلٍ جيد و إن لم نفعل ذلك فسيكون لزاماً علينا أن نضيف المزيد من ذلك 
المحلول الموضل للتيار الكهويائي و شهن :في القدام ديذه الغطلية إلى أن .يتوم العام يتمرين واد 


لا تقم بالإبقاء على الخلية متصلة بمصدر التغذية الكهربائية و في وضعية الشحن أكثر من المدة 
المحددة. 


لا تبقي على الخلية في حالة شحن لأكثر من 5 دقائق. 


إذا كان لدينا مزود طاقة (باوار سبلاي) قوي يتراوح جهده ما بين 50 و 100 فولت بشدة تيارٍ تبلغ 
واحد أمبير فسيكون بإمكاننا أن نشحن الماء الصرف دون حاجة لأن نضيف إليه أي شيء و سيكون 
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[اكتب نصا] 


بداية يتم تشغيل محرك السيارة على الوقود الاعتيادي بينما خلية جو في حالة تشغيل و عمل حتى 


يعتاد المحرك عليها كما يتوجب تقديم توقيت الإشعال بشكلٍ تدريجي حت يصل ذلك التقديم إلى 30 


من المعتقد بأن الطاقة التي تستمدها خلية جو من الجو و تمد بها محرك السيارة تتدفق من الغرب 
إلى الشرق. 


تتدفق الطاقة التي تشحن هذه الخلية من الغرب إلى الشرق و لهذا السبب يوصى بتوجيه طرفي 
البطارية باتجاه شرق-غرب بحيث يكون قطب البطارية السالب باتجاه الشرق وبحيث يكون قطب 
البطارية الموجب باتجاه الغرب أي باتجاه خطوط تدفق الطاقة الرئيسية. 
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[اكتب نصاً] 


يجب تصنيع الأسطوانات الداخلية من ستان لستيل تبلغ ثخانته 1.673 مليمتر و هي ثخانة قريبة من 
النسبة الذهبية 1 على 16. 


لمحيط ‏ القم أسطوانات خلية جو 


١ 
صر‎ 1 ١-0 6 عع رع رع لسع‎ 
: 6 


- 


ا 


4184375” 15.217089”' 


3.6875" 


1150462" 


14 
/ 
ا 


23125- 


7.95216“ 


0 
يصحت 77 
0 
“1/16 قمع رماع نط1 اداع انا 
ثخانة المعدن 
بور 
لالاع انما لاق ام صمت 


يبين الشكل السابق مقطعٌ عرضي 20055-56410050 في خلية جو حيث نرى أسطوانات داخلية 
متراكزة(متحدة المركز) مصنوعة من الستان لستيل وهذه الأنابيب موضوعةة؛ على ارتفاع 
7 مليمتر من قعر الخلية . 

البعد بين جميع الأسطوانات يجب أن يكون متماثلاً. 
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[اكتب نصاً] 


15 1 القطر 
لتك اكه 
الاك الل 


"1/15 كدعء دواء اط اهاءل] 


ثخانة المعدن 


لالاع الا من 1 


5 أذ . 
2 بزاوية ميلان 7ه درجة 


ممرتمر عمملعييت 
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[اكتب نصاً] 


تعمل خلية جو على مبدأ التقفاط و تجميع وتركيز و توجيه الطاقة الكونية و في حال لم يتم تركيب و 
توجيه هذه الخلية بالشكل الصحيح فقد يكون لذلك آثارٌ نفسية سلبية على الأشخاص القريبين منها 
كما أنها قد تُحدث صداعاً لديهم. 


818 ضرق أل عرعصصر "8م .إل 


ماح خا تك 


“لقاع محوال ععاراه "95 4ق 


عع مرروال ععاراه "3.758 


ماح اع 101 


ماع مطوال ععاراه "95 4ق 


200 


[اكتب نصاً] 


اع أعصم ةل 'أعصما "خط 3 


قلع لوال عأراه "3.7/58 


حساب طول الصفائح للازمة لصناعة الأسطوانات نضرب قطر الأسطوانة بالثابت باي 7 الذي 
يساوي تقريباً 3.14 . 

إن لم تكن تمتلك التجهيزات اللازمة لصناعة هذه الخلية يمكنك البحث في المواقع العالمية عن خلايا 
جاهزة مسبقة الصنع معروضة للبيع . 


03 


كيان معتاتمن من 8 إلى ١‏ فولت أأبء ىن اأوعتئععاع ااع© عمر 
ع0/ا 12 مغ 5 لإأممناد عع يرهظ 0 


الهيكل الخارجي لخلية جو 


201 


[اكتب نصاً] 


1# بده 206 17323 ةانق هلظ 6ونا؟1 اده 896 كت مع الناة لوانت 116 
لدصنممنة وفنويية +7 عاعدع جرداضية وجنوب موجمةه باللدموممو ورم ود« 
وج +0د)ى م1 طلوننهة مه وها رجت بم/ ووودظكهم ورلؤاروهم ون من هرهز وا 
ترص اممتها لامعا 


هؤن7 +711 
كوه مج مغ أن هن جب 5 


مدفأة يوجين فرينيت 


أمع23 وتع16اعرعم] عمعوناع 


حصل مبتكر منظومة التدفئة هذه على براءة اختراع في العام 1979 1 
تتألف هذه المدفأة من 3 ثلاثة أسطوانات موضوعة ضمن بعضها البعض * 


الأسطوانة الصغرى دوارة و يرتبط محور دورانها بالأسطوانة الوسطى الثابتة » و ما بين هاتين 
الأسطوانتين طبقةٌ من زيتٍ خفيف . 


يرتكز على الأسطوانة الوسطى محركٌ كهربائي يقوم بتدوير كلٍ من الأسطوانة الصغرى من 
الأسفل كما يقوم بتدوير مروحة من الأعلى تقوم بدفع الهواء الساخن نحو الأعلى إلى خارج 
المدفأة. 
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[اكتب نصاً] 


هواء ساخن 
عالت لصم 


اي ا ا ا سس سس سج 1" 


ذا 


2 


3 


> 
5 
-- 
- 
5 
11-1 
8 8 عحححبببياع االطايي م يي سدم م 
]| 3 3 1 6 
١ | |‏ 
م 1 2 5 ف 
0 500 ل 5 كت ل 7 
تيرموستات 20210 1 د : 2 
أ كه 1ه ١‏ آأس-___ : 0 9 أ 2 5 0 
+[ | عععصتتيك ودتعدعمجم ١‏ | |2 7 5 
202 ن لنةيىيع |ألأااهاا 
ل 3 سا أسطوانة دوارة 0] ك- - 
_8 :5 د ِ 5 2 
اد | 00 
8-6 2 م 8 
- م 5 2 - 
مدخل الهواء 111121 لكر 08 ع - مججج م ا لا ١‏ ا اود 
- 1-1 24 يز بكي ود جيل عا ص ل لكشتس 2ه د خل الهو اع 


الإحجام 36ح باع هو مقاومة القوة المحركة المغناطيسية. 


هنالك عدة مواد تمتلك خواص مغناطيسية مشابهة للخواص المغناطيسية للفراغ كما أن هنالك موادٌ 
تتميز بقيمة إحجام منخفضة أي أنها تتميز بمقاومة منخفضة للقوة المحركة المغناطيسية. 


(قصص)دعع:ه] ع/اأأمم عأغأعمع جم القوة المحركة المغناطيسية. 
(53401310)85 41عم38م7 الإشباع المغناطيسي. 


هنالك مواد عالية المغناطيسية تستخدم كمجار مغناطيسية للحقول المغناطيسية ضمن الدارات 
المتقاظيسيية, 


ف 6 
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[اكتب نصاً] 


أبسط و أصغر مفاعل نووي يعمل بمعدن الحديد 


مولد ميكل مايير و يووفيس ميس لعامل بالنظائر 


0 ©2أم500!| ع6ع3ا/ا دعبالا ممح ععلزعا/ا أعطء ]الا عط 


يعتمد هذا الجهاز في عمله على مبدأ تغيير النظائر (التبديل النظائري) 653086 15040012 حيث 
يتم تطبيق هذا المبدأ على نظير الحديد 56 و الذي تحتوي ذرته على 26 بروتون و 26 الكترون و 
0 نيوترون و هي تعطي كتلة كلية قدرها /ا©0/6 56.52 بينما تبلغ كتلتها الحقيقية 0/10 55.80 
أي أن الاختلاف ما بين الكتلة الكلية و الكتلة الفعلية هو 1/10 0.72 و هي توازي مقداراً من 
الطاقة تبلغ 1/١‏ 0.012857 و إذا تمت إضافة مقدارٍ من الطاقة تعادل 1/610/105 إلى نواة 
ذرة نظير الحديد 56 فإن نواة النظير ستحصل على مستوىّ من الطاقة يبلغ 1/1©6170.012962! في 
كل نوية و بذلك فإنه يصبح مكافئاً لنظير الحديد 54 6م1500 مغ[ (54 ) و هو الأمر الذي يؤدي 
إلى إطلاق نيوترونين اثنين و هذا الأمر يرافقه إطلاق مقدارٍ من الطاقة يبلغ 20,000 /© . 
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مبدأ عمل الجهاز 


لدينا 3 ملفات ملفوفة حول قضيب حديدي . 
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[اكتب نصاً] 


محور حديدي 56 


رطضم لص" صدم | 


حدرث دي 2 ااس تت ١‏ 
5 0 1 لت 


حديد طرى 1 5011 


رايموند فيليبس سنيور 


امأدع5 كم [أانطط 0ه لاج 


الغاية من هذه المنظومة تحويل طاقة الموجات الراديوية الموجودة في الجو إلى تيار كهربائي 


مستمر . 
تتألف هذه المنظومة من هوائي ثنائي الأقطاب 023مع304 013م(0 لالتقاط طاقة الترددات 
الراديوية و دارةٌ تقوم بتحويل طاقة الترددات الراديوية إلى تيار مستمر. 


تحوي هذه الدارة على مخرج موجب يكون متصلاً بأحد قطبي الهوائي و خط خرج سلبي يكون 
متصلاً بقطب الهوائي الآخر. 


تم وضع دايود إرسالٍ موجب في مخرج الخط الموجب كما تم وضع دايود إرسالٍ سلبي في مخرج 


تضم هذه المنظومة هوائياً لالتقاط الموجات الراديوية 2م8046 85 و هذا الهوائي يكون متصلاً 
بدارةٍ تقوم بتحويل الشارات الراديوية إلى تيار مستمر. 
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[اكتب نصا] 
إن شارات الترددات الراديوية بعد ان يتم التفاطها بواسطة الهوائي تتم تجزئتها إلى قسمين أحدهما 
يتم تقويمه لإنتاج جهدٍ موجب بينما يتم تقويم الآخر لإنتاج جهدٍ سلبي. 
يكون مآخذ الجهد الموجب متصل بشكلٍ مباشر بخط الخرج الموجب . 


تتضمن هذه الدارة مجموعة من الدايودات و المكثفات. 


هوائي التقاط الموجات الراديوية ا 
مسلا ا لصالا 
ع8 
القطب الموجب للهواني القتطب السالب للهواني 


للوصل مع خلية مماثئلة 


5دلأأض د 16 


مو 


تحليل الذارة الساقة: 
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[اكتب نصاً] 


لاحظ كيف أن هذا الدايود السلبي متصلٌ بالخط السلبي الأزرق الذي ينتهي بالمخرج السالب - 


و بذلك فإن هذين الدايودين يقومان بفرز الجهد الذي يلتقطه الهوائي إلى جهدٍ سالب و جهدٍ موجب. 


يمكن صنع الهوائي الثنائي القطب 10 من سلكين من الألمنيوم على شكل مثلثين 16 و 17 . 


يبلغ عرض الهوائي نحو 30 سنتمتر بينما يبلغ طوله نحو 15 سنتمتر و هذا الهوائي يستخدم في 
استقبال طاقة تبلغ استطاعتها 5وات , 


مواصفات و قيم عناصر هذه الدارة: 
دايودات الدارة : 

دايودات جيرمانيوم مالا أم603/ع6 . 
دايود من النمط 11/34/8 


ملفات الحث و التحريض :عبارة عن ملفات ترددات راديوية عا مط© عم تتراوح قيمها ما بين 35 
و 47 ميلي هينري بمصطعطذااأمط 35-47. 


المكثفات :سعة 0.47 بيكو فاراد53/30 معام 0.47 و يبلغ جهدها 200 فولت. 
الكابل المحوري ©301ء 31ا2م» يجب أن تتراوح مقاومته ما بين 13 و 50 اوم. 


لهوائي ثنائي الأقطاب و هو عبارة عن سلك معدني على شكل مثلثين. 


[اكتب نصاً] 


منظومة أليكسكور /,مااه1م 


يجب أن لا يقل قطر سلك الهوائي عن نصف مليمتر و يجب أن يكون معزولاً. 


الدايودات المستخدمة في الدارة /11/34. 


15 لأ 


الللالببب يي هه 
111112 01 


دارة 
لسر 
بطارية يتم تحنيا 
وماعط 83048 ا لوصح | 
مع وعتتاء : 
وصلة أرضى :2310189 | 
انزنالس ةاناراقه 
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[اكتب نصاً] 


أدأمع2 |13ه 0 الا 
دايود هواني أفقي بطول ٠١‏ مترا 


5 


1148| عرة ؤموانا 


تأرق 
[مأاعمناثامه 


هوانى أفقى 5.١‏ مت 


عدا ععماعء دى 60 امعد اأمغمه د10 


كه 


811518 دايود دايود 2 
9 5 ٍِ 9 4 ذُ حي 
1 1014 ++ 111134 3 
وك 7 عم 100 4ته1ة 14[ اعم 100 3 
8 3 10 8 دايود دايود 110 
ل نوقلار قاد دايود نانوفاراد| 2 
2 0] فولت ا 0 
بأو 0م 1013420 مكثة 
8 عابر 100 عم وود 1834 04 عن و1 
4001 دايود دايود 100 
8 دايود دايود نانوفاراد 
58 ل نيون ودود مكف 


عام 100 103 4 عن ون 


دايود 
دايود . 100 
نانوفاراد 


: مكثف ٠٠١‏ نانوفاراد 
2 
5 
6 
- 


أرضي الدارة 
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[اكتب نصاً] 
منظومة تبادل الطاقة المتناغمة 
عع أناع0ا ععمقطعغاع بلإورعمع عأممممم ولا 


ملاع بإ5301 3010لا 


وفقاً للدكتور جون ترامب ممابا1 (داول .06 فإننا عندما نقوم بتقريب أو إبعاد إحدى صفيحتي 
مكثفي مشحون من الصف لصفيحة الثانية يحدث تغيرٌ في الجهد الكهربائي في كلتا صفيحتي ذلك المكثف »2 
كما ان الحقل الكهربائي الذي يتشكل ما بين هاتين الصفيحتين يتغير بتغير المسافة بين هاتين 
الحشيحترة ويلك يمكن كر رد اأطاقة لكر بالقة عن طروق إحذاك تيدر مستير بيرق ناريط 
المكقف وفق العلاقة + َ 


05/01 


حيث أن 05 تمثل تغير المسافة بينما +0 يمثل تغير الزمن. 
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[اكتب نصاً] 


تضرب العواصف الشمسية 8/1005 ,5013 الغلاف الخارجي للأرض بشكلٍ مستمر و تشحن 
الأرض بمقادير هائلة من الطاقة » و خلال الأوقات التي يزداد فيها النشاط الشمسي فإن الغلاف 
الجوي للآأرض يهتز و هو الأمر الذي يؤدي إلى حدوث مشكلات في أجهزة البث على الأرض و 
وفقاً لقانون فرادي فإن الحث المغناطيسي: 


8 ]كا م2 ١/-‏ 
ع - التردد 


م -مساحة السطح الذي يتدفق فيه الحقل المغناطيسي . 
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[اكتب نصاً] 


يمكن اعتبار قيمة الحقل المغناطيسي الآن بأنها تساوي واحد غاوس 055اة16 

أو 410 عشرة مرفوعة للقوة ناقص 4 بوحدة تيسلا 35|وع7 7 10. 

و إذا اعتبرنا بأن خط الإرسال يبلغ 10 كيلو متر و أن هنالك مسافة متر واحد تفصل خطوط القوة 
عن بعضها فيكون لدينا: 

1/-6.2 810 4105-6 .2 8» 

فإذا كان التردد يساوي 10 هرتز فإن عمليتنا السابقة تصبح على الصورة التالية: 
6.286-6.28«»10-62.8١/‏ 

أي أن زيادة الجهد الناتجة عن النشاط الشمسي سوف تبلغ 62.8 فولت. 

أما إذا كان التردد يساوي 100 هرتز فإن زيادة الجهد سوف تبلغ: 


6.28100-628١/ 


إن قوة المغناطيسات الدائمة الاعتيادية الدائمة المغنطة تكون أكبر من قوة الحقل المغناطيسي 


المولد الذاتي الحركة لألفريد هوبارد 
م لعمع 6011 -1أع5 ول قططنلل عام 


مبدأ هذا الابتكار الشديد الخطورة والسرية يشبه مبدأ مفاعل الحديد اذي مر معنا سابقاً. 


23203 


[اكتب نصاً] 


يعدو ةن 11ج 
5 


(ححدنح 125) 


5 مليمتر 


تعم هذه المنظومة السرية على تيار مستمر ناب ض(متذبذب) نصفي الموجة الجيبية 00 08أوانام 
ما 0]آع 31 نلا علاولها عم أو اهط . 

كلما كان تردد الموجة الجيبية 8/316 ©5106 لتي نزود بها هذه المنظومة أعلى كان ذلك أفضل »ومن 

المعتقد بأن استخدام موجة منحدرة 30640100/لا م300 سيكون افضل. 


أربعة دايودات 
مولد إشارة 


اد نان آجهة 
:؟ الات راع دري نه 


وعدن دآ 
عند ! نرت قدجهة انآ 


باط خم ل 2 + حاوايان حم عالية :211 نا 0 جك الاإخركرايا_إخر 


يمثل الشكل السابق دارة تغذية منظومة هوبارد . 
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[اكتب نصاً] 


دورات الأمبير ماباغ-عمءم م3 


هو عدد لفات الملف مقاساً بوحدة قياس طول الملف مضروباً بعدد أميرات التيار التي تتدفق عبر 
ذلك الملف. 


منظومة عمرو الحصري 


ع2 وبر جوده!-اقم انام 
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[اكتب نصاً] 


مضخم الحركة الميكانيكية جيرزي زبيكوشي 


اع ]ممق نعنرهظ أدعءأمحطءء/ا 5 "أطكندام|أط2 لإجمرعل 


101 قل 0 
وصلة واحدة 1 
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[اكتب نصا] 


تأثير الجاذبيةئعع54 621113610021 


يقول الفيزيائيون بأنه لا يمكن الحصول على حركة دائمة مفيدة بالاستفادة من قوة الجاذبية الأرضية 
فعندما يسقط جسم ما على الأرض فإن طاقته الكامنة لإع؛©7»© |0160+13م تتحول إلى طاقة حركية 
» وإذ أردنا هذا الجسم أن يسقط ثانية فإن علينا أن نبذل قوةً مساوية لقوة سقوطه حتى نرفعه إلى 
أعلى من جديد. 


إن القوة تساوي المسافة ا ضرب الثقل /ها و بما أن كلا من هاتين المسافتين متساويتين و كلا من 
هذين التقلين/»ا متساويين فإن حالة التوازن ستبقى قائمة. 
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[اكتب نصاً] 


إن القوة المحركة أو القوة المحدثة للدوران عع#06 ع108م]داغ (المسافةل ضرب الثقل/» ) تدعى 
بعزم التدوير علا100 . 

و إذ حدث اختلالٌ في التوازن عن طريق إضافة كتلة زائدة م إلى أحد الطرفين فإن عاتق الميزان 
0 سوف يتحرك إلى الجهة الأكثر وزنا. 

وبما أن كلا الكتلتين أو الثقلين على كلا الجانبين متساويتين غير أن بعد أحدهما عن نقطة 
المحورغ01م +070أم مختلف فإن التوازن سوف يختل و سوف يحدث دورانٌ حول المحور لأن 
ذرع الرافعة الأطول سيجعل الكتلة اليسرى تمتلك تأثيراً أكبر من الكتلة المماثلة 0 موجودة على 
الجهة اليمنى. 

إق هذه المقدمة تتفلدا إلى التطبيقات الملية لهذا الميدا: 


منظومة فيلكو ميلكوفيتش 
0 اإعناع | /تطان امعط كنأ أيام»!|أالاا م6ازاع/ا 


3 ١ 


في هذه المنظومة يكون عاتق الميزان 6»30ط 2 أثقل بكثير من البندول(الرقاص) 4 و لكن هذا 
البندول عندما يتأرجح عندما نقوم بدفعه قليلآً فإن عاتق الميزان 2 ينزل للأسفل نحو السندان 
301 1 بقوةٍ ملحوظة أكبر بكثيرٍ من القوة اللازمة لجعل الرقا ص(البندول) 4 يهتزء و بما أن 
هنالك قوةٌ زائدة عن القوة المدخلة فإننا إذا قمنا بإرجاع شيءٍ من تلك القوة الفائضة إل هذه 
المنظومة فإننا بذلك نجعلها تتحرك بصورة دائمة. 


[اكتب نصا] 


يكون عاتق ميزان 8 ي حالة توازن عندما يكون الثقل 8 ساكناً .ولكن عندما يبدأ الثقل 8 
بالتأرجح فإنه يجعل السارية 8 تهتز مانحةً لمزيد من قوة عند النقطة © وذك لأن كتلة عاتق الميزان 
م أكبر بكثير. 


وإذا أضفنا لهذه المنظومة عاتق ميزان أقل وزناً 0 وجعلنا توازنها يختل عن طريق التقل ع فإن 
النقطة © عندما تنزل إلى أدنى مستوىّ لها فإنها تهز عاتق الميزان قليلاً نحو الأسفل وعندما يكون 
الثقل 8 أكثر قرباً من النقطة © و يكون على وشك التأرجح ثانيةٌ إلى الجهة اليسرى و بما ان عاتق 
الميزان 0 قد تم دفعه قليلاً نحوالأسفل فإن قمته تدفع الوزن 8 بما يكفي للحفاظ عل تأرجحه . 


وإذا كان الوزن 8 تبلغ كتلته /الا فإن قوة اندفاع النقطة © على الرافعة 6 تبلغ /1210 نحو الأسفل 
أي 12 ضفءو بما ان القوة اللازمة أو الطاقة اللازمة لرفع عاتق الميزان 0 قليلآ هي طاقة 
ضئيلة فإن فائضاً كبيراً من الطاقة يبلغ تقريباً 121/0 يتبقى متاحاً للاستخدامات الأخرى كتوليد 
الكهرباء مثلا. 


[اكتب نصا] 


منظومة دون سميث ط11مرك مه 04 ومءزياء0 عط 


تتم تغذية هذه الدارة عن طريق بطارية يبلغ جهدها 12 فولت حيث تقوم هذه البطارية بتغذية دارة 
تخرج جهداً و تردداً عاليين مثل محول مصباح النيون 12 فولت عطن7 مع/0 /121 

)ع مطاءم؟ومقء 7 أو دارة 51/1/12 ذات التردد والجهد العاليين»كما يمكن استخدام عاكس (إنفيرتر) 
يتبعه في الدارة محول مصباح نيون من النوع الذي يعمل على جهدٍ عالي(جهد الشبكة) مع الانتبآه 


يحب أن يكون طول السلك في الملف وطول الأسلاك الواصلة ما بين البطارية و دارة التردد العالي 
ما بين متر واحد و مترين اثنين. 


يمر خرج دارة التردد العالي عبر دايود 208-'لا إلى فجوة الشرر ومنها إلى ملف متصلٍ 


المحول الارتدادي زع0ه51مقغ1 >اع3طل/اا لمدزرقع 


المحول الارتدادي و يدعى كذلك بمحول مخرج الخط /30510/06]غ لام ؟ناه عم1|-021] يقوم 
بتوليد الجهد العالي اللازم لتشغيل شاشات أنابيب الأشعة المهبطية (كارت) ءادغ /إ3ج؛ ©06همطغدء 
7 حيث يقوم هذا المحول بتحويل جهد الشبكة 120 أو 240 فولت إلى 10 أو 20 كيلو فولت 
515 في الشاشات الملونة أو بضعة كيلو واتات في الشاشات الأبيض و الأسود . 


تتميز ملفات هذا الملف بأنها ذات حثٍ مرتفع هالغ ]ناوام»ء و هو الأمر الذي يتم تحقيقه عن 
طريق لف الملف على قلب من الفيرايت عم عم/ع+ ج مع وجود فجوة هوائية و هي عوامل 
تعمل على زيادة إحجام الدارة المغناطيسية و زيادة مقدرتها على تخزين الطاقة. 
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[اكتب نصاً] 


ع لأوصع! اام عنقم أكدى وعدع | بع د86 


5 11022 2 
1 +عطين عو 12 ايام 
- لم عبوع؟ طونط + 
مذ انقمك 08 لان مهار 


لاأأومع| عه لم6 
طنوحع | مدعا بمعتقط لعلهم 


30 
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07ا0 | أأمه 130 اكنال ولموع | بإعتيه8 


ٌ 


ا١لماعو‎ 4 


من الأخطاء الشائعة اتي يقع فيها حتى علماء الفيزياء اعتقادهم بأن الغاز الذي ينتج عن التحليل 
الكهربائي للماء هو غاز الهيدروجين غير ان هذا الاعتقاد اعتقادٌ خاطئ فالغاز الذي ينتج عن 
التحليل الكهربائي للماء ليس هيدروجين و إنما هو مزيجٌ من ذرات هيدروجين منفردة ذات شحنة 
عالية و ذرات أوكسجين منفردة ذات شحنة عالية و هذا المزيج يعرف بغاز الهيدروكسي 0/إلا و 
هو غاز شديد النشاط و الفاعلية كما انه قابلٌ للاشتعال التلقائي عند تعرضه لضغطٍ أعلى من 15 
باوند في الإنش المربع أي أ5م 15 


تقول انا كتي :الفروراء اندر يلاو :الحانيينة ياه :فك الحكل المتداظيسي في انعد اطويناف الداضنة 
المغنطة هو بهذه الصورة 
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[اكتب نصاً] 


خطوط القوة المغناطيسية 


01" عنام تع 112 01 دع ناآ 


خطوط القوة المغناطيسية 


مغناطيس دائم المغنطة 
الاقم لع لازم داعم ذا تفحمال 


خطوط القوة المغناطيسية 


ع عنده !1 عتأعمع هآلا 1ه دعسشال 
خطوط القوة المغناطيسية 


خطوط القوة المغناطيسية. 
غير أن الحقيقة هي ان شكل الحقل المغناطيسي في المغناطيسات الدائمة المغنطة هو على الصورة 
التالية: 


9 


الشكل المستطيل يمثل مغناطيساً دائم المغنطة. 
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[اكتب نصاً] 


غير أن استخدام المغناطيسات الدائمة المغنطة في صناعة محركات مغناطيسية تدور بلا توقف دون 
تزويدها بأية طاقةٍ خارجية هو أمرٌ ممكنٌ و لكن الصعوبة في الأمر تكمن في أن جميع 
المغناطيسات الدائمة المغنطة تقريباً تمتلك حقولاً مغناطيسية متمائلة أو حقلاآ مغناطيسياً متماثلآ 
0ا6 ع أأع معدم ادع غعء صم صميو بينما يتطلب بناء محركٌ مغناطيسي يعمل بالطاقة المغناطيسية 
وجود حقلٍ مغناطيسي غير متمائل 0ا©6 0380641 1631غ006م/اوج ولتحقيق هذا الأمر 
يتوجب ضم المغناطيسات مع بعضها البعض بحيث يتعرض حقلها المغناطيسي الطبيعي للتشويه : 


ل وعرن] مااع دودس عمل 


فالذي يحدث في المحركات الكهربائية الاعتيادية أن قوة التنافر المغناطيسية تؤدي إلى تحريك القلب 
الدوار في المحرك بقدر ماء و بعد ذلك يحدث توافقٌ بين الأقطاب المغناطيسية فيتوقف قلب المحرك 
عن الحركة »غير أن المحركات الكهربائية تحوي عنصراً يدعى بالمبدلة يقوم دائماً بعكس القطبيات 
كلما حدث توافقٌ بين الأقطاب بحيث يعيد حالة التنافر السابقة بين الأقطاب أو بالأصح حالة عدم 
التوافق في القطبيات لأنها هي التي تؤدي إلى دوران المحرك و هذا هو بالضبط العامل الذي 
يتوجب تحقيقه حتى يمكن بناء محرك يعمل بالقوة المغناطيسية. 


إن خطوط الحقل المغناطيسي هي في الحقيقة خطوط قوة كما أن هذه الخطوط ثلاثية الأبعاد أي 
أنها ليست على شكل دوائر تتوضع على زوايا المغناطيس الأربعة و إنما فإنها على شكل أربع 
كرات تتوضع كل منها على زاوية من زوايا المغناطيس الأربعة حيث تشكل كل زاوية من زوايا 
المغناطيس مركزاً لكرة من تلك الكرات الأربعة. 


و ما يهمنا هنا هو أن هنالك حقلٌ مغناطيسي كروي يدور عند كل زاوية من زوايا المغناطيس »و 
الأمر المهم هنا يتمثل في أننا إذا قمنا برصف عدة مغناطيسات بشكل مائلٍ إلى جوار بعضها 
البعض و بزاوية ميلان قدرها 45 درجة باتجاهٍ موافقٍ لاتجاه دوران عقارب الساعة فإننا سوف 
نحصل على قوةٍ دافعة مغناطيسية تدفع نحو الجهة اليمنى فوق مستوى الحقول المغناطيسية لتلك 
المغناطيسات . 


يتوجب رصف تلك المغناطيسات كما توضع قطع الدومينو بعد سقوطها فوق بعضها البعض 
بزاوية مائلة. 
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[اكتب نصا] 


و هنالك ناحية أخرى تتوجب مراعاتها عند رصف المغناطيسات و هي أنه يتوجب بعد كل أربع أ 
خمسة مغناطيسات يتم رصفها بهذه الطريقة أن نترك فجوة خاوية و ذلك منعاً لتشوه الحقول 
المغناطيسية و تداخلها مع بعضها البعض. 


2 
0-0 


يجب أن توضع المغناطيسات إلى جوار بعضها البعض بشكلٍ مائل و بزاوية ميلانٍ قدرها 45 
درجة باتجاه دوران عقارب الساعة و يجب أن تكون هنالك فجوةٌ مقدارها 15 مليمتر ما بين 
الي 1 ا 2 51155 . 

و علينا الانتباه إلى ان المعادن التي تستخدم في تثبيت المغناطيسات قد تقوم بتشويه الحقل 
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[اكتب نصاً] 


01 11211 


مغناطبيسات 


16 


3 


الجزء الثابت عمس [[أ 
كم لأا 


الاعا/ا عماة "1 


1ه اه قلثام اعاناد معممية. ١‏ لالاع ايا مم 


يتالف هذا المحرك من قرصٍ دوار تتوضع عليه أربعة مغناطيسات تم توزيعها بشكلٍ متساوي على 
أطراف القرص الدوار وهي تتوضع على القرص الدوار بزاوية قائمة 90 درجة » و بمواجهة هذه 
المغناطيسات نجد ملفاً يتألف من 400 لفة يبغ قطر السلك فيه 0,255 مليمتر . 


تتضمن هذه الدارة مكثفاً فائقاً تبلغ سعته 10 فاراد ويبلغ جهده 2.3 فولت. 


تعليمات الأمان الدائمة عند إجراء تجارب على جهدٍ عالي اي جهد الشبكة العامة 110 أو 20 
قولت أو اغلى من ذلك + 


اع مط 0ك طق دمهأ3ا0ذا 


و يمكن إلى حدٍ ما استخدام المحركات الصغيرة التي تولد عند تدويرها جهداً عالياً كالمحرك 
المساعد الذي يقوم بتغيير اتجاه المروحة أثناء دورانها . 
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لوري ماتشيت +غعاء131/! 11:ه0ا 


مصادر الكهرباء الساكنة لدرجة لا يمكن الاستفادة منها إلا ان علينا أن لا ننسى بأن الصواعق 
بقوتها الهائلة هي أحد أشكال تفريغ الكهرباء الساكنة /6أء8/16عه16» 56361 . 


م 


+ سه مه له سه له لل ل له ل به 
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[اكتب نصاً] 


220 


تلأوقعآ 
«مناع و 


/ 
١ 1 
امس‎ 

+ بج ب ب بج بج بج + جه اج اج + 4 


[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


تم إجراء هذه التجربة باستخدام قضيب نحاسي تم وصله إلى تيار شبكة يبلغ جهده 110 فولت و 
يبلغ تردده 60 هرتز. 

مهما ركرى التتلب» اأفحاننى قار شحدة موجدةفإتفيجني: اللأندفة الننابية حيطا يصيج يكلم الكرة 
التحانبي: النقائل له قي النككة. نابر برنهنا سوق تطره شنمقة القضدب الكداسى 'الموهي الحدة الكرة 
الموجبة الموجودة إلى سطحها الآخر. 

و بعد مرور 8.3 ميلي ثانية سوف ينعكس الوضع بشكلٍ كلي حيث ستصبح شحنة القضيب 
النحاسي شحنة سلبية و سوف تجذب تلك الشحنة السلبية الشحنة الموجبة في الكرة و لذلك سوف 


3 لك نة الموجبة في الكرة على سطحها المقابل للقضيب النحاسي المشحون بشحنة سلبية بينما 
در لق شحنة القضيب السلبية بطرد شحنة الكرة السلبية إلى سطحها الآخر. 


وما بين هذين الوضعين سوف يكون هنالك تدفقٌ للشحنة الكهربائية من الأرض إلى الكرة ثم من 
الكرة إلى الأرض . 


ٍ 
١ 


مأخذ الكهرباء 
0و 220 فولت 


طأرةع ١‏ 
1811 ]نان | 1 مسجب 
وصلهة ارضيى 


و كما هي الحال بالنسبة للتيار المتناوب فإن التيار المتناوب الذي كانت شحنته موجبة و الذي كانت 
يؤمن شحناً موجباً للقضيب النحاسي فإنه بعد 8.3 ميلي ثانية سوف تصبح شحنة موجته سلبية و 

بالتالي فإنه سوف يشحن القضيب النحاسي بشحنة سلبية و بالتالي فإن سطح الكرة النحاسية المقابل 
للقضيب النحاسي سوف تتجمع فيه شحنةٌ موجبة و هذه الشحنة الموجبة سوف تجذب شحنة القضيب 
النحاسي السلبية الشحنة موجبة تتجمع تلك الشحنة الموجبة سطح الكرة المقابل للقضيب النحاسي 

بينما سوف تطرد شحنة القضيب السلبية الشحنة السلبية للكرة من السطح المقابل لها. 
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[اكتب نصاً] 


و هذا كله سوف يحدث بينما هنالك وصلةٌ نحاسية ما بين السطح الآخر للكرة النحاسية و الأرض . 


و في إحدى التجارب تم وصل سلكِ حار من شبكة يبغ جهدها 110 فولت إل قضيب نحاسي يبلغ 
طوله 780 مليمتر و يبلغ قطره 4.76 مليمتر . 

انتبه جيداً إلى أن القضيب النحاسي يتصل مع مأخذ شبكة التيار المتردد المنزلي من أحد طرفيه فقط 
غير أن القضيب النحاسي سائبٌ من طرفه الآخر ولا يتصل بأي شيء أي أن القضيب النحاسي 
ليس جزءاً من أي دارةٍ مغلقة م00! 050 و بالتالي لا يسري فيه أي تيارٍ كهربائي من تيار 
الشبكة. 

[ لا يسري في هذه الدارة أي تيار من الشبكة] 

القضيب النحاسي يكون معزولاً و كذلك الحال بالنسبة للسلك النحاسي الملتف عليه . 


و كما أن أحد طرفي القضيب النحاسي يكون متصلاً بالشبكة الكهربائية العامة بينما طرفه الثاني 
سائب و غين متصسل يان شيع فإن السلك النحاسي الملتف عليه يكون سائباً و غين عتصل بأ 
شيءٍ من أحد طرفيه بينما يكون متصلاً بالحمل عن طريق دايود تقويم أو جسر تقويم 01006 
10 من طرفه الآخر. 


[اكتب نصاً] 


01 2ت 
مع[عع رمع غير متصل 


50 


0ك 88855 |||||||||||||||ا|ا|||| | ||| ||أا| | أا||اأا|ا|||ا||||ا||ا|ااااالاللا 
قياس السلك ه ٠‏ ؛ , ٠‏ أمليه 
عاجابتيا 6 ؟ ع لشن 0 لات 0 7 
(عثلام 0 226 بازم) 
8 3ه 
وى |5006 054 58لا؟ || فيونز 
جبن تسود 4 ع6 مم8 التكتطل النهناا 
ناكار 


خط اركدئن زفت اتعارلف لذ باعش 8) 
عورا ل امع 


ن في الولايات المتحدة 


زكنااععانات ذا اااعع ادم 


اخإفسر اللون في الولايات المتحدة 
ناقة ا 
حمل 


يبلغ قياس السلك لملتف حول القضيب النحاسي 0.405 مليمتر . 

لا تقوم الدارة السابقة بسرقة الكهرباء من شبكة الكهرباء أبداً . 

كلما كانت الطبقة العازلة التي تغطي القضيب النحاسي أقل ثخانةً كان ذلك أفضل. 

يبلغ طول القضيب النحاسي 10 مليمتر و يبلغ قطره 4.76 مليمتر. 

نبدأ بلف السلك على القضيب النحاسي بعد 50مليمتر أي بعد 5 سنتيمتر من بداية القضيب النحاسي. 
كما نترك مسافةٌ مماثلة أي 5 سنتيمتر عند نهاية القضيب النحاسي دون لف. 


أي ان المسافة التي يلتف عليها القضيب النحاسي تبلغ 610 مليمتر من إجمالي طول القضيب 
النها 
لدبي . 


يبلغ قطر السلك لذي تم لفه على القضيب النحاسي 0.405 مليمتر و بالطبع فإنه سلكٌ محاطٌ بعازل 


بدلا من الكرة المعدنية اتي ذكرتها سابقاً قد تم استخدام وشيعة(ملف) وهو عبارة عن أسلاك تم لفها 
على قضيب نحاسي بعد ان تم طلائه بمادةٍ عازلة رقيقة. 


تم تقويم الكهرباء الساكنة التي تم استجرارها عن طريق هذه الدارة من الأرضي باستخدام دايود 
تقويم أو جسر تقويم قياسي. 
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[اكتب نصاً] 


يمكن استبدال وصلة الأرضي في الشبكة العامة بأي أرضي جيد نقوم نحن بصناعته باستخدام وتدٍ 
معدني طويل تم غرسه في الأرض مع إحاطته بالملح و الفحم. 


بعد القيام بطلاء القضيب النحاسي بمادةٍ عازلة نتأكد باستخدام مقياس مالتيميتار تم ضبطه على 
وضعية الصفير من جودة العزل قبل لف السلك عليه » ونقوم بالتأكد مرةً ثانية من جودة العزل و 
عدم حدوث أي اتصال ما بين السلك والقضيب النحاسي باستخدام المقياس. 


الملف النحاسي الذي قمنا بلفه على القضيب النحاسي المعزول يكون سائباً من أحد طرفيه (غير 
متصلٍ يشيء بينما يكون من طرفه الثاني متصلٌ بدايود جسري (جسر تقويم) تبلغ قيمته 3 أمبير. 


علينا الانتباه هنا إلى أن ماخذ الأرضي المذكور هنا لا يقصد به الخط الآخر السالب المحايد وإنما 
فإنه الخط الثالث (المأخذ الثالث). 


الخط الحار هو خظ الثيان ىو الاسمتطاعة. 


المحايد هو الخط الذي يكمل الدارة و هو الخط الذي يدخل إلى المنزل من الشبكة. 


الراجع : هو الخط الذي يعود من عنصر ما بعد تشغيله. 


[اكتب نصاً] 


يقوم دايود التقويم بتقسيم الجهد و مضاعفة التردد. 


الجزء الموجب من الموجة 
تم الإبقاء فقط على الجزء الموجب من الموجة كوسحيي ججر 


َ 


الجزءالسالب من الموجة تحت الصفر 


و عندما يمر ذلك التيار من خلال دايود جسري فإن ذلك التيار يتحول إلى موجة جهد ٠01386‏ 
600 تتأرجح ما بين صفر و 145 فولت 120 مرة في الثانية. 


و هي تعادل 145فولت وتعادل بالمتوسط جهداً يبلغ 109 فولت نظراً لأن الموجة ذات شكلٍ جيبي. 
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[اكتب نصاً] 


لزيادة قدرة و استطاعة المنظومة السابقة فإن بإمكاننا أن نضيف إليها قضيباً نحاسياً ثانياً. 


ملف 810 
||||||||||||||||||||||||||||||| ||| ||||||||||||||||||||||||| ||| | ااا 


ملف 8610 


لا5 


فك 0 عتلاء ا فيون, 


ع حا [[بثا ع “باللا كلذلاشانة 
الخط الحا 


لل 


عبتا 1 ] جاترع الآقى سن ,الشميقة 


5لا 2563 و5عل 


اع اع 3 ااا عأنرها 

يعتبر النحاس المعدن المفضل لصناعة القضيب المعدني في الدارة السابقة غير أنه يمكن استبداله 
بأي معدن آخر أقل ناقليةً للتيار الكهربائي غ و لكن كفاءة الجهاز و الاستطاعة الناتجة ستكون أقل. 
ويمكن استخدام قضيب نحاسي مفرغ بدلاً من القضيب النحاسي المصمت ٠‏ كما يمكن استخدام 
تيب تدابري يتكار راراوج مابين تست كان و2 منةر. 

ولقد دلت التجارب التي أجراها جيس على هذه المنظومة بأن إزالة الفيوز الموجود على المأخذ 
الرئيسي للمنظومة يؤدي إلى هبوطٍ كبير للجهد بحيث لا يتعدى الجهد بضعة فولتات غير أن إعادة 
الفيوز كان يؤدي مجدداً إلى ارتفاع الجهد إلى 129 فولت و ذلك باستخدام منظومة تتألف من 
قضيبين نحاسيين و لذلك فإن تنفيذ هذه المنظومة دون فيوز سيؤدي إلى انخفاض الجهد الناتج. 
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[اكتب نصاً] 


إن إضافة مكلف ذر سعة كبيرة إلى الحمل. في هذه المنظومة تحبيق آداء الحمل و بالإضافة إلى 
ترسوك وكاف زو مة كيوة بالجمل ويك اجر ان حيدق لخر فلل اللكظوبة ولك بإكاقة + 
دايودات عالية السرعة 871/27 010065 6660م اع زلا إلى الدايود الجسري 5ععو[ط 01006 


تيار متناوب 


دايود 


4 


أأمنا 800 -48 
( ومها 141251 005 ) 
8 - غ1]8/أا مااع مودلا 
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[اكتب نصاً] 


واف إحدى الكجاري كم انتخدام عشن وشاقع (10 علفات) مقصلة مع تحظنها البعضن على النرازي 
و بدلا من القضبان النحاسية قد تم استخدام قضبان لحام 005 0108اء/ها يبلغ طولها 30 سنتمتر و 
يبلغ قطرها 3 ملمتر بعد ان تمت إزالة المواد الكيميائية المحيطة بها حيث تم إجراء ما بين 700 و 
0 لفة باستخدام سلكِ يبلغ قطره 0.4 ملمتر. 


و بدلا من التوصيل إلى القضيب النحاسي تم التوصيل إلى الملفات : 


3 01ل 
6 اكب 
0ه ملف 000 
5 2300 
ااا كاي 
0 
(عتلاشت 826 خارف ) ش 

. دايود 2 يود م‎ ١ 
دايود ددوءكله ]| | فيوز‎ 08 - 7 


8 دايود خط الأرضي 
ابا لا[ جمع 
زف علععبام لا ااععمم) 
أخضر اللون 

في الولايات المتحدة 


[اكتب نصاً] 


و كن علينا الأنقياة إلى أن حتالك ذارات ليست دارات طاقة خرة يمعتى الكلمة و إنما فإنيا دازات 


تقوم بسرقة التيار الكهربائي من الشبكة العامة دون ان يتمكن العداد من تسجيل أي استهلاك مثل 
الدارة : 
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[اكتب نصاً] 


[اكتب نصاً] 


دارة ستيفين ليبين 5]آأداء:1© 5/معطعا مقطمع]5 


تعتمد هذه الدارة في عملها على الرنين الذاتي غأباءمأء 08أاع/ل01م 5003118ع6+-56|1 حيث تعمل 
هذه الدارة بمجرد تغذيتها بجهد إقلاع مقداره 12 فولت. 


كيف يمكن إيقاف الدارة السابقة عن العمل طالما أنها دارةٌ ذاتية التغذية؟ 


للقيام بذلك اقترح ستيفان استخدام مفتاح ثنائي القطب «اء]ز/5 01/١058‏ 016م-م/هط و ذلك لقطع 
تغذية المخرج و منعها من تغذية دخل الدارة. 


و لمعرفة ما إذا كانت دارة الرنين الذاتي في حالة عمل أم لا تم وضع دايودٍ ضوئي عل مخرج 
الدارة بعد تخفيض الجهد الذي يصل إيه عن طريق مقاومة تبلغ قيمتها 820 أوم . 


يتوجب أن يكون وزن النحاس المستخدم قي ملف الخرج ضعف وزن النحاس المستخدم في ملف 
الدخل و ذلك حتى تنتج دارة الرنين الذاتي استطاعة كافية. 
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1 ]|| اده 


مقاومة الا أوم 


[اكتب نصاً] 
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[اكتب نصاً] 


ملف الإدخال 
آلاحريم] 


االاعه 


أنبوب المنيوم جنودب مغاطيس سريراميكي 

قط ” صمانمصيي] () 
او 531 1" 

2 كر 4 2 4 

غعمة1 جه[ ع1 


0 4 
" عاص عع ع 
عيقر 


يشماليم 


دايود إشارة 
م د مخ قيضل ( 
2 عل ب 578 8 9 
متعامد مع الحقل 
47 عام ممع مهم / ١‏ 
وص 8 
[ 4اعاء : | نه أما م0 


5 ور 7 يم 


#جنوبك 
ااه عرق ع 
ملف الدخل يتألف من 120 لفة و يبلغ قطر السلك 1.5 ملمتر و تبلغ مقاومته الكلية 1 واحد أوم . 
جهد الدخل 7.5 فولت ذو تيار تبغ شدته 3.1 مايكرو امبير : 


1115ماع أآمط 7.5:13.1-3.25 


5 فولت ضرب 3.1 مايكرو أمبير يساوي 23.25 مايكرو وات . 
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[اكتب نصا] 


بما أن القيمة 3.1 مقاسة بالمايكرو امبير و ليس بالأمبير و ذك فقد كانت النتيجة بالمايكرو وات. 


ملف الخرج يتألف من 12 لفة و يبلغ قطر السلك فيه 1.5 مليمتر. 


مراجعة الباحث الجزائري محمد لمنظومة دون سميث وعئغ/اع0 5”ط]1مم5 مه2(دونالد ي 
سميث) ط]أمرد عع ا 10همهما: 

تقوم فكرة الجهاز السابق على أن كلا من الطاقة المغناطيسية و الطاقة الكهربائية هما وجهين 
للشيء ذاتهءو كما ان الأجهزة التي نعتمد في عملها على مبدأ طاقة الرنين تقوم بتحرير الإلكترونات 
منتجةًٌ بذلك طاقةًٌ كهربائية حيث تعمل هذه الأجهزة معادلة أوليفر هيفسايد ©2015106جه!] م+ع01[0 
الخاصة بالطاقة 0/67 - ع حيث أن معادلة طاقة الرنين هي : 


عنما محص النلقه النوحود فى هذا الدياز حل جيذ كافي (قولك) بو عنما باق فايذا اتحصل طن 
تيار(أمبير) : 


و ندما يجتاز حقلٌ مغناطيسي ملف فإن الحقل الكهربائي الذي يتم تحريضه يولد جهداً كهربائياً 
ابتدائياً و على امتداد الملف فإن كل لفة تتلقى الجهد ذاته »و هنا مربط الفرس حيت يمكننا بكل 
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وعندما يجتاز حقلٌ مغناطيسي ملفاً ما فإن هذا الحقل المغناطيسي يتحول إلى جهد لأنه يولد حقلآً 
كهربائياً دائرياً و هذا الحقل الكهربائي سوف يولد جهداً كهربائياً و بسبب فرق الجهد بين نقطة و 
أخرى فإن الجهد سوف يولد تياراً كهربائياً. 


وهذا الحقل الكهربائي الذي يتم توليده داخل الملف هوعبارةعن طاقةٍ مهدورة ووضائعة. 


[اكتب نصا] 
و عندما نفعل ذلك فإننا نملا لفجوة الناقصة بشيءٍ لا وجودحقيقي له إذ أنه لا وجود حقيقي لتيار 
الإزاحة . 
قام جيمس كلارك ماكسويل |اع/1)ا13/! 01,1 130065 بتوصيف تيار الإزاحة في العام 1865 


و ذلك عندما قام بصياغة المعادلات التي تُعرف اليوم بمعادلات ماكسويل 5'اع/ا13/! 
5 6 . 


دن 
دن 


الالكترونات كان يتم وصل هذه الدارة بالأرضي »غير ان دون سميث بدأ بالحديث عن شي ءجديدٍ 
في عالم الطاقة الكهربائية و هو 


إن فجوة الشرر توضع أحياناً ما بين الجانب لكهربائي و الجانب المغناطيسي : 


الا 
اع/ا/اأ06 


مهمه 
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[اكتب نصاً] 


و الشكل السابق يمثل مزيجاً من مكثفب و ملف :نصف مكثف و نصف ملف. 


إن ملف تيسلا يقوم بتزويد الدارة بمقادير هائلة من الطاقة و نظراً للتشابه ما بين الطاقة الارتكاسية 


الراجعة ©110ع دعم و الطاقة السبية فإن القلاقة51كايةالراجعة اهل تكن رن كان الاق ال 


إن معادلة الطاقة الارتكاسية هي: 


(51/1)6<ااءا/ا ىرع نلامم عنالامجع8 
الطاقة الارتكاسية تساوي الجهدضرب الأمبير ضرب جيب الزاوية ثيتا. 


إن الملف الارتكاسي |أ0ح ©07أ+ع3هم. في منظومتنا هو عبارة عن نسخة مختصرة من دارة من دارة 
ملقواو يكلف إعنيادية نهارن مع بعضينا بسكن على التو اذى 


أأناء © ©6/ا اعااوعوم 


إن طاقة الخرج التي يتم التقاطها في الملف الارتكاسي يجب أن تكون طاقةً ارتكاسية ع410/6ء3ه+ 
لإع/ءمء و ذلك نظراً لوجود ملف متصلٍ على التوازي مع ملف. 

إن زاوية الطور عاع30 356ام بين التيار و الجهد تبلغ 90 درجة و لذلك فإن الطاقة الفاعلة في 
هذه الحالة تكون مساويةً للصفر: 

0<ععممع05900<<|»ا/اد]ع نلامم عناأاعم 


الطاقة الفاعلة(و ليس الطاقة الارتكاسية) تساوي الجهد ضرب شدة التيار(الأمبير) ضرب تجيب 
لزاوية 90 درجة تساوي صفر. 


0-<ععمعع005900 


إن المنظومة السابقة كمقاومة سلبية +م+15وع, ع(+دع0/6 أي أنها منظومة امتصاص طاقة. 
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طاقة منفعلة 
“اع 001 عنازاع3ه56] 


زف (# زف زف 
(ه. (ف زف (ه؟ 


1/01 
سسب سب و0 
التيارالأمبير 


[اكتب نصاً] 


اما الطاقةالسلبية باعمعمء 2416ع06 فهي القدرة الكهربائية التي يتم الحصول عليها عندما يتم 
إطلاق شرارة للحصول على تيار كهربائي من جهدٍ عالي و لهذا السبب تكون هنالك حاجةًٌ لوجود 
دايودات جهدٍ عالي 01006 اطع ام في مزودات الطاقة (الباور سبلاي) بينما لا نحتاج 
لوجود مثل هذا الدايود في دارات الرنين المؤلفة من ملفي و مكثفي متصلين مع بعضهما البعض 
على التوازي غآادء© ©/ا ا6١3231م‏ . 
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[اكتب نصاً] 


و مابين صفيحتي المكثف السالبة و الموجبة يتكون حقلّ مغناطيسي حيث يكون القطب الشمالي 
لذلك الحقل المغنا طيسي متجة نحو صفيحة ١‏ لمكثف الموجبة بينما يكون قطبه الجنوبي متجة نحو 


صفيحة المكثف ذات الشحنة السلبية. 


0 2. 


إن للنقطة ,م سوف تعطي أعلى جهد بينما سوف تعطي النقطة 8 اعلى تيا ر(أمبير). 


وسدوف ققوم هذه المتظوفة يتولية بحفل ميعناظيسي مز ايف : 


التوازي »كما ان الحقل الكهربائي المتحرض يصنع فرقاً في الجهد بين صفيحتي المكثف 
لمتجاورتين»و طبقاً لقانون غاوس /31! 55/ا63 فإن ذلك فرق في الجهد يؤدي إلى ظهور 


الكتروناتٍ جديدة في المنظومة . 


ع1/0138 


كزرت111/ © 


يمكن تحيق لموصلية لفائقة في دارة الملف والمكثف المتصلين مع بعضهما البعض على لتوازي 
في درجة حرارة الغرفة لاعتيادية لأنه في كل مرة يتم التحويل فيها ما بين القدرة الكهربائية و 
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[اكتب نصاً] 


القدرة المغناطيسية يتم فيها تخفيض أحدهما و ربما أن ذلك لا يحدث في حال درات المكثف و 
الملف(الرنينية) المتصلين مع بعضهما البعض على التوازي غآدء16© ©//ا اع||ة36م عمأغأدمه85 


و هذ لا يعني بانه لن تكون هنالك عندها استطاعة و لكن ذلك يعني بأنه لن يكون ممكناً عندها 
الاستفادة من تلك القدرة. 


ي- ٍِ وم 


803 


في كنول قهرزناني لفيا ائلين ا ز..مكركرق:النين نوها مكواة كيررياقى مون الجيد (القرلك راو 
مكونٌ مغناطيسي وهو التيار مقاساً بالأمبير | . 
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[اكتب نصاً] 


ططل4ه م 


يق 


تدخل استطاعة عالية الجهد إلى الملف الارتدادي /ع/لاهم ©0/6أ4ع3ه. من النقطتين 8 و 8 . 


يتم شحن المكثف شحنةً كافية لتفعيل فجوة الشرر و عندما يصل الجهد عند قطبي فجوة الشرر إلى 
قيمة كافية لحدوث الشرارة تنهار المقاومة في فجوة الشرر من مقاومة عالية لتصبح مقاومةً متدنية 
جداً و هو الأمر الذي يؤدي إلى إحداث دارة قصر (شورت) حتى ينتهي الرنين و هنا يتحول 

المكثف إلى ملف و لكنه مكثفك يتضمن سعة كالمكثف . 


و للحصول على أفضل مردود فإن أفضل طريقة تتمثل في تغذية الملف الارتدادي بتردد رنينه 
الطبيعي كبير غير أنه من الصعب إيجاد مصدر تغذية ذو جهدٍ عالي تردده قابلٌ للضبط و خصوصاً 
بالنسبة للترددات الأعلى من 200 كيلو هرتز . 


كما أننا قد نحتاج في هذه الحالة إلى مكثف متوافق مع ممانعة التيار المتردد. 
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[اكتب نصاً] 


21312 ع2 مم1 
221025 


يقاس التحريض 100063066 بوحدة الهنري 5ه1ممع1!! . 
عمل الدارة: 
بدايةٌ يتم شحن المكثف © إلى أن يُصبح جهده كافياً لإحداث شرارة في فجوة الشرر م83 5031/1 


و بعد حدوث الشرر تنخفض مقاومة فجوة الشرر إلى مستوى متدني جداً . 


015 لالالارآ 0) ١0‏ 308أأدنا 01011315 


رفع خطوة# |1 010:1 مش 1#! 60 © الجهد الرئيسسي 


00 05 
ملف يود ك8[ #ابووويف ةا عكس 
' « 8 وب 
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[اكتب نصا] 


الفارياك ١/313‏ و يعرف كذلك بالمحول الآلي ,3040130540106 عبارة عن محول كهربائي 
يتألف من ملفب واحدٍ فقط حيث يتصرف هذا الملف الوحيد كملفبٍ رئيسي و ملفب ثانوي في الوقت 
اته , 


77 


0 


[اكتب نصاً] 


علينا الانتباه إلى أن العلماء يدعون الدورات وهإع/ه مثل دورات التردد بانها وحداث عديمة 
الأبعاد 5غزمل 51001655وم6م10ل حيث يتم اسقاطها و تجاهلها عند القيام بضرب أو قسمة المقادير 


المتناوب يشار إليه عندها بجهد التردد الراديوي عع12ه/ا(8 )لاعمعباوع23010-52 . 


إن جهد الترددات الراديوية هو أحد أشكال جهد التيار المتناوب التي تعمل على ترددٍ أعلى من 10 
كيلو هرتز 2غ6مع1011105. 


و هنالك مولدات تردداتٍ استطاعة راديوية 6301ماع إعللاوم 88 جاهزة في الأسواق العالمية 
وهي مولداث تتميز بخرج قابلٍ للضبط بحيث أنها تخرج التردد المطلوب و الذي يتراوح ما بين 
أدنى ترددٍ راديوي أي 20 كيلو هرتز و مليون ميغا هرتز أو أعلى من ذلك و باستطاعة خرج 
تصل إلى 2000 وات أو أعلى. ْ 


والآن نلعب لعبتنا الكبرى : 
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[اكتب نصاً] 


و في حال ما إذا كانت نهاية السلك حادة مستدقة الطرف فإن الموجة قد تتأثر بذلك سلبياً غير أنه و 


و في موجة جهد التيار المتناوب 1/01386 80 فإن كل طول موجة كاملةط1ع8مع1اء17/لا يحوي 
حدبة موجبة و حدبة سلبية . 


1 رنوتطآ 


5عغضن/ى/ا ع6 اسع ث1 .ودع 
الموجات الصادرة 


5كء لاما لعقعع5261 15 وأطآ 


الموجات المرتدة 
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[اكتب نصاً] 


ا الا 1001 اوو' 
يد نقاطظٍ الذروة 7 


الل 
0 


يبين الشكل السابق الموجة الأصلية و الموجة المنعكسة عنها المعاكسة لها ثم مزيج هاتين الموجتين 
معاً. 


لأن 


قو 
طاقة أنظمة التيار المتردد تزداد مع ارتفاع تردد جهد التيار المتناوب. 

إن هذا يشبه قولنا بأنه إذا كان يمكن لمحركٍ ما أن يدور بضعف سرعته مع المحافظة على العزم 
التدويري عل0:0غ فإن ناتج عمل ذلك المحرك سيتضاعف عندما تتضاعف سرعته (حتى و إن بقي 
عزمه التدويري ثابتاً) . 

و كقاعدةٍ عامة فإنه إذا ارتفع تردد قمم الجهد 5»اجعم 701386 فإن الاستطاعة تزداد كذلك. 


كما يتوجب علينا الانتباه كذلك إلى أن الحصول على موجة ثابتة لا يتطلب أن يكون طول السلك من 
مضاعفات طول الموجة أي موجة جهد التيار المتردد كما ان ذلك لا يستدعي ان يكون طول السلك 
مساو وا تمان اطول النورجة. 
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[اكتب نصا] 


الموجات الصادرة 
2 10 5 للا بذك سنت 28 .وم 


|طول السلك يساوي طول موجة واحدة ا 


الموجات المنعكسة 
اق 0عاعه 8/1 28 ,وزع 


يبين لشكل السابق ما الذي يحدث عندما يكون طول السلك مساوياً لطول موجة واحدة من موجات 
جهد التيار المتناوب عند ترددٍ ثابت حيث تتشكل لدينا موجةٌ ثابتة رنانة عم301غ5 +50030ه+ 
قن يكون ترددها ضعف تردد جهد التيار المتناوب. 


5 كاوعم 


8218 5ع/ا3/لا 611710050م511 20 ,610 


١ / ١ 51900100 5‏ / زعم 
05 انالا 0 0 


يبين الشكل السابق الموجة الأصلية الصادرة 0/306 0)عغ1إممه من مصدر التغذية بالتيار المتردد. 


إن الموجة المنعكسة المرتدة ع30/ها 1640م تكون معاكسةً للموجة الأصلية صادرة عن مصدر 
التغذية. 
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[اكتب نصاً] 


الصادرة الأصلية و ضف الموجة المرتدة: 
الموجة الصادرة+الموجة المرتدة-موجة ثابتة 

5 271160 38 ,اع / 
عد 5الرصض 


اع )اقللا 6“ ت لاأودع ٠‏ وأ ألالا 


5 لنماء6 856 38 .وزما عم 


000 ©كالوعم مام 


8/165 5130150 0560م6177منا5 36 .و6 ١‏ / 


5 انالا 9 


طأع معاع/اهنها عاع ماد طأخعمعا عذأنلنا 

يمثل لشكل السابق الحال عندما يكون طول السلك مساوياً لنصف طول موجة : 
.طاع معاع ناولا دومع ا ع آلالا 

طاع معاع ناه نلا 3/01 
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[اكتب نصاً] 


8 لع مع ثب .وم 
4 .ناآ 


عد 


066 630 ]53 لأأومعا عأأنلا أ5ع511111 
5عاة/لا 5]21101110 [/2نا4 231١0 ١13‏ عاط عه 
اعلا 4 5ا 


ةنا 5611986160 48 .وزع 


١ كمعد‎ 


١ 000 كعادجعم‎ 6 


65 51300100 6117005860م0ا5 )4 .واط 


60 انالا 


يبين الشكل السابق الحال عندما يكون طول السلك مساوياً لربع طول الموجة . 
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[اكتب نصا] 


عا 8 د لع5مممطاطاءعم ناك 

موجة متراكبة واحدة تساوي فقاعةً واحدة. 

عاططب8 ءغعاممرمع فقاعةً كاملة 

إن تردد الموجة الثابتة الرنانة يساوي دائماً ضعف تردد جهد تيار الدخل المتناوب. 
إن المنظومة السابقة تتطلب توفر عاملين اثنين و هما: 


سلكٌ ذو طول ثابت ونهايةٌ عاكسة. 


مصدر تيار متناوب ذو تردد خرج قابلٍ للضبط حتى نحصل على أعلى تردد رنين في السلك. 


يمكن ربط أحد عناصر التوليف 5+مع ممعاء 08أطلا مثل المكثف سواءً أكان ذو سعة ثابتة و سعة 
كابلة الحيظ بالدلك ريطا كوريانا و. هذا الآمر سروت ينحاكى هدادة إضاقة المزيد مق الظرك: الي 
السلك و بذلك يمكن زيادة المجال الترددي أي مجال الترددات التي تستجيب لها هذه الدارة استجابةٌ 


المولد العالي الكفاءة 0,0غ+06/2ع6 لاع معنء71]ع +6062 دعمعوء6 


وفقاً لدون سميث 5/010 000 فإن أفض طريقة للحصول على المزيد من الطاقة تتمثل في صنع 
مرسل مغناطيسي عالي التردد /عغ13050016 0380616 لاءماعناوعء6 طعاط لأن ذك سوف 
يمكننا مث أخذ عدة مخارج من المرسِل دون زيادة استطاعة الدخل. 


تم استخدام طباخة تحريضية 136م-8014 4100ع لالم كمرسل و هذه الطاقة تعمل على مبدأ توليد 
حقلٍ مغناطيسي شديد القوة و ذو اهتزازات عالية التردد و هذا الحقل المغناطيسي يعمل على 
تحريض تيار دوامي مرتد في أية مادةٍ مغناطيسية توضع على تلك الطباخة مثل الحديد 


و الفولان اععى 117111171111 قل 


يتم توليد الحقل المغناطيسي في الطباخة التحريضية عن طريق تمرير تيار كهربائي في ملف. 
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[اكتب نصاً] 


معظم الطباخات التحريضية التي لا تعمل إلا بوجود إناءٍ مصنوع من مادة مغناطيسية تستمر في 
العمل بعد رفع ذلك الإناء أي أنه يكفي أن نضع ذلك الإناء لبرهة صيرة ثم نقوم برفعه بعد ان تبدا 
في العمل. 
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[اكتب نصاً] 


ملف الكهرباء الباردةىوع1غ1زاوم0انا“ آه أأه© بإأأءأماععاع 0اه© عط 


تتألف هذه الدارة من قسمين اثنين: قسم الكهرباء الاعتيادية الحارة 01 (أحمر) و قسم الكهرباء 
الباردة 2010(أزرق) . 


مبدأ عمل هذه الدارة يتمثل في سحب الكهرباء الباردة من الجو المحيط و تنظيم اتجاهها من خلال 
دايودين متعاكسي الاتجاه و ذلك للاستفادة منها في تشغيل الأحمال لتحريضية . 


عندما يكون الترانزستور في وضعية التشغيل فإن الكهرباء الاعتيادية الحارة تقوم بتشغيل 
الملف.و عندما يتم قطع التيار الحار بشكلٍ مفاجئ تتدفق الكهرباء الباردة من البيئة المحيطة إلى 
الملف. 


يتم تنظيم الكهرباء الباردة باستخدام دايودين متعاكسين عاليي السرعة 010065 امعءم5-طاى 1لا . 
تقوم هذه الدارة بضخ الكهرباء الباردة إلى الحمل عندما يكون الترانزستور بوضعية قطع 01/4 و 
لذلك فإنه كلما بقى الثرائزستور في وضعية قطع كان ذلك افخلل, 

يجب دائماً أن يكون هنالك حمل كبير مرتبط مع مخارج الكهرباء الباردة و إلا فإن الكهرباء الباردة 
سوف ترتد ثانيةً إلى القسم الخاص بالكهرباء الحارة و هو الأمر الذي قد يؤدي إلى إتلاف 
الترانزستور. 

يجب أن يكون حمل هذه الدارة حملاً تحريضياً : ملف أو محرك تيار مستمر 66 أو مصابيح 

من الملاحظ بأن الطاقة الآتية تتدفق نحو مركز الملف و لذلك يتوجب الاستفادة من تلك الطاقة التي 


تتجمع في مركز الملف عن طريق استخدام ملفبٍ ثانوي يوضع داخل الملف الرئيسي مع الانتباه إلى 
ضرورة أن يكون اتجاه ملفاته (اتجاه اللف) مماثلاً لاتجاه ملفات الملف الرئيسي. 
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[اكتب نصاً] 


تالت 
طام 


سد 


كهرباء باردة 


كهرباء باردة ملف 
نان 


وه 


دايوا 


إن طرفي الملف الثانوي يشكلان مخرجين إضافيين للكهرباء الباردة. 

ليس ضرورياً وضع دايودين على مخرجي الملف الثانوي لملف الإقلاع(ملف الكهرباء الحارة)» و 
يمكن أن يوضع ملف التقاط الكهرباء الباردة الإضافي داخل الملف الرئيسي. 

عند مخرجي الدارة و بعد دايودي الخرج العاليي السرعة 01006 0)ععم5-اع[لا الذين يستخدمان 
في دفع و تنظيم تدفق الكهرباء الباردة إلى خارج الدارة يوصى ان يوضع بعدهما دايودين صغيرين 
عاليي السرعة من السيليكون من النمط 041481 جهد كل منهما 75 فولت و شدة تياره 0.45 
أمبير. 


2356 


[اكتب نصاً] 


11118 دايود 


56لا 


ترانئزستور 


إن ترتيب الدايودات بهذا الشكل هو أمرٌّ شديد الأهمية بالنسبة للدايودات الرئيسية من النمط 
6 /400 3505 ,68 أمبير و يمكن استبدالها بدايودات 10001 ,5م70 ,م5) 0278577) 
أو دايودات 60017 ,5م19 ,168 1658مع[] و الأمر الأكثر أهمية ي هذه الدايودات أن تكون 
عالية السرعة و ان لا يقل أمبيرها عن 5 أمبير 85 و أن لا يقل جهدها عن 400 فولت. 

أمرّ آخر شديد الأهمية و هو انه يتوجب وضع (05555729070321790217115575901!550) 
بشكلٍ معترض أي على التوازي بين الدايودين الكبيرين الأوليين و ذلك لتنقية التيار الكهربائي قبل 
مروره عبر الدايودين الصغيرين و قبل مرور التيار إلى مكثف التخزين النهاني. 

إن تخزين الكهرباء الباردة في المكثف النهائي ذو السائل الكهربائي /,0أ36م3ع عأ لإام/اععاء 
يحول تلك الكهرباء الباردة إلى كهرباء حارة اعتيادية. 

لإأأع3م3ء نذاه|-لاع مع باوعء] طعلط 

تكون المكثفات ذات الترددات العالية منخفضة السعة. 


لا يجوز أبداً تشغيل الدارة السابقة دون حمل مناسب على مخرج الكهرباء الباردة و الحمل 
المناسب هو مصباح فلورسنت 30 فولت أو مصباح نيون. 
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[اكتب نصاً] 


مكشف سائل كهرباني 
11 
للك 


118 


100 
عب11 ابا لعب 'ايوده 

لاع وعم برد 
عقن الا 


البطارية التي تدير هذه الدارة يبلغ جهدها 36 فولت. 
تم لف الملف على ملف خيوط (بكرة خيوطءدبارة) يبلغ قطرها 5 سنتمتر . 


مقاومة التيار المستمر تتراوح مابين 1.4 و 1.5 أوم. 


يجب أن تكون مقاومة التيار المستمر في الملف نحو 1.45 أوم. 


قياس السلك 508/822 - نحتاج إلى أربعة أسلاك يبلغ طول كل منها 133.5 متر 


و أن نقوم بوصل بداياتها معاً و أن نقوم بلف الجداتل الأربعة بجانب بعضها البعض حتى نحصل 
على ملفي ذو مقاومة تبلغ 1.45 أوم . 
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[اكتب نصاً] 


و بما أننا نستخدم في تشغيل هذه المنظومة بطاريةً يبلغ جهدها 36 فولت فيجب أن نكون على حذرٍ 
من إتلاف الملف. 


دايود 
خارجي 


اكرا 2 2 3ع 
تادزفااق 


بوابة< 2397ع[7يم 


يبين الشكل السابق كيفية استخدام دارة توقيت 555 للتحكم بتردد الدارة. 


و يقال بأن مقاومة ترانزستور في وضعية القطع 563:6 044 تحسن من تدفق الكهرباء الباردة. 
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يمكن شحن البطاريات الاعتيادية بالكهرباء الباردة و بعد سلسلة من عمليات الشحن بالكهرباء 
الباردة و التفريغ فإن تلك البطارية تتكيف مع الكهرباء الباردة حيث يصبح بالإمكان شحنها خلال 
دقيقة واحدة أو أقل من ذلك. 


مولد الجسيمات الكهربائية لمخترعه ستانلي مايار 


0ع مالع جظ أوعأءأاععاءع وععلزءا/اا بإعامج5 


براءة اخترع -1983 


يتوضع الملف الرئيسي حول الضلع 32 من الأنبوب المغلق 30 و هذا الأنبوب المغلق يجب أن 
يكون مصنوعاً من مادة غير مغناطيسية 700-0380611 » وعلى الطرف المقابل من الأنبوب 
المغلق نجد الملف الثانوي . 

إن طرفي الملقم الاتودينا الطرفين الذي تحصل :من بخلانيما على الجيد الذى :يقوم الملق بإتشاحار 
وداخل الأنبوب المفرغ نجد جسيمات مغناطيسية 031610165 60380611 و هذه جسيمات 


المغناطيسية يجب أن تكون خفيفة الوزن حتى تتحرك بحرية في الوسط السائل الموجود داخل 
الأنبوب. 


[اكتب نصاً] 


الجهد الذي يتم تطبيقه على قطبي الملف الرئيسي يجب أن يكون جهداً منخفضاً وهو عبارة عن 
جهد تحكم بالإشارة »أما قطبي الملف الثانوي فإنهما يقومان بتخريج جهدٍ عالي وهو جهد تغذية 
الحمل. . 


أنبوب مغلق مصنوع من مادة غير مغناطيسية كالستانلستيل 


2-1 لج 


أنبوب مغلق مصنوع من مادة غير مغناطيسية كالستانلستيل 


لبسو مصنوع من مددة غير مغناطيسية كالستانلستيل 
0 


أنبوب مصنوع من مادة غير مغناطيسية كالستانلستيل 
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[اكتب نصا] 


بدلا من أنبوب واحد فإن المنظومة السابقة تتألف من ثلاثة أنابيب متوازية غير مغناطيسية و على 
كل أنبوي من هذه الأنابيب الثلاثة هنالك ملف ولكل ملفب من هذه الملفات الثلاثئة مخرجه المستقل 
حيث يعتبر كل مخرج من هذه المخارج الثلاثة بمثابة فاز أي أن لدينا في هذه المنظومة ثلاثة 
فازات. 


54 


١ 

امسر 
1 
١‏ 


يتضمن الشكل السابق عدةملفات التقاط |اأمء مبا>اءام وعلى كل أنبوب هنالك ملفٌّ ثانوي خاص 


أعمال روس غريسوء6:1 ووب 04 )!مثالا عط+ 


طبعاً لا يكتمل المشروع السابق مالم نتحدث عن طريقة تصنيع الجسيمات المغناطيسية 013806410 
0315 . 


كانت تلك طريقة صناعة الغاز المغناطيسي الذي يوضع في أنابيب الدارة السابقة. 


و بالعودة إلى دارتنا السابقة فإن مصمم تلك الدارة يقول بأن 257511752575:150901550155507 


تتم زيادة قوة اغاز باستخدام معالج ستان للغاز550عع2]0 635 583055 . 


معالج ستان للغاز ,550عع60 635 5163075 


يستخدم هذا لمعالج في زيادة قوة الغاز حيث يقوم معالج الغاز هذا بضخ الطاقة الكهرومغناطيسية 
إلى الغاز من خلال مجموعة من الليدات المصدرة للضوء حيث تصدر هذه الليدات ضوءاً ذو طول 
موجة يضيف طاقةٌ لذلك لغاز. 


دن 
606 
دن 


[اكتب نصاً] 


امم عتاطة ألا 


م متاطوالا 
آنا رعالاه 


11 


كثرن) اا ناماطم ناا اناملة 
غاز أرغون معدل 
نتن النضتلان المشقافة أزهاناً مقبايفة هذا طول موجةة كاك الأرغون حيت يكوارت طول موجة عار 


الأرغون وفقاً لما تذكره تلك المصادر ما بين 488 و 1090 نانو ميتار ممم 0300106146/5 تقع 
ضصمن المجال الترددي لضوء الليد. 
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[اكتب نصاً] 


 ةجرد‎ ٠١ بزاوية‎ 


على السطح الأفقي : ممائع غداز 


8 نو ميتار 


515 نانو ميتالن وج ج) 
؟] ماعوع ع ورا] 


منظومة توليد استطاعة الإجهاد الإلكترونية 


0 66013101 إعنا20 ووع:]5-] ع1 


يتألف هذا المضخم اع ]ممم من ثلاثة مكثفات اسطوانية و ثلاثة محرضات (ملفات). 
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[اكتب نصاً] 
حذافةه تشاس كامبيل 


50 اعع طيابلاء 5 العام مطةق© كقط6 


يتم فصل التغذية الكهرباتية عن منظومة تشاس كامبل عندما يصل المحرك إلى سرعته الكاملة 
حيث تبدأ هذه المنظومة بعد ذلك بتغذية نفسها بنفسها و ليس ذلك و حسب ,بل إنها تنتج مقداراً زائداً 
من الطاقة يكفي لتشغيل حملءأي أننا نحتاج إلى التغذية الخارجية فقط لإقلاع المنظومة. 


تستمد هذه المنظومة طاقتها من حقل الجاذبية 6110 31/13410021/ع و تتألف المنظومة السابقة 
من محركِ كهربائي تبلغ استطاعته 750 وات بقوة حصان واحد /ع/لاوم ©1015 حيث 
يستقدم هذ المدرك فى دان سلبيلة من اللكر اكد السوون الذافلة للتحركة (احرية تافذة للحركة) ب 
ا كواقل الحرقة جه صمل على مظداضظة ستريعة الدون اق يفلد الموك الكهرياق. 


تقوم هذه المنظومة بتوليد مقدار من الطاقة يفوق المقدار الذي يستهلكه المحرك الكهربائي الذي يقوم 
بإدارتها حيث ان الطاقة الفائضة التي تقوم هذه المنظومة بتوليدها تساوي /ع2008. 


إذ يقال بأننا إذا طبقنا نبضة طاقة واحدة على الحذافة(دولاب التوازن) اع /#الإ!6 فإن هنالك مقدارٌ 
فائضنّ من الطاقة سوف يتم إنتاجه و هذا المقدار يساوي 618/2. 


حيث ,0 هي كتلة الحذافة و ع هو ثابت الجاذبية الأرضية 2005423014 2113+1003|1/ع أما , فهو 
نصف قطر الحذافة أو مركز كتلة (وزن) الحذافة أي البعد ما بين المحور ومركز كتلة الحذافة. 
فإذا كان وزن الحذافة يتركز عند حافته فإن م تساوي نصف قطر الحذافة ذاتها. 

يزداد مقدار الطاقة التي يتم الحصول عليها مع زيادة قطر الحذافة و مع زيادة وزنها » كما أن 
مقدار الطاقة التي يتم الحصول عليها يزداد كلما اقترب مركز وزن الحذافة من حافتها. 


جاكوب بيزرموطع2لا8 360ل 


وفقاً لجاكوب بيزر فإن نجاح المنظومة السابقة يقوم على الحفاظ على النسبة ما بين قطر البكرات 
المحركة و بكرات الإقلاع لموجودة على المحور الذي تتوضع عليه الحذافة حيث يجب أن تكون 


في الدارة السابقة تم استخدام محرك كهربائي 00م 1430 و مولدٌ كهربائيم/ 1500 
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[اكتب نصاً] 


قر 
2110 1ع جا 
أناتزاناه 


نسبة حرجة مابين قطري هذين الدولابين 


تعارقاث: .»> لللدفكت 


1 


محرك 1٠‏ دورة في الدقيقة 


يان 51م الانزتما 1115لهاآطة ناكام 


مدخل شبكة الكهرباء العامة 0 وات 


ام 2 
؟متوعع درم 
1ن ايده ل لير 
6 مأدرعوع جا 

حمل 01دم ١‏ 


حذافة-دولاب توازن 10 
كيلوغرام 


430.,. 
دورة في 
الدقيقة 


يتم فصل مصر التغذية 
مدخل الكهرباء الرئييسسي عندما يصل المحرك إلى سرعته 
عد أدال1 .02 كر اعمته لاع لات اأيمنهك كز بزادرويك عرعييروم 
اط 7500 انادردررا عع تزع اانه ععطاعهع؟» رمعغمدت معحايب 
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[اكتب نصاً] 


منظومة دون سميث ط52011 رهم 


العنصر الذي نراه في معظم دارات دون سميث هو مزود الطاقة الخاص بمصابيح النيون حيث 
يؤمن هذا الجهاز جهداً قدره 900 فولت بتردد 35100 هرتز(دورة في الثانية) » ووفقاً لدون سميث 
فإننا عندما نضاعف التردد النبضي و عندما نضاعف الجهد النبضي فإن الاستطاعة تتضاعف 16 
مرة لأن تأثير هذين لعاملين تأثيرٌ تربيعي . 

و بعد ذلك فام دون سميث بتضخيم الجهد ثانيةً و ذلك باستخدام محول رفع خطوة ملا-م5]6 
13051011061 يعرف بملف تيسلا. 


يتصور البعض بان ملف تيسلا يرفع الجهد (الفولت) و حسب دون التيار (الأمبير) غير أننا إذا 


تقوم بطارية جهدها 12 فولت بتشغيل عاك س(إنفرتر) ذو موجة جيبية حقيقية ع/0اه/لا-ع0أ5 علا1] 
ع]ع/ام]| و ذلك لتأمين جهدٍ و ترددٍ مشابهين لجهد و تردد شبكة الكهرباء العامة و هما الجهد 
والتردد الذين تحتاج إليهما دارة تشغيل أنبوب النيون أبداءمء مع/ال عطبغ-ممعل8 . 


يتم تخزين هذا الجهد العالي في مكثف أو مجموعة مكثفات يبلغ جهدها 8000 فولت. 


يتوجب الانتباه إلى أن طول السلك في ملفات الملف الرئيسي القصير في ملف تيسلا يساوي تماماً 
ربع طول سلك اللف في الملف الثانوي الطويل و هو الأمر الذي يجعل الملف يصدر رنيناً. 


إن خرج الدارة كان 8000 فولت مع شدة تيارٍ تبلغ 20 أمبير و هو ما يعادل استطاعة خرج تبلغ 
0 كيلو وات. 


0 فولت ا 20 أمبير -160,000 وات أي 160 ألف وات أي 160 كيلو وات . 


و يمكن استخدام محول خفض الخطوة )13051016 /0010-مع]5 و ذلك لخفض جهد الخرج » 
وعندها لا تكون هنالك حاجةٌ لاستخدام محول (فارياك) 703613 في الدارة كما لا تعود هنالك حاجةٌ 
كما أن دون سميث قد وضع مقاومةً على التوازي مع الملف الرئيسي لمحول خفض الخطوة و هو 
الأمر الذي يؤدي إلى خفض التردد إلى المستوى المطلوب مع الانتباه إلى قيمة تلك المقاومة. 
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[اكتب نصاً] 


تنزيل 5 ذاو 000؟ 010 8قأأما 1318 نالا , 
| 11 الل 
١‏ بعك اك 1310/1/1 06 س 9 0/15 


م801 
ا" 


5/0]ة/ا 


فاريسستور 
حمايه 


المنظومة الهوائية لنيقولا تيسلا مرع+59/5 26,131 5”دادءع7 داهط! ألم 


حصل نيقولا تيسلا على براءة اختراع تخص هذه المنظومة في العام 1 من الولايات المتحدة 
حيث دعيت هذه المنظومة بمنظومة استخدام الطاقة المشعة 04 111231006]لا عط 106 5/ا313م20 
لإعاعمصع 53013016 


[اكتب نصاً] 


صا اعفار عيءمصم طحت قوعت أ وه سمحخصم 


>7 711 ١ه‏ ] حكووركت 1 
محول ماأعبوع اج 


يقوم لوح 7 جميع الطاقة بتفريغ 0-5 في ك2 ٍ 


تقوم مبدلة هزازة ماع8/16ا5 7/15131108 بتفريغ شحنة المكثف في محول تنزيل خطوة -مع56 
5011 دلاول حيث يقوم هذا المحول بخفض الجهد(الفولت) و رفع شدة التيار(الأمبير) 


نسخة جيس اسكانيوس 256030105 وهل من منظومة نيقولا تيسلا الهوائية 


تم استخدام قرص التقاطٍ يبلغ قطره 700 مليمتر يتألف من 20 لفة من سلكِ منفرد (أحادي). 


232/0 


[اكتب نصاً] 


ملف التقاط 
0 في 100 مليمتر 
لنرزئز الألله ب الاقثرة؟ ارول ةا كا 
11 0113© كنز ولنة الا 2 5[ قؤعيضد 
00 لفة 


0 فولت 
0 نننو فاراد 
0 فولت عات 20100 إإعاد 2100 
دايود دايوكية200 | 2003/6 دايود 
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100 الات كدر 11100 “الاك عاتم 1010ل 


0-0 مكلف ل . 
لماع تورحرمة 880 مايكرو فاراد 


وصلة الأرضي في هذه الدارة عبارة عن أنبوب نحاسي يبلغ قطره 12 مليمتر و يبلغ طوله 3 أمتار 
و يجب أن يكون الهوائي عمودي أو شبه عمودي . 


السلك الذي يصل المنظومة بالأنبوب النحاسي المغروس في التربة يجب أن لا يقل قطره عن 4 
مليمتر و أن لا يقل مقطعه السطحي 8100ع055-56/© عن 13 مليمتر مربع. 


الدايودات المستخدمة في هذه الدارة هي دايودات جيرمانيوم ماناأطوطاءعع من النمط 11/34 
و النمط 11/34 . 


أما المكثفات فيفضل أن تكون مكثفات؛؛ سيراميكية (مكثفات القرص السيراميكي) ء5أ0 عأماومعء 
بسعة 200 نانو فاراد. 


و للحصول على تيار أكبر يمكن ضم عدة منظوماتٍ لبعضها البعض كما في الشكل: 


3/1 


[اكتب نصاً] 


بالرغم من أنه يبدو بان هنالك دارة قصر (شورت) بين وصلتي الأرضي في الدارة فإن هذه الدارة 


هوائي التقاط الطاقة في هذه المنظومة عبارةً عن لوح مصنوع من الألمنيوم. 


3/2 


[اكتب نصاً] 


وقد بينت التجارب بان التوصيل إذا جرى في منتصف المسافة ما بين الهوائي و الأرضي فإن 
الناتج سوف يزيد بصورة كبيرة. 


كما اتضح بأن الدايودات التي تكون سرعة استجابتها أدنى من 30 ميلي ثانية تنتج مقداراً أكبر من 


الطاقة و لذلك يوصى مثلاً باستخدام دايودات باي في 27 811/27 لتي يبلغ جهدها 200 فولت 
التي تبغ سرعة استجابتها 25 نانو ثانية. 
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و بالنظر إلى ان هوائي هذه الدارة يجذب إليه الصواعق و خصوصاً في المناطق لتي لا توجد فيها 


[اكتب نصاً] 


تالت 1111 ج: لالاجم تجزرودخع(1 اه 5 5-5 
+1 توت 1235 نه 20 للواعمي ملف ٠١‏ لفة 


على اسطوانة أبعادها 7٠٠١‏ في ٠٠١‏ 
مليمتر 


موده نأك مامد 5 ب 
اع 7 
هواني يتألف من ضفيرة واحدة 


دايود دايود عاص 20100 ]اد 205 دايود دايود 
7 الات | 23093 2 
وصلةارضي_ هها___ 
افرج 8 
كانه ايت ح حدس 


نظام جون بيديني لذبذبة البطاريات 


23/4 


[اكتب نصاً] 


0 ع أواناط لإزمعغ8316 5 أمأالعظ ومطمل 


قام جيم واطسون 1/3501/ا 10ل بتصميم منظومة أنتجت أكثر من 12 كيلو وات و لم تكن منظومة 
واطسون تهدف إلى استجرار الطاقة من الجاذبية الأرضية و إنما فقد كانت تهدف إلى تحريض 
ذبذبة الحمض الموجود في البطارية عن طريق استخدام نبضات رنانة 5عوالام 650304 غير 


تتألف المنظومة السابقة من محركِ يقوم بتدوير حذافة (دولاب توازن) اع©/«الإا4 و يقوم محور 
الحذافة بتحريك قرصٍ من الألمنيوم تتوضع عليه 6 مغنطيسات دائمة المغنطة. 

تقابل الأقطاب الجنوبية لهذه المغنطيسات الستة ستة ملفاتٍ يتألف كلّ منها من 200 لفة بسلكِ يبلغ 
قطره 0.8 ميليمتر. 

تم وصل هذه الملفات مع بعضها البعض على التوالي(التسلسل) أي أن المغنطيسات الستة تقوم 
بشكلٍ إجمالي بتحريض 1200 لفة. 


حذافة-دولاب توازن 


محرك تيار مستمر 


مات أن 6 نآ 


مقوم تيار متناوب إلى تيار مستمر 


3/5 


[اكتب نصاً] 


براع]31ط عذاا مخ أترعذ 


نكاع )اق انزلا 10101ززر ع١[‏ 10 أررع؟ك 


إن غاية المنظومة السابقة ليست الاستفادة من طاقة الجاذبية لأرضية و إنما محاولة هز الشوارد 
(الأيونات) في حمض البطارية و حثها على القيام بعملية شحن ذاتي ع ماع 3طء- |56 من خلال 


ةماه ]اعم ]0 أمعلء ع0 0-ط 00 


حساب عدد البطاريات للازمة لتشيل غسالة يبلغ استهلاكها 2.2 كيلو وات 


الاستهلاك الموصى به لكل بطارية من هذهالبطاريات هو 85 تقسيم 20 أي 4.25 أمبير: 


85+34-05 
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[اكتب نصاً] 
كم بطارية سوف نحتاج لتشغيل الغسالة الآلية على افتراض بأن كفائة العاكس (الانفرترالذي يحول 
جهدالبطارية المنخفض إلى جهدٍ عالي) يبلغ 97100 ؟ 
قلت بأن الغسالة الآلية تستهلك 2.2 كيلو وات أي : 
31لا 2.221000-2200 

و على نظام بطارياتٍ يبلغ جهدها 12 فولت فإن الأمبير اللازم يساوي: 

2200/12-183 5 

تقريباً وكما ذكرت سابقاً فإن معدل السحب الموصى به هو 4.25 امبير. 

183/4.25-3 

إذاً فإننا سوف نحتاج إلى 43 بطارية لتشغيل غسالة آلية تشغيلاً آمناً لفترة طويلة من الزمن. 


و بالطبع يمكن تقليل عدد البطاريات اللازمة مع بقاء إمكانية تشغيل البطارية قائمة و لكن مع تقليل 
زمن التشغيل والمخاطرة بعامل الأمان و سلامة البطاريات. 


8 أتمأمطهلة عه ن-ممطم 


نقسم القيمة الاسمية للأمبير الساعي للبطارية عل 20 فنحصل على أمبير كل بطارية. 
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[اكتب نصا] 


5 85/20-4.5 
الحمل 2.2 كيلووات أي : 


2.21000-0 


2200/12-183 5 


ْ 
8 
يِ 


153/4.5-3 


إذاً فإننا نحتاج إلى 43 بطارية جهد كل منها 12 فولت و امبيرها الساعي الاسمي 85 لنشغيل 
غصالة آلية المدة طويلة وفق المعدل الموضي يبه أي والدة على :26 


3/8 


[اكتب نصاً] 


و بعد مرور التيار الكهربائي في الحمل من المجمع الأول يتم استرداده باستخدام مجمع كهربائي 
ثاني(مكثف مثلاً) و بذلك تتشكل لدينا دارةٌ كهربائية مغلقة ذلك أن المجمع الأول(المكثف الأول) 
يقوم بتزويد الحمل بالطاقة بينما يقوم المجمع الثاني باسترداد تلك الطاقة من الحمل و أثناء استرجاع 
الطاقة من الحمل فإن قطبيته تنعكس. 


يتم نقل الطاقة من خلال وصلة حيث تقوم هذه الوصلة بضم مجمعين كهربائيين أو أكثر مع 
بعضهما البعض من خلال اتصالٍ متوازي و متسلسل . 


يتم وصل الحمل ما بين المجمع(المكثف) الأول و المجمع(المكثف) الثاني. 


2/9 


[اكتب نصاً] 


تم وصل دايود على التوازي مع الحمل و هو الأمر الذي يؤدي إلى استعادة الطاقة الكهربائية بعد 
مرورها عبر الحمل و من خلاله فإن الطاقة الكهربائية تعود إلى المجمع الأول(المكثف الأول). 


و عندما يتم وصلهما على التوازي فإن هذين المكثفين يتم شحنهما من خلال محركِ و دايود 
»وعندما يتم وصلهما مع بعضهما البعض على التوالي(التسلسل) يتم تفريغهما عن طريق دايودٍ 


آخر. 


إن جهد المحرك يجب أن يساوي نصف جهد البطارية »و إذا تم وصل المحرك ما بين البطارية و 
المكثفين النتصلين مع يعضيما التنش »على التوالي (التلسل) فإ هنين المكثفيق الذيخ :يك شحنهنا 
عندما يكونان متصلين مع بعضهما البعض على التوازي من خلال دايود و الذين يتم تفريغهما 
عندما يكونان متصلين مع بعضهما البعض على التوالي من خلال محرك و دايودٍ آخر سوف 
يقومان بتزويد المحرك (الحمل) بجهدٍ يساوي جهد البطارية. 


بينما يضمن المكثف المتصل على التوالي مع ملف المحرك أن يعمل المحرك دون أن يتم فقدان 
القدرة الكهربائية. 

و بدلاً من المكثفين يمكن استخدام بطاريتين متصلتين مع بعضهما البعض على التوالي(التسلسل) و 
بطاريتين أخريين متصلتين مع بعضهما البعض على التوازي. 


وبين هذه البطاريات يوضع محرك حيث يتحرك التيار من البطاريات المتصلة على التوالي عبر 
المحرك إلى البطاريتين المتصلتين على التوازي. 


و عندما يتم وصل مكثفين على التوازي مع البطارية من خلال ملف ليتم شحنهما حتى يصل 
جهدهما إلى جهد البطارية فإن مكثفين آخرين يتم وصلهما على التوالي حتى يتضاعف جهدهما 
ليقوما بعد ذلك بتفريغ جهدهما من خلال ملفب ثانوي في البطارية مجدداً. 


دارة جول ثيف ؤآبء12© 4ءزط1 عانامل 


الملف الحلقي في دارات الطاقة الحرة 

يدعى هذا الملف باسم الملف الحلقي 0010 لأنه قد تم لفه على شكل حلقة و هذه الحلقة مصنوعة 
من مادة الفيرايت ممم لأن بإمكان هذه المادة العمل على تردداتٍ عالية جداً حيث أن الدارات 
التالية تغلق و تفتح50000 مرة في الثانية أي 50 ألف مرة في الثانية (50 كيلو هرتز). 
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1 253.لا أن 5تلربلا لالال 
(0ات* حالائاض) عايب رماع صرداك 


01 05النا 13 
ععاس 511.لا 


قاع تتزلة أل 511.لا ثم عصصيط ععرط 1 
(#24 دالايزض) عايب 


[اكتب نصاً] 


يتألف الملف الرئيسي من 300 لفة قياس السلك 30# السلك المستخدم سلكٌ نحاسي معزول يبلغ 
قطره 0.255 مليمتر. 

يتوجب الانتباه إلى ضرورة المحافظة على فجوات في اللف (مناطق غير ملفوفة) عند نهاية الملف 
حيث يتشكل في الملف جهدٌ عالي و في حال لم يتم ترك فجواتٍ على الملف الدائري فإنه من 
الممكن أن تحترق الطبقة العازلة المحيطة بالسلك نظراً للفرق الكبير في الجهد ما بين اللفات الأولى 
و اللفات الأخيرة و هو الأمر الذي سوف يؤدي إلى إحداث دارة قصر (شورت). 

أما اللفتين الأخريين فيتم إنجازهما باستخدام سلكِ نحاسي معزول قياس 24 و يبلغ قطره 0.011 
ميليمتر حيث نضع هاتين اللفتين بجوار بعضهما البعض في وسط الفجوة الواقعة الواقعة ما بين 
طرفي الملف الذي يتألف من 300 لفة. 


مصباح توفير 


ملف دائرى 


عنصر اختياري 
كرل 6027116 


2-2 


+]1.5١/‏ لد 
بطارية ال 1 
]16 201105 م 
فونست 110055 رب 


تشغيل مصباح توفير على بطارية 5 فولت 
تتراوح قيمة المقاومة 8 ما بين 20 و 100 أوم . 


في حال صدور صوت صفير من ترانزستور الدارة يمكن وضع مبدد حراري امأو +663 للتخلص 


يمكن استبدال ملف الفيرايت الدائري 06010 ع1/,ع8 في الدارة السابقة بملفب مسطحعاه2ع030 . 
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[اكتب نصاً] 


يمكن وصل أكر من دارة واحدة من الدارة السابقة مع بعضهما البعض بحيث تكون بداية كل سلكِ 
متصلةٌ مع نهاية السلك الآخر. 


7/1 


اال" عأأاعدام 


يبين الشكل السابق كيفية استخدام جسر تقويم مؤلف من أربعة دايودات لتقويم التيار قبل تغذية 
الحمل به. 
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[اكتب نصاً] 


معادلة المكثف 3ابامطءهء /0غأ36م63 

0١/72‏ »0.5 - اا 

/آلا الطاقة مقاسةً بوحدة الجول عاناهل 

حيث الجول يساوي فولت ضرب أمبير ضرب ثانية. 

ممع ع5 5م مالل »اد ]| م/اددع الامل 

© تعني السعة 0303613006 مقاسة بوحدة الفاراد 532305. 
الجهد 7001386 مقاساً بوحدة الفولت . 


2 هرتز -التردد (دورة في الثانية) 


معادلة المحرض (الملف) 3انام م ,مغأءنانما 

2 مه »ا5. 0- الا 

/لا-الطاقة مقاسةً بوحدة الجول عاناهل. 

| ترمز للتحريض ع006306! مقاساً بوحدة الهينري 5رممع!ا. 
8 شدة التيار وتقاس بوحدة الأمبير 5م300. 

2 هرتز-التردد (دورة في الثانية) 


كل واحد هينري بإرمعء!] يساوي واحد فولت. 
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[اكتب نصاً] 


الإلكترونات-.جهد 
| ل اتات الماع 


مولد أندريه كوتيير م,ع1أبه0© 80016 04 ,م0غأومرعمء6 عم 


[اكتب نصاً] 


را وصضعسس 
مخرج ١١‏ فولت " أمبير 


خخ نزام 
مدخل ١١‏ فولت واحد أمبير 


يتم إدخال تيارٍ كهربائي شدته 1 واحد أمبير و جهده 12 فولت إلى قطبي الملف المركزي الكبير 
فيتم الحصول على تيار تبلغ شدته 6 أمبير و جهده 12 فولت من الملفات الصغيرة المحيطة. 


كل واحدٍ من الملفات الصغيرة يخرج تياراً تكون شدته مساوية لشدة التيار الذي يدخل إلى الملف 
المركزي الكبير (الأوسط). 

لدينا 6 ملفات صغيرة شدة تيار كل واحدٍ منها 1 أمبير واحد : 

6 ضرب 1 -6 أمبير هي خرج الدارة. 


يتم وصل الملفات الصغرى المحيطية مع بعضها البعض على التوازي كما هو مبينٌ بالشكل و بما 
أن شدة تيار الدخل كانت واحد 1 أمبير بينما أصبح تيار الخرج 6 أمبير فذلك يعني بأن عامل 
الكفاءة م008 يساوي 6 ءأي أن الكفاءة الكهربائية بإعصمعء 646 ادءم/]عماع في هذه المنظومة تبلغ 
0 نظرياً بالطبع لأن هنالك دائماً ضياعات في الطاقة. 


و يبين لنا الشكل الأخير كيفية 7701 
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[اكتب نصاً] 


بتغذية الحمل كما أنها تمر عبر متحكم بالتغذية الراجعة يقوم بدوره بتغذية هزاز يقوم بدوره بتغذية 
الحلقة المركزية في المجموعة الأولى. 


عاعقطومهة م 
أمعحروة 


١ 
أنام اانا‎ 


خرج هذه الدارة تيار متردد(متناوب) 


كل واحدة من الملفات التابعة |زمح ع53+6|11 (الملفات المحيطة بالملف المركزي) عبارة عن 


محول_معزول و لذلك فإن التجل!317 رك إتكراوك" 3100051 ان السك كيلب التق 


[اكتب نصاً] 


و إذا كانت لدينا ثلاث مجموعات من هذه المجموعات السداسية الملفات المحيطية التابعة فذلك يعني 
بأن عامل تضخيم القوة سيكون 6 ضرب 3 يساوي 18 مرة ضعف استطاعة المدخل؟ 


كلا فإن ذلك غير صحيح لأن معامل تضخيم الاستطاعة سيكون عندها : 
666-16 
أي أن استطاعة الدخل سوف تتضاعف 216 مرة. 


النانللاف 


6 
)م11 0ا15) 


بياع أنا دزه 1 


انامز ترا 


زلذانزللف 


يناع انا 51016 


5 
)125 111111( 
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[اكتب نصا] 


شاحن أليكسكور مرعع827© “زماءاء281 عط1. 

يشير مصطلح الحالة الصلبة 50110-563:6 إلى عدم وجود قطع متحركة في الدارة من أي نوع 
كالمفاتيح و المبدلات(الريليهات-الكتاوت) . 

الرمز علا على القطع الالكترونية يعني "فائق السرعة" 8-656/الا . 


وفقاً لكل من الباحثين في هذا المجال يوري بودرازانسكي و فيليب بوب فإن الطريقة المثالية 
لشحن البطارية يجب أن تكون على شكل نبضات و ليس بشكلٍ مستمر حيث تدوم نبضة الشحن 
الواحدة ما بين ربع ثانية و ثانيتين اثنتين » ويجب أن تكون قيمة نبضة الشحن مساوية تماماً لمعدل 
الأمبير الساعي 8م31 ]ناه!]-م8 للبطارية الذي مر معنا سابقاً. 


بالنسبة لبطارية يبلغ أمبيرها الساعي 85 أي +/85481 فإن قيمة نبضة الشحن يجب أن تكون 85 
أمبير . 


ثم يتوجب ان يتبع نبضة الشحن تلك نبضة تفريغ عوانام ع0أع015653/8 بالشدة ذاتها أي بالأمبير 
ذاته غير أن مدتها يجب ان تكون أقصر من مدة نبضة الشحن ,أي أن مدتها يجب أن تتراوح ما بين 
2 905 من مدة نبضة الشحن »و يجب أن يتبع هاتين النبضتين طور راحة قبل أن نعاود دورة 
الشحن و التفريغ السابقة. 


يمكن لدارة التوقيت 555 0/5 أن تخرج تياراً تصل شدته إلى 200 ميلي أمبير و هذا القدر يكفي 
لتشغيل معظم المبدلات(الريليهات) التي يبلغ جهدها 6 فولت بشكلٍ مباشر وذلك إذا تم وصل تلك 

المبدلة (الريليه) مابين مخرج دارة التوقيت رقم 3 و بين القطب الموجب لبطارية » و يمكن تغذية 
دارة التوقيت 555 5[ باستخدام بطارية مستقلة. 


و يمكن تغذية الدارة باستخدام بطارية عبر ملف خانق 2016 و مكثف تنعيم ع مأ ط507001 
,3610م على أن توضع مقاومة حماية متغيرة (فاريستور) ,73/1560 على التوازي (بين قطبي 
المكثف) ,6303610 156 302055 و ذلك زيادةً لعامل الأمان. 


5 000 مهمة ك5 التنعيه في منع ند بضة الشحنة من الوصول إلى دارة التوقيت عن طريق 
المكثة 


يمكن استبدال المبدلة(الريليه) بآلية تبديل ساكنة 108جاء]1/لا5 ع+50110-563 ( تحتوي على اجزاء 
ميكانيكية متحركة) مثل استخدام ترانزستور ثنائي القطب 136515600 /01-0013. 
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[اكتب نصا] 
و يمكن التحكم بهذا الترانزستور و ضبط عمله من خلال دارة توقيت 555 بينما يتولى 
الترانزستور توجيه تيار الشحن و القيام بقطعه و وصله حسب برمجة دارة التوقيبت مع ضرورة 


وضع مقاومة عند قاعدة الترانزستور و ذلك لحماية الترانزستور. 
عن 


يتمو شح المكثفات 
ا باطاعطا 15مأاعةنرق) 


يمثل الشكل التالي شاحناً موصولاً بشكلٍ دائم مع بطارية عبر دايود أو كما هو مبينٌ في الشكل عبر 


[اكتب نصا] 


يتمشح البطارية 


عن وس للك اهنا 031117 
1 
8 م 
. 1 س | ء» 17 
راع 117 ع 55-7 
ف" 
ترائزنستور قاطم 0 لط 
+ 
ازاة ده 
7 غيل 1 3 
بطازيةو بر ده 
كك 1 
يتولى الترانزستور الثاني 7:2 شحن المكثف الأول 01 بينما يتولى الترانزستور الأول 17:1 شحن 
المكثف الثاني 2©. 
دايود 
مسباقض 111 
تمشكتها 11" عأأررعطآ 
- 9 ملف دائري 
3 
باو 311 8 
بتاع 
عن اددات 
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عجلة الجاذبية لديل سيمبسون 


اععطنالا بإأأناج:0 كثمهكم ماك عاج0ا 


[اكتب نصا] 


تدورهذه العجلة بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة »وبالنسبة لأي وزن في جهاز السابق فإن أي 
طاقة دورانية فائضة ستنتج عن الفرق ما بين القوة التي تحاول تدوير لعجة باتجاه دوران عقارب 
الساعة و القوى التي تسعى إلى تدوير العجلة بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة. 


لنفترض بأن طول النابض عندما يكون في حالة تمدد يبلغ ثلاثئة أضاف طوله عندما يكون في حالة 
انكماش أي ان النابض عندما يكون مذ منكمشاً فإن طوله يبلغ ثلث طوله عندما يكون في حالة تمدد. 


كما أن الأوزان المعلقة بالنوابض متساوية و جهة الدوران متوافقة مع جهة دوران عقارب الساعة. 
المسافة ما بين الثقل /آلا و مركز المحور ]: 
»ا لاا 


أما تأثير الدوران بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة فإنه يساوي الكتلة أو الوزن /الا ضرب 3 ب 
المسافة ما بين الثقل و مركز المحور |. 


قوة الدفع تساوي اا//ا أي ا/الا عند الحركة باتجاه دوران عقارب الساعة و قوة دفع قدرها |/الا3 
أي ثلاثة أمثال الحركة الأولى عند الحركة بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة. 2 


»الال »3 


إل 7 
ل بعد 
858 ] 


00 أعوع] بإلرروت) 
0م1311 


203 


[اكتب نصاً] 


304 


[اكتب نصاً] 


معالج الغاز ‏ 550عع260 635 7116 ستان مايير اعلاع/ا م513 


يعتمد معالج الغاز في عمله على الطاقة المنبعثة من ست مجموعات من الليدات الضوئية تتألف كلّ 
متها من 16 ليد وني بألوان مخظلقة. 


5ع 5]]ناق ء || اداع لع راوزاومظ 
ل ين مء دنيين 3 8 
5ع | 16 0 كاثاة58 

صف مؤلف من ١5‏ ليد ضوئى 


أناه 50162305 62111 1914| ناعاا 
الضوء الصادر عن الليد الضوئي 


لالاعاايا م106 


ضقة من ١١‏ ليد ظبوكى 


وناعا ا 16 #و عاضصد8 


5 لع ماع أوأا] 


أول 5 5 لالاعاايا م10 
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[اكتب نصاً] 


يمثل اللون الأحمر الضوء الصادر عن الليد الضوئي بينما يمثل اللون الأصفر الضوء المنعكس عن 


الضوء الأصلي علماً [13591930710110757075595:0]70:9995:15599005775513اة 


ٍ 

00 

م 

00 

- 

0 

ل[ © 

٠ك‎ 

- 

00 

6| 
9 0 3 
| عط‎ 2 
٠ 09 
© 13 8 


متمآثلة أو عندما يتم عزف لحن ما على آلتين موسيقيتين و لكن بعيداً قليلآ عن النغمة. 


[اكتب نصاً] 


وفإنكالنا 
كذ0 (اعذا0 م علاع 


3 
ليد ضوني 1 
5 
أسطو انة خارجيه / 
ذات سطح 1 
ل 
685 ا 0 
غ: غاز 
ترددات الليدات الضوئية حسب ألوانها 
ذا لاوغم8 داعا 
ترددات مثالية ل 0 8 
0 ليلد - - 
ا 488:1 5 0 
د م 410.17 5 هِ 
ترددات مثالية للهواء ‏ 7806 ه 8 
08 اناا 8ق 1 634 9 هه 
ل 17 530 5 9 
مم 5 407 نكا 8 
5ل 11450 8 9 
00 656.3 01 8 
165 486 5 0 
4017 ه 9 
7500610 َه 0ه 
م 634 8 8 
8 ل 
تٍِ 9 
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[اكتب نصاً] 


ملقات رنانة 1 معالج غاز 
ثنائية الأسلاك ل ]كوم 20 035 
متساوية الصول 


يهم كرام كبام 21 
5 لق 6 ترتلزمبة ةعم 
(11 12706 لقنامع) 


دايود ون معرع 
6 انام 

مع د15 قم 
محول رفع خطوة 


عنتزة]] عتاعء رودا 
إطار مغناطيسى 


يتم تحسين أداء معالج الغاز عن طريق تطبيق جهدٍ عالي نابض ما بين الأسطوانتين الصغرى و 
الكبرى. 


إن تردد شكل الموجة المحركة 18/316601 01110108 الذي يمر عبر الملف م يتم تعديله إلى أن لا 
يمر أي تيار عبر ذلك الملف - إن هذه العملية تشبه عملية توليف جهاز المذياع (الراديو) لاستقبال 
محطة معينة » و في الوقت الذي لا يتدفق فيه أي تيار كهربائي عبر الملف الرئيسي فإن تياراً 
كهربائياً يتدفق عبر الملف الثانوي. ْ 


و قد استخدم ستان هذه التقنية اي تقنية معالج الغاز في معالجة الغاز 
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[اكتب نصا] 
الداخل إلى المحرك عند استخدام منظومة التحليل الكهربائي في تشغيل محرك سيارة أو مولدة. 


قانون فارادي للتحليل الكهربائي للماء 


5أكلا ام علإاع 01 /لاجا 3:3023/”5] 


1-2 


2ق 


حيث مم هي كتلة المادة التي يتم إطلاقها في عملية التحليل الكهربائي مقاسةً بالغرام. 
2 المكافئ الكهروكيميائي للمادة. 


ومقدار الكهرباء لذي يتم تمريره مقاساً بالكولومب . 


معادلة التحليل الكهربائي للماء 


05 عامصم عم 1/2(02) + دلا < 26 لا811 249.68 + وؤأولاام]اععاع ودلا 


وهذا يعني بأنه يتطلب الأمر 249.68 وحدة بريطانية 8710 حرارية 4 من الطاقة الكهربائية 
لتحطيم جزيء الماء إلى مكونيه و هما بالطبع غازي الأوكسجين و الهدروجين. 


والآن أرجو الانتباه إلى مقدار الطاقة التي يتم إطلاقها في عملية ضم غاز الأوكسجين و غاز 
الهيدروجين لإنتاج الماء أي كمية الطاقة المتولدة عن العملية المعاكسة لعملية التحليل الكهربائي 


01 عامم عم لا81 302.375 2 - 0رل ج أولإاخأدجء + 1/2(02) + رلا 
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[اكتب نصاً] 


أما معادلة احتراق غاز الهيدروكسي المتولد هي : 
ل8171 302.375 - 0رل جح (ع)02 (1/2) + (ع)رلا 


5 وحدة حرارية بريطانية و هي تساوي 68.315 كيلو كالوري في المول الواحد. 


(ا+8 ,0 (ا81) أأدمب ادصععط: طدأغ»:8 عط7الوحدة الحرارية البريطانية 

وحدة قياس غير مترية ع1م4ؤهمم-موم لقياس الطاقة الحرارية تستخدم في الولايات المتحدة و 
بريطانيا بينما تستخدم في بقية بلاد العالم لهذه الغاية وحدة الجول عاباهز-ل باعتبارها وحدة قياس 
مترية. 

و تعرف الوحدة الحرارية البريطانية بأنها مقدار الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة باوند واحد من 
الماء درجة حرارة واحدة فهرنهايت. 


مضخة الخواء م7الام «الانا1/36 (مضخة الخلخلة) هي مضخةٌ تسحب الغاز من حيز ما تاركة 
مكانه الخواء. 


و تجنباً لأي ضرر يُمكن أن 5-75 5 به الحرارة العالية التي يُنتجها هذا الغاز عند احتراقه للمحرك 
5 الخبراء باستبدال حساس الأوكسجين ذو النطاق الضيق /,50مع5 مععل/إلاه 0 3101/63 
بحساس أوكسجين ذو نطاقٍ عريض 560501 0/867 8/1065310ا مع المتحكم الخاص 


و بخلاف الحساس ذو النطاق الضيق فإن حساس الأوكسجين ذو النطاق العريض لا يعمل إلا 
تُنتج معظم المتحكمات في العادة شارتين اثنتين : شارة نطاقٍ عريض 51803 0300ع10/لا و هي 
تُناسب التشغيل للمعايرة » كما تُنتج شارة مركبة ذات نطاقٍ ضيق |51802 031/010/5300 و هي 
القى تفريم يكعدية ويهدة التمك الحاية 


000 


[اكتب نصاً] 


و تكمن الخدعة هنا في القيام بتركيب حساسٍ ذو نطاق عريض مع مُتحكم 0-1 و من ثم القيام 
ببرمجته حتى يكون الخرج ذو حزمة ضيقة 6دام ناه 03/010/0300 و ذلك لتحقيق خرج أكثر 


1 


و هذه الطريقة أكثر فاعلية من طريقة استخدام دارة الكترونية تقوم بتبديل جهد شارة حساس 

في سيارة فورد موستانج 71/051308 20/0 لدينا حساسي أوكسجين اثنين يكون أحدهما 

قبل المحول الحافز /عغ/001076» 41 /إ/اج34© بينما يكون الثاني بعده أي أنه يكون هنالك حساسين 
اثنين لكل محولٍ حافز. 


المحول التحفيزي /ع20016]1 33/[/416© هو محول يستخدم حافز البلاتينيوم-إيريديوم 

0 1-110نا3]10ام في أكسدة أول أكسيد الكربون محولا إياه إلى ثاني أوكسيد كربون و ماء »و 
لذلك فإن هذه المحولات تستخدم كوسائل مضادةً للتلوث في عوادم السيارات حيث أنها ُخفض 
النعالة القاز لك السامة من بعواس سخرركات: الاحتراى الداخلي, 


001 


[اكتب نصا] 


هزاز متغير ذو تردد وسيط 


بو ابة تردد متغير 
]م أداااععه 222 


ناقل 
0 الللما] مصدعص | مالا | نمدعنوء؟ دنسم 


- جا 4 
0 ومة 105 يكلو أوم 
51 10 / 10016 ! 555 
سعةه 0 نو فاراد 
د 2 بد انا رات الثلائة هزاز متغير ذ تردد وسيط 
44 هيدذ 


بو ابة تردد متغير 
201 الاعع0 عأطد اميا 


60 2 اللا اللا اللا اللا الال وعد سلسيي 
18616 5 
0 اليل لقاو 000 2 ِ 


1001121 7 اسك 
دعاس ساب 
1 ع8 0 زاز متغبر ذو تردد وسيط 


510 الاعكه عاطاحاودنا 


عاصداتدا | ||||||||||||!| | نتمعنوة؟ ادمع 
يج انالا 0 


تال تخيلا 7 
ود اهيا ومة22 أو 
عات 47 100167 ! كحد 
سعه متخخطحع”م و ار 


يتم التحكم بتردد خرج بدارة التوقيت 555 و ضبطه من خلال تغيير كلٍ منم قيمة المقاومة و 
سعة المقتف المتعلين نيا 


تجهيز الملف 


قلب الملف مصنوعٌ من مسحوق الحديد و يبلغ قطره 6.5 و هو يكفي وحدة تحليلٍ تحوي 100 خلية 


كلما كان قطر قلب الملف الحديدي أكبر كان مقدار الطاقة الناتج أكبر. 


002 


[اكتب نصاً] 


2.00 900 ]11111( 


"6.5 
اق 165) 


يجب ان تكون المسافات متساوية بين أسلاك اللف و يجب أ ن تشع الأسلاك من مركز القلب 
الحديدي (كما تلتقي طيات المروحة عند المركز و تتفرق كلما ابتعدنا عن ذلك المركز). 
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[اكتب نصاً] 


نحيط القلب المعدني الدائري بشريط لاصق. 


يجب أن تكون الأسلاك ملتصقة ببعضها البعض من داخل الدائرة 


المقشاكمن كمعقررك ترميك ١‏ 
موعلا عععاشر عل 


. ااه 180 نهاية المثلف 
بداية المئلف نهايه | 


يجب أن يكون البعد بين الأسلاك متساوياً من خارج الدائرة 


404 


[اكتب نصاً] 


بعد أنهاء كل طبقة لف يتم طلاء تلك الطبقة بشمع النحل ثم تتم إحاطة تلك الطبة بشريطٍ لاصق. 
لا تستخدم أبداً بدلآً من الشريط اللاصق شريطاً من الألياف الزجاجية 00158 آنا 355اع/106ع 
عم ذلك أنها تكبت استجابة الملف للرنين المغناطيسي كما أنها تؤدي إلى انعكاس القطبية و تقلل 
من مدى الشارة لتصبح 9610 مما كانت عليه. 


1 ده بداية الملف الرئيسسي 
نهاية الملف الرئد ١‏ 1ردا؟ 2 بونخصسقرط 


بداية الملف الرئييسي١‏ 

أعماك 1 مقصلورط 

2 57 ف الرئييسسي ١‏ 
بدايه الملف الثانوي عتما 2 هصلص 
11> هلد معمع 
تأكتحا] مدق رمعم 
نهاية الملف الثانوي 
للعتماط 3 دلوم 51311 3 وتملرلوط 
نهاية الملف الرئييسي؟ بدايةالملف الرئييسي"؟ 


يتألف الملف الثانوي في هذه الوشيعة من طبقةٍ واحدة من الأسلاك بقياس 16 ذات قلب واحد و 
ليست عبارة عن ضفيرة متعددة الأسلاك على أن يكون السلك سلكاً نحاسياً مُغشى بالفضة -معن!|أو 
30م كما يجب أن يكون معزولاً بالتيفلون 13660لا5مأ-66190+ . 

يجب أن تُغطي ملفات الملف الثانوي للقلب المعدني بأكمله و هذا يتطلب سلكاً يبلغ طوله 30.48 

و بعد إتمام لف الملف الثانوي يتم طلاؤه بشمع النحل حتى لا تنزاح و لا تتحرك الملفات من مكانها 
و بعد ذلك تتم إحاطة الملف الثانوي بشريطٍ لاصق بشكلٍ محكم. 
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[اكتب نصاً] 


يجب أن يتم لف الملفات الرئيسية الثلاثة فوق الشريط اللاصق الذي سيق لنا أن أحكمنا لفه خول 
الملف الثانوي؛ و يجب أن تكون المسافات الفاصلة بين هذه الملفات الرئيسية الثلاثة متساوية حول 
الوشيعة الحلقية أي بزاوية 120 درجة: 


0 درجة تقسيم 3 تساوي 120”درجة. 


36053-120" 


يحب أن يتوضع طرفي الملف ثانوي من خلال الفراغ الواقع ما بين ملفين اثنين من الملفات 
الرئيسية الثلاثة و ليس من منتصف الملف الثانوي. 
يتم تثبيت الملفات الرئيسية كذلك في مكانها باستخدام شمع النحل و بعد ذلك يتم لفها بإحكام باستخدام 


2 2 2 


5 
4 
ا 
سا 
ع 
ا 
ع 
ِ 


32 
. 
5 
2 
2 

. 
2 
6 
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إن التيار الرئيسي النهائي يساوي مجموع الشارات النابضة الثلاثة. 


و لذلك إذا كانت لدينا 
ذارة © ضغي يما كفي أن توضع في فلب وشيعة دائرية فإنها ستكرن يمنقى يعن النشوياق 


[اكتب نصاً] 


بوب بيك -النابض الإلكتروني ( الجهاز الذي يعالج الأمراض المستعصية و يقضي 
على العوامل الممرضة و يعيد للجسد توازنه) 


معواناظ عأممعاععاع و“اعع8 م8 


/351 عارر22 
| 


ملالا 


0 15 تاعأاثبه علطلا 1 فولت 

و ]| [] ل 0 13585 ناعا 108 
1|85 3138| قلات و 
“سم_[لا- إناام اإعلاللا كاه 31 
ناعنا 18[ا ماع75 5 
5-7 - 135111 005أ5 


مصمم الدارة السابقة هو بوب بيك »اع86 806 و قد أسماها بالنابض الإلكتروني عأصم)مهاع 
اعوالاظ . 


يمكن تنفيذ هذه الدارة بتكلفة بسيطة أو شراؤها جاهزة (بمبلغ أكبر ) من الأسواق العالمية. 


ترتبط هذه الدارة بسوار يوضع على ذراع المريض كما يتوجب توجيه أقطابها نحو الشرايين 
الشعاعية وع1/معغ/3 |3013 و شرايين الزند و16مع)3 3مإان و بعد ذلك يتم تشغيل الدارة التي 
تقوم بإصدار موجات كفيلةٌ بالقضاء على معظم العوامل الممرضة المستعصية على العلاج التقليدي 
كالفيروسات. 
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[اكتب نصاً] 


”< 


منظومات الطاقة العالية دون سميث 
طأأمك ممما 01 د5عء اياعم عنرمط-طعأص عط1 


يُحدث ثنائي الطب 01م[ اضطراباً في العناصر المغناطيسية الموجودة في البيئة المحيطة و هذا 
الاضطراب في الحقل المغناطيسي يمكننا من التقاط مقادير هائلة من الطاقة الكهربائية من البيئة 
المحيطة باستخدام مُكثفاتِ و مُحرضات(ملفات). 

يُمكننا سحب أي مقدار من الطاقة الكهربائية من ذلك الاضطراب المغناطيسي دون أن يتسبب ذلك 
في خفض و استنفاذ ذلك الاضطراب المغناطيسي بأي شكل كانء و هذا الأمر يُمكننا من حصاد 
مقادين كبيرة جداً من الطافة مقارنة بالمقادين الشكيلة دن الطلاقة التى يكطليها إحدات ذلك 
الاقطراب التساطيسي. ْ 


إن الموجات المغناطيسية التي تمر عبر صفيحتي مكثف لا تتلاشى و لا تضمحل و ذلك بخلاف ما 
يحدث في المحولات التقليدية . 


008 


لوح مكشف موصل للكهرباخ 


لوح من مادة عازله 


[اكتب نصاً] 


009 


يظهر ثنائي القطب 1 مع قطبيه الشمالي /8 و الجنوبي 5 . 


[اكتب نصاً] 


يمثل العدد 2 وشيعة(ملف) الرنين الحثي العالية الجهد التي تُحيط بجزءٍ من أجزاء المحور ثنائي 


الأقطاب 1 : 


010 


[اكتب نصاً] 


العدد 5 يُمثل العازل أو المُباعد العازل للكهرباء وهو عبارة عن قطعة رقيقة من البلاستيك توضع 
بين فب 5 : | ك5 7 : 


يمثل العدد 8 بطارية و هذه البطارية تقوم بتغذية عاكس تيار مستمر 9 (إنفرتر) /6غ)ع/ام| 060 و 
هذا العاكس 9 يقوم بإنتاج جهدٍ قدره 120 فولت بترددٍ قدره 60 هرتز ءو يُمكن بالطبع استخدام 
عاكس تيار يقوم بتخريج تيار يبلغ جهده 240 فولت و يبلغ تردده 50 هرتز . 


411 


[اكتب نصاً] 


يُمثل الرقم 10 قطبي وصل لوحي المكثف بالبطارية و منها إلى عاكس الجهد وصولاً إلى تغذية 
حمل الدارة. 


يُمثل الرقم 11 عنصر توليد جهدٍ عالي مثل محول مصباح نيون مثلاً. 


يُمثل العدد 5 رقاقةٌ عازلة للكهرباء توضع بين صفيحتي المكثف 7 : 


012 


[اكتب نصاً] 


الصفيحة العلوية تكون مصنوعة من الألمنيوم بينما تكون الصفيحة السفلية مصنوعة من النحاس . 
يمثل الرقم 10 سلكي الوصل. 


يُمثل الرقم 15 أنبوب بلازما عادبا 1353م يبلغ طوله 1.22 متر (متر و 22 سنتمتر) بينما يبلغ 
قطره 15 0م ١‏ 


013 


15 


يمثل الرقم 16 مصدر الجهد العالي لأنبوب البلازما الفعال العالي الجهد 1352م 364106 
01م 01: 


[اكتب نصاً] 


414 


يُمثل العدد 1 محورٌ معدني ثنائي الأقطاب 00مء 016م01 6121م : 


[اكتب نصاً] 


0415 


يمعن استخدام الموقد ا لشمسي]ع001© ع)جإاه؟ كذلك في تعقيم المياه لملوثة . 
كي نعرف المياه الملوثة بالملوثات العضوية؟ 


في العام 1987 تم اعتماد اختبار كوليليرت 2017) +75 /1/151! غ+/001116 الذي يستخدم في كشف 
تلوث المياه بالقولونية 2015005 و الإشريكية القولونية امح .2 ( صنفين من البكتيريا القولونية) 
نضيف 10 ميليمتر من المياه المراد اختبارها إلى أنبوب اختبار كوليليرت الذي يحوي مادةً كيميائية 
جافة. 

نقوم برج الأنبوب حتى يمتزج الكاشف الكيميائي الموجود فيه مع الماء. 


نضع انبوب الاختبار في مكان دافئ. 


في حال ما إذا تم إجراء هذا الاختبار في فصل الشتاء أو في مكان بارد ضع أنبوب الاختباء في 
جيبك (حتى يبقى دافئاً) و انتظر 24 ساعة كاملة . 


إذا بقيت المياه نقية صافية بعد انقضاء تلك المدة من الحضانة الدافئة فذلك يعني بان المياه خالية من 
عوامل مرضية قولونية المنشأ. 


إذا تلون الماء بلون اصفر فذلك يعني بأنه ملوث بالبكتيريا القولونية و إذا تلون الماء بأي لون آخر 
فذلك يعني كذلك بأنه ملوث. 


416 


[اكتب نصاً] 


مضخة مياه توريبيو بيلوك 


مصبط معغهللا و”وعمااع8 مأطأره1 


كان الرأي السائد قديماً بأنه لا يمكن ضخ مياه الآبار من البئر إلى سطح الأرض لارتفاع أعلى من 
0 عشرة امتار إلا إذا كانت المضخة موجودةً في أسفل الأنبوب (أي داخل البئر) غير أن توريبيو 
بيلوك قد بين في العام 1924 عدم صحة هذه المقولة كما بين بأنه يمكن ضخ المياه لأي ارتفاع كان 
باستخدام مضخة ماءٍ مثبتة في أعلى أنبوب عمودي (و ليس في أسفله) و قد صمم بيلوك منظومة 
ضخ مياه نال عليها براءة اختراع أمريكية . 


وضع بيلوك صمام كرة أحادي الاتجاه ©031|123|06 /إ3/لا-6م0 في أسفل الأنبوب العمودي ٠/‏ ثم 
استخدم عموداً مرفقياً في هز المكبس © الموجود في أسطوانة الضخ. 

لا تحتوي أسطوانة الضخ على أي صمام. 

ينوجب دائماً ملئ كلٍ من الأنبوب و أسطوانة الضخ قبل القيام بسحب الماء من البئر. 

تؤدي حركة المكبس الترددية السريعة إلى تكون موجات ضغط في الماء الموجود في الأنبوب 
العمودي حيث تقوم موجات الضغط هذه بجعل الضغط ضمن الأنبوب يرتفع و يهبط بشكلٍ متسارع 
و هذا الأمر يؤدي إلى تقلب و تغير ضغط الماء عند صمام عدم الرجوع /إ/لا-006 3|106 
الموجود في أسفل الأنبوب العمودي النازل في البئر و هو الأمر الذي يؤدي إلى سحب الماء من 
البئر عندما يكون ضغط الماء منخفضاً غير أن صمام عدم الرجوع هذا سوف يمنع الماء من 
الرجوع مجدداً إلى البئر عندما يُصبح الضغط في الأنبوب مرتفعاً و هذا الأمر سوف يرغم الماء 
على الصعود للأعلى من خلال الصمام القابل للضبط ] ع3|0/ا ©301غ5ناز30 . 


017 


[اكتب نصا] 


قبل البدء بنضح الماء من البئر يتوجب الانتباه إلى ضرورة ملئ الأنبوب العمودي و تجويف 
المكبس بالماء. 


علينا الحرص على عدم دخول فقاعات هواءٍ إلى الماء لموجود في الأنبوب أو أسطوانة الضغط 
لأنها سوف تعيق عملية نضح الماء من البئر و لذلك يمكن وضع صمام تنفيس او ما شبه لإخراج 


418 


[اكتب نصاً] 


إحاطة إطارات الأبواب و النوافذ (الأجزاء المثبتة في الجدار من الأبواب و النتوافذ و ليس الأجزاء 
المتحركة) بأنابيب بلاستيكية أو انابيب مصنوعة من النايلون مملوءةً بالماء تمنع دخول الذباب و 
البعوض إلى داخل الحجرة. 


المولد الثابت لمبتكره غرهام غاندرسن 
0 الأقط63 01 امأونزعدعء6 ووعادهة1 0لا عط 1 


من المتفق عليه أن تحرك حقلٍ مغناطيسي عبر سلك. يؤدي إلى توليد قوة محركة كهربائية ]|/اع 
أي جهد عع013/ عبر ذلك السلك و عندما يكون ذلك السلك مرتبط بدارةٍ كهربائية مغلقة فإن تياراً 


كهربائياً يتحرك في تلك الدارة و 


و هذا التعارض المغناطيسي 0000516100 73806416 يؤدي إلى نشوء حالة تنافرٍ متبادل أو حالة 
طرد متبادلة م زوالامع؟ احا لام عندما يقترب المغناطيس المتحرك من الدارة المغلقة كما أنه 
يؤدي إلى نشوء حالة انجذابي متبادل عندما يبتعد المغناطيس المتحرك عن الدارة المغلقة. 


5-5 
حر 


[اكتب نصاً] 


مولد دكتور هارولد أسبدين 
0606 إعنلا20 أدءأناععاع 5 معلم85 3010ل ىما 


مصدر جهد مستمر عالي 
5 


القطب الداخلي للمكثف عرق لعروع- لق القشب الداخلي للمكثف 


مكثف ذو نواة هوائية 
عن و حواة هواند 
مكثشف ذو نواة هوائية 


تستمد هذه الدارة طاقتها من الأثير. 

1 و2 مكثفين تم تشكيلهما بواسطة مسريين معدنيين اسطوانيين متراكبين و هذين المكثفين متصلين 
على التوالي(التسلسل) مع ملفين تحريضين 3 و 4 ذوي قلب حديدي عم عغ1/رع]. 

5 مصدر جهدٍ عالي مستمرمرا. 

القطبين الداخليين متصلين بمصدر جهدٍ مستمرٍ 00 عالي 5. 


القطبين الخارجيين متصلين بشكلٍ منفصل من خلال ملفي تحريض إلى جهدٍ منخفض او إلى 
الأرضي 6 » بينما قطبي المكثف الداخليين متصلين سوياً بمصدر جهدٍ مستمر عالي. 


يتم وصل حمل مقاومة 1030 865151176 7 بين المكثفين و ملفي الحث. 


000 


[اكتب نصاً] 


الملفين 3 و 4 يمتلكان قلباً حديدياً عمع ع1/)ع+ مشتركاً بينهما 9 كما أن لهما ملفين ثانويين 10 و 


1 وهما يقومان بتغذية الحمل من خلال الطرفين 12 و 13 . 


4 
2646 
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قتين الموأصلتين للتير الكهرببائي 


ياثرت ألهدا > جح 


, ٠: 1 لمسفادا‎ 


الرقاقة الداخلية ذات 


هو يس »م 


رقاقة خارجية 
ا "رقاقة موصلهة للكهرباء 
:الهم 


002 


[اكتب نصاً] 


إن المطلوب للحصول على طاقة حرة هو مكثف ذو اقطاب متراكزة(متحدة المركز) أ ممع ومع 
©6006 يمتلك قطباً اسطوانياً ثالثا يقع ما بين القطب الخارجي و القطب الداخلي للمكثف. 


و لئن كان بإمكاننا التحكم بمقدار الجهد الواقع ما بين قطبي المكثف الخارجي و الداخلي في المكثف 
الثنائي الأقطاب فإن بإمكاننا ان نحصل على تحكم اكبر في المكثف الثلاثي الأقطاب حيث يصبح 
بإمكاننا مثلآ ان نثبت جهداً عالياً على قطبي هذا المكثف الداخلي و الخارجي ثم ان نقوم بالتلاعب 
بجهد قُطبه الأوسط. 


003 


[اكتب نصا] 


80/511" +696 5 
3700/4011 


250/6012 
70+ ماح" 40- 
8م0١‏ 


©8865 


0 , 


/ نل ع تر ب بل ل تزع 
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[اكتب نصاً] 


يتم وص ل القطبين الأوسطين 
في كلا المكثفين إلى الحمل 


2013 ج616 350 واناجه باولو و اليكساندار كوريا 


اكتشف باولو و اليكساندار كوريا طريقةً لتحويل موجات تيسلا الطولية |0102 دا]أ8مه! 3/5اوع7 
5 إلى طاقة كهربائية اعتيادية و ذلك باستخدام ملفي تيسلا متصلين بشكلٍ متعامدٍ مع بعضهما 
البعض ثم دايودين ذوي اتجاهين متعاكسين : الدايود العلوي لا يمرر إلا تياراً موجباً (قاعدة المثلث 
تمثل القطب الموجب للدايود) أما الدايود السفلي فإنه لا يمرر إلا تياراً سلبياً ( رأس المثلث يمثل 
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[اكتب نصاً] 


القطب السالب للدايود) ثم مكثفين متصلين مع بعضهما البعض على التوالي (التسلسل) و متصلين 
كلاهما مع الدارة على التوازي و من بينهما تخرج وصلة ارضي: 


اأمنا دامع 1 


هزاز 
فطاوع نايا 


لدينا نوعين من الموجات الموجات الكهرومغناطيسية 5ع30/لا 16+©0/003806ه1ع أي الموجات 
المستعرضة 8/3065 83051076156 و الموجات الرقمية 5ع317/ا 56313 اي الموجات الطولانية 


5ع/ان/لا |3ط أ لنب أذأاعمها 


تستخدم الموجات المستعرضة في نقل البث 13650015510 0603063514 مثل نقل البث التلفزيوني 
أما الموجات الطولانية فتسنتخدم في الانصالات مثل الاتصالات الخليوية. 


5 
013 


10 103105 نلاءل طامء05ل محرك جوزيف نيومان 


من شبه المجمع عليه أنه في لحظة ما من الزمن فإن مقدار التيار عبر منظومة ما يساوي تماماً 


06 


[اكتب نصاً] 


يجب أن يكون قلب هذه الوشيعة(الملف) حديدي و ان يتراوح طوله ما بين 30 و 180 سنتمتر و 
يجب أن يستخدم الحرير أو الشيلاك عح|اعط5 في أعمال العزال الخاصة بهذا الملف . 


و يمكن ان يكون القلب الحديدي مؤلفاً من جزءٍ واحد و يمكن ان يكون مؤلفاً من أجزاء متراكبة 


يفضل استهلاك سلكٍ من القياس 16 يبلغ قياس قطره 1.23 ميليمتر أو أكثر ثخانة. 


و عند استخدام وشيعة مركبة |أه0» 00الا0ممام»2 يفضل استخدام سلكِ اقل قطراً كاستخدام سلك 
قياسه 30 و يبلغ قياس قطره 0.255 ميليمتر للملف الرئيسي و استخدام سلكِ من الرقم 16 أو اكبر 


كما يتوجب الحرص على أن يتم توصيل الملف الرئيسي و الملف الثانوي مع بعضهما البعض على 
التوازي 0ع+ع056مع-55مح كما في الشكل: 


زم /,0023ه0ع0-56© ملف ثانوي 


اأمء بومملمم<8 ملف رئيسي 


0/7 


[اكتب نصاً] 
يتدفق التيار الثانوي من الملف الثانوي 0 إلى الملف الرئيسي 8 المقابل بينما و في اللحظة ذاتها فإن 
تياراً ثانوياً سوف يتولد في الملف الرئيسي 8 و سوف يتجه إلى الملف الثانوي المقابل © . 


إن كلا من هذين التيارين سوف يتحركان بالاتجاه ذاته في الملفين المقابلين 8 و © مولدين تأثيراً 
ضعيفاً في القلب الحديدي 8 الموجود في مركز الملف. 


يمكن تنفيذ هذه الوشائع(الملفات) بسلكِ يتراوح طوله ما بين 1500 و 3000 سنتمتر أو أكثر في 


يمكن إقلاع هذه المنظومة و حثها على العمل باستخدام مغناطيس دائم المغنطة او باستخدام 


يمكن وضع ريوستات 56056236 ( مقاومة منظمة للتيار) في الدارة الرئيسية لتقوم بتحديد التيار 
و نحن متم از تفاع حرارة الملفات إذا قام الحمل بيصي مقادير كبر : هذا مخ التزار ( الأميير) 


008 


[اكتب نصاً] 


3 الأ وود . 


اأمء 0ع,مع-1م ملف ذو قلب هوائي 


009 


[اكتب نصاً] 


30- ممع 1756 رينيه - راتور 

لمريتم تحديد جهة اللف (جية لف.السلك في الملف): 

عند تنفيذ هذه الدارة يتوجب علينا لف الملفات و تركيب المغناطيسات الدائمة المغنطة بحيث تكون 
اقطابها متعاكسة مع بعضها البعض. 

ثم ضبط التيار و التحكم به باستخدام ريوستات غ51+8معط؟؛ (مقاومة تحكم في شدة التيار) : 
يوصى بوضع قاطع دارة ,عاجع:0-]إناعمأك بين كلا الملفين الحلقيين 060105 و ذلك لحماية 
العازلية ( عازل أسلاك الملفات). 


غ3 -عمعظه هط 1 


أنام 01 


١ 


أنام 010 


ا 


030 


[اكتب نصاً] 


يتوجب الانتباه جيداً إلى توافق اتجاه اللف مع وضيية الدايودات . 


لاحظ كيف ان لهذه الدارة مخرجين اثنين و ليس لها أي مدخلٌ خارجي و لذلك يتم تشغيل و إقلاع 
هذه الدارة بتطبيق تيار متردد (تيار متناوب) 8 على أحد الملفات المغناطيسية. 


لحماية هذه الدارة من ارتفاع التيار يتوجب استخدام ذوابة(فيوز) أو قاطع دارة ع,عاهع:6-]آناءمأء 


لحماية الدارة من ارتفاع الجهد(الفولت) فإنه يتوجب استخدام مقاومة حماية متغيرة (فاريستور) 
مصنوعة من أوكسيد المعدن ١/3150,‏ ©0106 |3غ16/. 


بعد تركيب عناصر الحماية السابقة في الدارة تُصبح الدارة السابقة على الصورة التالية : 


310 -هعمهة ا ه156 


معأقع» 55 1810؟ أعموداا 
أأمء ومأوبئعة زط ب 


موقلا أمعمقدم 


وعم 
داسد المتتحفة 


مخرج ألامأنا0 


مناطيس دائم المغنط 
أمعموجورعم 


أناتبابات ظذا! قانت1 وظانةاقء ,68" تزاغاةة ,علقم لاه ع6ت إأيوراعآ 
عأ عاءماطا ما قاامء "ابحرم" عا به عؤايهر رمأفيطعة عط 5 اند 


031 


[اكتب نصاً] 


دارة مضاعفة الجهدؤزنءء رءعاطبه00-عع013/ا 


مصمم هذه الدارة هو نادر هوفيلي ع! يهل م,ع30/١-هاواي.‏ 
هذه لدارة على درجة عالية من الخطورة حيث يمر فيها جهدٌ عالي. 


سعة كل مكثف ١5١‏ مايكرو فاراد 
جهد كل مكثشف 1.٠٠١‏ فولت 


340/ 


1 
مكثة آارا 0 
سعة ٠‏ مايكرو فاراد 


ويد اقكه ان 


أرضي الدارة 


دخل الدارة السابقة ما بين 120 و 170 فولت بينما يبلغ خرجها 340 فولت. 


لا تصلح مكثفات السائل الكهربي 1+/«إ|اه+6عه1ع للاستخدام في هذا النوع من الدارات كما أنها قابلةٌ 
للانفجار. 


يتم وصل الشاحن بالبطاريات قبل وصل تيار الكهرباء الرئيسي و يتم فصل الكهرباء الرئيسية قبل 
فصل الشاحن عن البطاريات. 


المحاليل الكهربائية عنام ع»هاع 


[اكتب نصاً] 


مواد تتفكك إلى شوارد(أيونات) حرة عندما تنحل أو تذوب مُنتجة وسطأً موصلا للكهرباء»؛ و بما أن 
المحاليل الكهربائية تتألف بشكلٍ رئيسي من شوارد (أيونات) في المحاليل فإنها تُدعى بالمحاليل 
الشاردية أو المحاليل الأيونية 5011005 12و » كما يُشار إليها أحياناً بكلمة وعغلاا. 


توجد المحاليل الكهربائية على شكل أحماض أو أسس (قواعد قلوية) أو أملاح » وتوصف المحاليل 
الكهربائية بأنها مُركزة إذا كانت تحوي تراكيز عالية من الشوارد (الأيونات) بينما توصف بأنها 
ممددة إذا كان تركيز الشوارد فيها منخفض. 


الإليكتريت 5خ+ع6/+عهاع 


©6301 اذألاج-ه00©صناعة الإلكتريت من كابل محوري 
الإلكتريت عبارة عن منظومة سلبية أو جهازٍ سلبي 067106 3556م يُنتج طاقةًٌ كهربائية. 


يمكن صناعة الإلكتريت من أنواع معينة من الشمع كما يمكن صناعته من كابلٍ محوري و هو 
الكابل الاعتيادي الذي يستخدم في نقل الإشارة من الهوائيات و أطباق الاستقبال الفضائية . 

يمكن لهذه المنظومة أن تُنتج عشرة آلاف فولت 10000 فولت و لكن بتيار منخفضٍ جداً لا يتجاوز 
0 ميلي أمبير (عشرة ميلي أمبير) غير أن الاستطاعة النهائية لهذا الجهد الهائل أي 10000 فولت 
بذلك التيار المتدني 10 ميلي أمبير ستكون استطاعة 100 وات (مئة وات) و هي استطاعةٌ تكفي 
لتشغيل مصباح يكفي لإضاءة غرفة. 


تحذير: 


تنتج هذه الدارة جهداً قاتلا بل إنه قد يحول إنساناً إلى رماد. 
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[اكتب نصاً] 


لالاكا أععاتععاط 
(1 500) 0 


وس مرأاررع) 


0غ 8 
وععلوناء 
نتن [0- نر 1ك 


| 0 | ]ع نتنر مأكدرج 11 
)3ت ا 


و لدى التجربة تبين بأنه عند القيام بتخفيض الجهد إلى جهِدٍ معقول للحصول على أمبيرٍ مرتفع قليلاً 
عن طريق استخدام محول تنزيل خطوة فإن الناتج لا يكون 100 وات و إنما فإن الناتج يكون 50 
وات. 


و عند تركيب عدة دارات إلكتريت على التوازي مع بعضها البعض يمكن الحصول على خرج 
تقاين اننطاعفه بالكتلو وا 


اع م52 زعأانان) 


تحويل كابل محوري من النمط 4/1"» |3أاج-مء 18-41//6 ,دمطاطه-75 لا/566 ءمل إلى 
إلكتريت . 


نحتاج إلى لفة كابل محوري كامل لتحقيق هذا الأمر. 


عن طريق ضبط مقياس المالتي ميتار على وضعية الصفير نتأكد بأنه لا يوجد أي تلامسٍ ما بين 
(الداخلي و الخارجي) في حال أصدر المقياس صفيراً فذلك يعني بأن هنالك اتصالٌ بين قطبي 
الكابل المحوري(الداخلي و الخارجي). 


نضع أحد مسباري المقياس على بداية القطب الداخلي و نضع المسبار الثاني على نهايته . 
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[اكتب نصا] 


إن لم يصدر المقياس صفيراً فذلك يعني بأن هنالك انقطاعٌ داخلي في السلك. 


نكرر العملية السابقة مع بداية القطب الخارجي و نهايته. 


الآن نضع لفة الكابل المحوري كاملةً في فرن (فرن اعتيادي و ليس فرن مايكروويف) و نقوم برفع 
درجة حرارة الفرن بشكلٍ تدريجي حتى نصل إلى 180 درجة مئوية لمدةٍ من الزمن حتى يفقد 
العازل البلاستيكي الداخلي صلابته. 


لا يجب أبداً أن يحترق العازل البلاستيكي. 


تتمثل الغاية من عملية التسخين في جعل العازل البلاستيكي يفقد ذاكرته الاستقطابية 01311534100م 
لوطع . 


عندما تصل الحرارة إلى تلك الدرجة نقوم بتمرير جهدٍ كهربائي في الكابل المحوري يبلغ عشرة 
آلاف فولت 10000 فولت. 


يمكن استخدام جهدٍ أقل من ذلك بكثير مثل 12 فولت مثلاآً غير أنه في تلك الحالة قد لا يُنتج الكابل 


المحوري 10 ميلي أمبير . 
بعد وصل التيار الكهربائي إلى الكابل نستمر في تسخين الكابل لمدة 10 دقائق مع استمرارنا في 
توصيل الكهرباء للكابل. 


نقوم بإطفاء الفرن حتى نسمح لدرجة الحرارة بالهبوط من تلقاء نفسها بشكلٍ تدريجي مع الإبقاء 
على التيار الكهربائي موصولاً بالكابل المحوري طيلة تلك الفترة. 


بعد ان يبرد الفرن نقوم بقطع التيار الكهربائي عن الكابل المحوري. 


الآن في كلا طرفي الكابل المحوري نقوم بوصل قطب الكابل الخارجي معء 50 6ا30ع بقطبه 
الداخلي المركزي ع0 31+معع في كلا طرفي الكابل. 


ضع الكابل المحوري بتلك الحالة على درجة حرارة الغرفة الاعتيادية لمدة أسبوع من الزمن و ذلك 
حتى يتم تأسيس استقطاب جديد بلاستيك الكابل. ْ 


بعد انقضاء هذه المدة يُصبح هذا الكابل المحوري بمثابة إلكتريت جاهز لتوليد الكهرباء. 
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[اكتب نصاً] 


غ011/ا 31 أمعغهم صسصمعكم 

السؤال الذي يتبادر للذهن عند الحدوث عن الطاقة الحرة هو :هل يوجد فعلآً شيء مثل هذا؟ 
هل توجد دارةٌ الكترونية تعمل دون تغذية كهربائية؟ 

هل توجد دارة خرجها أكبر من دخلها؟ 


و قبل أن يجهد المرء نفسه بقراءة هذا الكتاب فإنه قد يسأل أحد معارفه من المهندسين أو مدرسي 
الفيزياء: هل يوجد مثل ذلك الشيء؟ و سوف يكون الجواب الأكيد بأن ذلك ضد قوانين الفيزياء و 


مصادر الطاقة. 
و لكن ما هو رأي كل هؤلاء بتلك الدارة الإلكترونية الشهيرة التي تعمل فعلياً دون وجود أي مصدر 
تغذية كهربائية؟ 


إنها والظيع ذارة المذباع أن :دار ة التقاظ اليك الإذاع بو تكروقة إلى أضرؤات تضيل إلى الأثنين م 
خلال سماعتي أذن(هيدفون) و هي دارةٌ أشهر من ان ينكر وجودها أي أحد . 


١ دايود جيرمانيوم يك‎ ١ 
0 611 
| غواي‎ 018 ١ 


١ 
٠ ١ 

اأرضصى > 
ل يصسي 


036 


[اكتب نصاً] 


تقوم السماعة في الدارة السابقة بتوليد ذبذبات تنتج بدورها أصوات و موسيقا دون ان نقوم بتغذية 


الدارة السابقة باي جهدٍ كهربائي »كما ان جميع مكونات هذه الدارة هي مكوناتٍ سلبية فمن أين اتت 
الدارة السابقة بالطاقة حتى تعمل؟ 


إن الدارة السابقة في الحقيقة تحصل على الطاقة من الموجات الراديوية التي قامت محطة البث ببثها 
في الجو حيث تقوم محطات البث بتحويل الطاقة الكهربائية إلى موجات راديوية بينما تقوم دارتنا 
السابقة بعملٍ:»: معاكس حيث انها تلتقط تلك الموجات الراديوية التي تقوم بدورها بتحريض جهدٍ 
كهربائي ضئيل في الهوائي .أي أن هذ المنظومة لا تختلف كثيراً عن منظومة الطاقة الحرة . 


إن منظومات الطاقة الحرة لا تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من العدم و إنما فإنها تقوم بالتقاط الطاقة 
الكونية أياً كان شكلها كأن تكون عبارةً عن موجات مغناطيسية ثم تقوم بتحويلها إلى طاقة كهربائية 


و على سبيل لمثال لا الحصر فإن هنالك 200 صاعقة تضرب الأرض كل ثانية تقريباً و هذه 
الصواعق تشحن جو الأرض بمقادير هائلة من الكهرباء الساكنة. 


إن دارة التقاط الموجات الراديوية و تحويلها إلى طاقة كهربائية لا تدل على واقعية دارات و 
منظومات الطاقة الحرة و حسب و إنما فإنها توضح لنا مبدأ عمل دارات الطاقة لحرة أي التقاط 
الطاكلاويق الجوبى كحويليا الى لكل قايل للاستكاء 


1-11 -- 


موجات راديوية 


8300 | 
جحكحكتكت‎ ١ 


| دايود جيرمانيو 
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[اكتب نصا] 


لوح معزول صقيل 
1> ع 2:12 انه يج :دو 1 
ا تح توت يتحص 1د عه 
ع 2:1 ١‏ جع 
مفتاح اهتزاز 
84-1١‏ بارا > إل ١‏ : 3 ]جح و حاةبيه 


: دو نوعيه عاليه 
بي 1 41د قد إن - رزج 1 هعمو 2 - 


جح قات ود صخرت له 


1 > 1-1131 2ه 1ت 5-2-1311 11 


ع 


أرضي 


تحتوي منظومة تيسلا السابقة على محول تنزيل خطوة «ا/لا010)-5160 
1 يقوم بخفض الجهد 701386 و رفع شدة التيار (الأمبير). 


و بدلآً من استخدام هوائي في المنظومة السابقة يمكن استخدام (وشيعة تيسلا) أو ملف تيسلا 13و76 
اذه و التي تنتج تياراً مرتفعاً إذا تم وضع الملف الرئيسي داخل الملف الثانوي. 


مولد الأوزان المنحرفة لميخائيل ديمتريف 
لاعأ ]امنا اأحطاأالاا 1ه ,مخأوعمعء0 خغخطعاء نالا-لعغ]ععللع0 عط 
تعمل هذه المنظومات على قوة الجاذبية الأرضية 0ع/01/61م-/5/21/168 . 


مبدأ عمل المنظومة : عدة أوزان متصلة بعجلة بحيث ان هذه الأوزان تتم إزاحتها نحو الخارج عند 
سقوطها نحو الأسفل وان تتم إزاحتها نحو الداخل عند صعودها. 


ونظراً ١‏ ستخدام أذرع روافع متعددة في هذه المنظومة فإن ذلك يؤدي إلى اختلال توازن تلك 
القوى و هو الأمر الذي يؤدي إلى دوران العجلة بصورةٍ مستمرةءأما عزم الدوران فإنه يرتبط 
بمدى ثقل تلك الأوزان. 


و لتحقيق المبدأ السابق يتم تعليق كل وزنٍ من تلك الأوزان على ذراع محوري م3 0ع01/أم. 
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[اكتب نصاً] 


و يتوجب على الذراع المعلقة تلك ان تتحرك مثلاً نحو الجهة اليسرى أثناء سقوط الوزن نحو 
الأسفل و ان تتوسط أو ان تنحرف نحو الجهة اليمنى (لجهة لمعاكسة) اثناء صعود و ارتفاع الوزن. 
إن عمل هذه المنظومة يعتمد على تأرجح الأوزان المعلقة بالعجلة أثناء دورانها بحيث تبتعد عن 
المركز عند سقوطها .وإذا تم تركيب مُحرفتين ثابتتين اثنتين 06416015 5636103197 واحدةٌ منها 


لإبقاء الأوزان بعيداً نحو الجهة اليمنى عند هبوطها و الثانية لإبقائها بعيداً نحو الجهة اليمنى عند 
صعودها وعندها يمكن الاستغناء عن تركيب آليةٍ كهربائية للقيام بذلك الأمر. 
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عسيل و تصميع إلدارات 
الإلحتروييه للها لانت ١‏ 


سان زررقية 


[اكتب نصاً] 


تم بعون الله تعالى وحده 

الطاقة الحرة و العيش في الزمن الصعب 
د عمار شرقية 

0000 15160 
نسخة مصورة من هذا الكتاب : 


1/0 م/م 0.ع /اأطعءو//: 5 مخط 


مشاريع مستقبلية للمؤلف : 
تحليل و تصميم الدارات الإلكترونية للناشئة 2 


البيوت ذات التصاميم الاقتصادية 


[اكتب نصا] 
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